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1. Allgemeines 


ml Wessel. Physik fiir Studierende an Technischen Hoch- 
hulen und Universitaten. Herausgeg. von V. Riederer von Paar. 
2927 Abb. XII u, 550 S. Miinchen, Ernst Reinhardt, 1938. Geb. RM 4,90, Der 
Inhalt des Buches zerfallt in ein Lehrbuch der Physik, das zum Gebrauch neben Vor- 
lesungen bestimmt ist und dem Studenten das Mitschreiben ersparen soll, in ein 
kurzes Repetitorium, dem eine grofBe Anzahl von Priifungsfragen aus dem Gesamt- 
ebiet der Physik angefiigt ist, und schlieflich in eine Sammlung von Tabellen, die 
ine Verwendbarkeit des Buches als Nachschlagewerk erméglichen soll. Inhalt des 
Buches: I. Grundri® der Physik, 1. Halfte: Einfiihrung, Mechanik, Wellenlehre und 

kustik, Kalorik, Optik. 2. Hiilfte: Magnetik, Elektrik, Elektronik und Atomistik. 
Il. Kurzes Repetitorium und Formelsammlung. Priifungsfragen und Antworten. 
Ill, Tabellen und Zahlenwerte, Sachregister. Dede. 


emens Schaefer. Einfiihrung in die theoretische Physik in drei 
s3inden. 3. Bd. 2, Teil: Quantentheorie, Mit 88 Fig, im Text. VII u. 5105S. 
lin, Walter de Gruyter & Co., 1937. Brosch, RM 26,—; geb, RM 28,—. Das Buch 
det den Schlu® des dreibiindigen Werkes; es behandelt die Quantentheorie, wobei 
s Bohrsche Atommodell im Vordergrund steht. Kernphysik und Neutrinotheorie 
es Lichtes sind nicht aufgenommen. Inhalt des Buches: Einleitung. 1. Semi- 
corpuskulare Auffassung der Strahlung, 2. Das Bohrsche Atommodell. 3. All- 
femeine Theorie der wasserstoffahnlichen Spektren. 4. Theorie der optischen 
Spektren, 5. Periodisches System und Réntgenstrahlen. 6. Grundlagen der Wellen- 
mechanik. 7. Einfache Anwendungen der Wellenmechanik: Eigenwerte und Eigen- 
funktionen. 8. Statistische Deutung der Wellenmechanik. 9. Strahlung. 10. Rela- 
tivistische Verallgemeinerung der Wellenmechanik: Einfiihrung in die Diracsche 
Theorie. Sachverzeichnis, Dede. 


Wilhelm H. Westphal. Physikalisches Praktikum, eine Sammlung 
von Ubungsaufgaben fiir die physikalischen Ubungen an 
Hochschulen und Universitiaten aller Gattungen. Mit 101 Abb. 
6 graphischen Tab. VIII u. 3355S, Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1938. 
eb. RM 9,60. Das Buch ist als Hilfsbuch bei physikalischen Hochschuliibungen 
redacht, es soll eine Sammlung von Musterbeispielen sein, ohne Anspruch auf Voll- 
tiindigkeit zu machen. Grofer Wert ist auf Erliuterung der theoretischen und mef- 
technischen Grundlagen der einzelnen Aufgaben gelegt. Die Zahl der Aufgaben ist 
auf 40 beschriinkt, Inhalt: I, Einleitung: A. Ma und Messen, B. Zur Berechnung 
on Messungsergebnissen. Fehlerrechnung. C. Einige Regeln fiir physikalische 
Messungen. II, Mechanik (Aufg. 1 bis 11), III, Wirme, Gastheorie, Akustik 

zy. 12 bis 17). IV. Optik (Aufg, 18 bis 24), V. Elektrizitat und Magnetismus 
ufg, 25 bis 40), Tabellen. Dede. 
nnecke, K. Fajans, N.H. Furman, R. Lang und H. Stamm, Neuere maBg- 
ytische Methoden, (Die chemische Analyse, herausgeg, von Wilhelm 


oe 


782 1. Allgemeines 19. Jahrga 


Béttger. 33. Bd.) 2. neubearb. u, erweiterte Aufl, Mit 18 Abb. u. 20 Tab. VI 
u, 234 S. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1937, Geh. RM 22,—; geb. RM 23,60. Das Bu 
bringt die neueren Methoden der Mafianalyse mit ausfiihrlicher theoretischer ur 
physikalisch-chemischer Begriindung auch der Fehlerquellen, Jedes Kapitel enthi 
eine umfangreiche Sammlung des Schrifttums. Inhalt des Buches: I. Ern 
Brennecke. Beseitigung des Titrierfehlers bei acidi- und alkalimetrisch 
Titrationen. I], N..Howell Furman. Cer(IV)sulfat als mafanalytisches Ox 
dationsmittel. IN. Hellmuth Stamm, Alkalische Permanganatlésung als ma 
analytisches Oxydationsmittel. IV. Rudolf Lang, Jodat- und Bromatmethod 
mit Einschluf der Bromometrie nach Manchot. V. Erna Brenneck 
Chrom(I])salzlésungen ais mafanalytisches Reduktionsmittel. VI, Erna Bret 
necke, Oxydations-Reduktionsindikatoren, VII. K. Fajans, Adsorption 


indikatoren fiir Fallungstitrationen. Ded 
Thomas H. Osgood. Physics in 1937. Rev. Scient, Instr. (N.S.) 8, 458—47 
1937, Nr. 12. (Univ, Toledo, Ohio.) Ded 


P. L, Violle. A propos des vases de Dewar, C. R. 205, 966—967, 193 
Nr. 21. Verf. weist nach, da die Vakuummantelgefiffe vor Dewar (1891) un 
M. d’Arsonval (1888) bereits 1882 von J. Violle angegeben worden sin 
und zwar unter Benutzung des Vakuummantels und der Versilberung der Innen 


flachen, Gielepen 
Georges Guében. Lord Rutherford of Nelson, Revue quest. scient. (5) 3 
1—19, 1988, Nr.1. Nachruf, Szivessy 


Karl K. Darrow. The Master of Those Who Know. Rev. Scient. Instr 
(N.S.) 8, 455—457, 1937, Nr.12. (Bell Teleph. Lab.) : 
Max Bodenstein. Robert Luther zum 70, Geburtstage. ZS, f, Elektro 
chem. 44, 1—2, 1938, Nr. 1. 


J. Zenneck, Ansprache des Vorsitzenden der Deutschen Physi. 
kalischen Gesellschaft, ZS. f. techn, Phys. 18, 346—348, 1937, Nr, 11 
13. D, Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. Dede 


R. Courant und D. Hilbert. Methoden der mathematischen Physik 
Il. XVIu, 549S. (Grundlehren der Math, Wissensch. in Einzeldarstellungen Bd. 48.) 
Berlin 1937. Verlag Julius Springer, 1937. Geb. RM 39,80; brosch. RM 38,—. Det 
nunmehr vorliegende zweite Band, der vom ersten im wesentlichen unabhingig ge- 
halten ist, enthélt eine Theorie der partiellen Differentialgleichungen ,unter Ge- 
sichtspunkten der mathematischen Physik*. Im letzten Kapitel werden mit Hilfe 
der Variationsrechnung Existenzbeweise fiir Randwert- und Eigenwertprobleme 
elliptischer Differentialgleichungen gegeben, Es wurden vorzugsweise solche Gegen- 
stande behandelt, bei welchen der an erster Stelle genannte Verf. glaubte, sachlich 
oder formal etwas beitragen zu kénnen. — Inhalt: I. Vorbereitung, Grundbegriffe. 
II. Allgemeine Theorie der partielen Differentialgleichungen erster Ordnung. 
Il. Lineare Differentialgleichungen héherer Ordnung im allgemeinen, IV. Elliptische 
Differentialgleichungen, insbesondere Potentialtheorie. V. Hyperbolische Diffe- 
rentialgleichungen mit zwei unabhingigen Variablen. VI. Hyperbolische Differential- 
gleichungen mit mehr als zwei unabhangigen Veriénderlichen, VII. Lésung der 
Rand- und Eigenwertprobleme auf Grund der Variationsrechnung. Literaturangaben, 
Namen- und Sachverzeichnis. Riewe. 


Albert Rohrberg, Erhéhung der Ablesegenauigkeit bei den trigo- 
nometrischen Teilungen der Rechenstiabe, ZS. f. Instrkde. 57, 
455—457, 1937, Nr.11. (Berlin.) Riewe. 


% 
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. _Constantineseo, Sur les réseaux A résistance constante. Bull. 
math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 181—144, 1937, Nr.1/3. [S.830.] W. Lampe. 


Balth, van der Pol. Discontinous phenomena in radio communi- 
cation. Journ. Inst. Electr. Eng. 81, 381—398, 1937, Nr. 489. [S. 846.] Riewe. 


ast Foradori. Grundgedanken der Teiltheorie, Mit 42 Abb. 79S 
eipzig, Verlag S. Hirzel, 1937, RM 4,80, Das Buch bringt eine Zusammenfassung 
'der bisherigen wesentlichen Arbeiten des Verf. an der Teiltheorie, die in einem 
wissen Konkurrenzverhialtnis zur Mengenlehre steht. Riewe. 


Hugo Dingler. Die Methodeder Physik, 4228, Miinchen, Ernst Reinhardt, 
1938. Geb. 13,—; brosch, RM11,—. Das Buch sertat die Aufgabe, das Wesen einer 
physikalischen Betrachtungsw eise und Denkweise klar zu zeichnen, Einteilung des 
Buches: 1, Das Wesen der strengen Wissenschaft. Logisch-philosophische Vor- 
bereitungen. 2. Das Wesen der physikalischen Methodik. 3. Axiomatisierung. 4. Der 
Portschritt der Physik, SchluSwort und alphabetisches Register. Dede. 


Alwin Mittasch, Katalyse und Determinismus. Ein Beitrag zur Philo- 

ophie der Chemie. Mit 10 Abb. IX u. 2038S. Berlin, Julius Springer, 1938. Brosch. 
9,60. Die grofien Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben immer mehr 
der Erkenntnis von der universellen Bedeutung der Katalyse gefiihrt, deshalb ist 
wohl berechtigt, diese physikalische Erscheinung einer philosophisch-naturwissen- 
haftlichen Betrachtung zugrunde zu legen. Dazu ist der Verf., dessen Lebenswerk 
e technische Katalyse ist, besonders berufen, Inhalt des Buches: 1. Katalytische 
ausalitit als eine Form der Anstof- oder Anregungskausalitét. 2. Definition und 
Erscheinungsformen der Katalyse. 3. Reaktionschemismus der Katalyse. 4. Stellung 
der katalytischen Kausalitét zu anderen Kausalitaitsformen. 5. Stellung der Katalyse 
n der Rangordnung der Kausalitét; Beziehungen zu Plan und Ziel im Natur- 
geschehen (Telie), Was ist Determinismus? Die Ausfiihrungen in den einzelnen 
Kapiteln sind durch zahlreiche Schrifttumsnachweise belegt, die in Anmerkungen 
Schlu® des Buches zusammengefaft wird. Dede. 


Jean-Louis Destouches. L’unité de la Physique théorique. C. R. 205, 
§843—846, 1937, Nr.19. Auf Grund eines logischen Beweises zeigt Verf., dafi es 
immer eine zusammenfassende physikalische Theorie gibt, die zwei vorgegebene 
enthilt und wenigstens diesen beiden adaquat ist. Riewe. 


J. N. Bronsted. Om relationen mellem varme og arbejde. Medd. 
Kopenhagen 15, Nr. 4, 60S., 1937. Kritische historische Betrachtung. Uber die Be- 
ziehung zwischen Warme und Arbeit. Kiihne. 


B. C. Childs. The Function of Experiment. Nature 140, 852—853, 1937, 
Nr. 3550. (School Agricult. Cambridge.) Riewe. 
Herbert E. Ives, The Doppler Effect Considered in Relation to 
the Michelsou-Morley Experiment. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 389 
—392, 1937, Nr.11. (Bell Teleph. Lab. N. Y.) Vert. hat kiirzlich gezeigt, da® das 
iegative Ergebnis des Michelson-Morleyschen Versuches durch die An- 
ahme erklirt werden kann, dai der Apparat eine Kontraktion in Richtung der 
ewegung im Verhiltnis [1 — wafer) ny" +1; 1 und senkrecht zur Bewegung im 
erhiltnis [(1 — p2/c?)'!2]":1 erfihrt, Die Ergebnisse des Kennedy-Thorn- 
ykeschen Versuches finden dann ihre Erklirung, wenn sich die Frequenz der 
‘hr im Verhiltnis [(1 — v2/c2)'/2y1—" — = 1 dndert. Der Wert von n bei diesen Aus- 
viicken 1aGt sich mittels Versuche nach Art des Michelson-Morley schen 
ht bestimmen. Vert. bespricht das Prinzip eines Experiments zur Bestimmung 
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von n; es besteht in der Beobachtung der Frequenzen der beim Doppler-Effekt 
(z. B. beim Doppler-Effekt der Kanalstrahlen) verschobenen Linien. Szivessy. 


Walter M. Elsasser. On Quantum Measurements and the Role of 
the Uncertainty Relationsin Statistical Mechanics, Phys. Rey. 
(2) 52, 987—999, 1937, Nr. 9. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Die in der Ungenauig- 
keitsbeziehung ausgedrtickte Hinschrinkung der Mefibarkeit ,,komplementarer* 
GréSen macht eine Uberpriifung der statistischen Mechanik nétig. Im Anschluf an 
v. Neumann (math. Grundlagen der Quantenmechanik), Bohr (Komplemen- 
taritat) und Pauli (Quantentheorie i. Hdb. d. Physik 24/1) werden die statistischen 
Matrizen betrachtet, die an die Stelle der klassischen Gesamtheiten treten, und 
untersucht, wie diese statistische Darstellung eines Systems aus einer Reihe von 
Messungen zu gewinnen ist (es geschieht mit einem Minimalprinzip). Es folgen An- 
wendungen auf die kanonische Gesamtheit und andere einfache Beispiele und ein 
Beweis des H-Theorems. F. Hund. 


J. Krénert. Grundbegriffeund Probleme der Betriebsregelung. 
ZS, f. techn. Phys, 18, 8398—405, 1937, Nr.11. (Zusammenfassender Vortrag.) 13, D- 
Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. (Mefinstr.-Lab. Siemens & Halske, 
Berlin.) 

W. Hort. Die klassischenund neuerentheoretischen Methoden 
der Regeltechnik. Ebenda S.405—406, (Zusammenfassender Vortrag.) 
18. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. (Berlin.) 

P. Gmelin und F. Ranke. Versuch einer Vereinheitlichung und 
Verdeutschung der Bezeichnungen im Reglerwesen. Ebenda 
S. 406—409. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. (Phys.-techn, Lab. 
I, G. Farbenind, Oppau.) ; 

H. Seiferheld, Die Regeltechnik in der chemischen Grof- 
industrie. Ebenda S.409. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. 
(Leuna.) 

W. Schmidt. Unmittelbare Regelung in neuer Betrachtungs- 
weise. Ebenda S.417. 13, D. Phys. u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1987. 
(Dresden.) Dede. 


C. Hilburg Messung und Regelung von Mengenstrémen k6r- 
niger und mehliger Stoffe mit selbsttatigen Zumefwaagen 
ZS. f. techn, Phys. 18, 409—417, 1937, Nr.11. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad 
Kreuznach 1937; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 92, 1937, Nr. 3. (Ludwigs- 
hafen a. Rh.) Beschreibung von verschiedenen industriellen Einrichtungen, die 
selbsttatig das vorgeschriebene Gewicht eines Mengenstromes aufrechterhalten. Die 
zwei Hauptgruppen behandeln 1. selbsttitige Zumefiwaagen, die das Wagegut der 
angeschlossenen Verarbeitung mit Unterbrechuhgen zufiihren und auf einfache 
»Auf-Zu*-Regler zuriickgreifen (Chargenverarbeitung) ; 2. Einrichtungen mit stetiger 
Materialzuteilung, die sich zur Aufrechterhaltung des bestimmt vorgeschriebenen 
Mengenstromes der ,,Mehr-Weniger“-Regler bedienen (flieSende Fertigung). Winckel. 
Heinrich Garthe, Die Anwendung flissiger und gasférmiger 
Arbeitsmittel bei indirekt wirkenden Reglern. ZS. f, techn. 
Phys. 18, 417—421, 1937, Nr. 11. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937; 
auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 98, 1937, Nr. 3. (Siemens & Halske, Berlin.) Bei 
druckluftgesteuerten Reglern vermeidet man Steuerschieber wegen der schwierigen 
Dichtung und bevorzugt statt dessen Antriebe mit Membrankolben mit Regeldrosselit. 
Steuerdruck 1 bis 2 atii gegeniiber Steuerschiebern mit Druckél bis zu 20 ati. Fiir 
die zwei gebrauchlichen Bauarten der Regeldrossel — fiir Fliissigkeiten und fiir 
Gase — wird die Abhangigkeit des Arbeitsdruckes p. und der Stavengosshotaadl 
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eit ¢e vom Querschnittsverhiltnis f/f; gezeigt. Bei Reglern mit federbelastetem Hilfs- 
motor iindert sich die Steuergeschwindigkeit nicht nur mit f2//;, sondern auch mit der 
fellung des Hilfsmotors. Ausreichende Dimpfung erhalt man durch nachgiebige 
ickfiihrung, die durch-den Arbeitsdruck ps gesteuert wird, wahrend sie bei anderen 
Reglern von der Bewegung des Hilfsmotors abgeleitet werden mufi. Fiir die ver- 
schiedenen Anordnungen ist der Kurvenverlauf von ps und ¢ angegeben. Winckel. 


W. Jacobi. Neuzeitliche Réhrenregler. ZS. f. techn, Phys. 18, 421 
+—426, 19387, Nr. 11. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937; auch Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 18, 93, 1937, Nr. 3. (Siemens-Réhrenw. Berlin.) Die besonderen 
Vorteile des Réhrenreglers: 1. grofie Regelgeschwindigkeit, 2. Stetigkeit der Regelung, 

3. grofe Regelgenauigkeit und 4. kleine Steuerleistung kénnen einzeln aussehlag- 
gebend sein, um iiberhaupt eine Regelung zu ermdéglichen. Beispiele zu 1. Tempe- 
raturregelung eines Lufterhitzers durch Stromrichter, 380 bis 130°, 6kW, ferner 
Roéhrenregler zur Beeinflussung des Generatorfeldes fiir Punkt- und Stumpfschw eif- 
maschinen; zu 2. Temperaturregler fiir Widerstandséfen 300 bis 1000°, 2,5 kW an 
Stelle der bisher verwendeten stoBweise arbeitenden Schiitzen; zu 3. ,,Feinregler“ 
zur Speisung von Zihlereichanlagen mit einer Regelgenauigkeit von 1 v. T., ferner 
Drehzahlregelung fiir den Antriebsmotor der Schleppstrecke fiir Schiffskanalunter- 
suchungen; zu 4. Frequenzregler grofier Genauigkeit, die einen Resonanzkreis als 
Frequenzindikator benutzen. — Bei Anwendung des Réhrenreglers erweist sich seine 
Stromrichterwirkung unter Umstiinden als zusitzlicher Gewinn. Winckel. 


H. Konig. Periodische und aperiodische Schwingungen an 
empfindlichen Regelanordnungen, ZS. f, techn, Phys, 18, 426—431, 
7,/Nr.11. 18. D, Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. (Berlin-Siemens- 
stadt.) Die Stabilitaét eines stetigen Reglers wird untersucht, indem das Regelsystem 
zwischen Verbraucher und Indikator aufgeschnitten und die Verzerrung bestimmt 
wird, die eine am Indikator erzeugte Anderung bei ihrer Ubertragung durch das 
Regelsystem erfahrt. Fiir die erreichbare Regelgenauigkeit ist in erster Naiherung 
das Verhiltnis aus Ubergangs- und Laufzeit mafigebend. Ist bei vorgegebener Regel- 
yenauigkeit der Zustand des Reglers nicht stabil, so kann durch Einbau einer 
aimpfung oder einer elastischen Riickfiihrung der stabile Zustand hergestellt wer- 
den. Die Riickfiihrung stellt eine Riickkopplung des Verstirkers dar und verliingert 
die Ubergangszeit. Gegeniiber der Daimpfung hat die elastische Riickfithrung den 
Vorteil, da der Ubergang des Reglers von einem Zustand in einen neuen schneller 
erfolgt. Winckel. 
1. Briebrecher. Die Photozelle in der Regeltechnik. ZS. f, techn. 
Phys. 18, 4831—434, 1937, Nr.11. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937; 
auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 93—94, 1937, Nr.3. (AEG Berlin.) Fiir die 
Regeltechnik sind Stromempfindlichkeit, spektrale Empfindlichkeit, Konstanz der 
Photozelle von besonderer Bedeutung. Dabei kann die Zelle sowohl als Regelglied 
‘Temperatur-, Spannungs- und Druckregelung) wie auch als Mefiglied (Temperatur, 
arbe, Reflexion und Durchlissigkeit) dienen. Da die lichtelektrische Ubertragung 
1 Gegensatz zur mchanischen leistungslos erfolgt, ist die Regelung sehr stetig und 
er au. Eine Verstirkung mittels dampfgefiillter Entladungsgefifie ist jedoch not- 
endig. Man kommt zu einer héchsten Empfindlichkeit von 1 mLm bei einer Strom- 
ipfindlichkeit der Zelle von etwa 40 A/Lm. Aufer der stetigen Anderung des Be- 
ich szustandes ist auch eine unstetige iiblich, wenn es sich um Drehzahl-' und 
hwindigkeitsregelungen mittels Lochscheibe und Kippkreis handelt. Statt den 
soluten Lichtstrom zu erfassen, gibt es auch eine Methode des Vergleichs zweier 
histréme mit dem Vorteil, da’ Anderungen der Kennlinien von Photozelle und 
tirker keinen Einflu® auf die Regelgenauigkeit haben. Winckel. 
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M. Mider, Ein unmittelbar anzeigendes lichtelektrische 
Drehzahlmefigerat. AEG, Mitt. 1987, S.404—405, Nr.11. Bei diesem Dreh 
zahlenmefigerat werden die Lichtimpulse, die im Takt der Drehzahl auf die Photo 
zelle fallen, nicht einem Zahbler zugefiihrt, sondern sie werden dazu benutzt, i 
einer Thyratronréhre Kippschwingungen zu erzeugen, Die Thyratronrodhre ziinde 
und erlischt bei jedem Lichtimpuls, der die Zelle trifft. Die Stromstofie, die da 
Thyratron abgibt, sind ihrer Form und Gréfe nach von der Frequenz der Licht 
impulse unabhingig. Infolgedessen ist der aus der Summe der Stromstéfe gebildet 
mittlere Anodenstrom der Frequenz proportional. Er kann mit einem Drehspul 
geriit gemessen werden, das eine Skala mit Teilung in U/min hat. Es wird als 
einerseits die Zeitmessung iiberfliissig und es kann andererseits wahrend des Be 
triebes dauernd die Drehzahl iiberwacht werden. W. Block 


R.M. Archer, A projection apparatus for compounding harmoni 
vibrations. Journ. scient. instr, 14, 408—410, 1937, Nr. 12. (Borough Polytechni 
London.) Der beschriebene Apparat gestattet, die optische Superposition vo 
mehreren harmonischen Schwingungen beliebiger Phase und Amplitude vorzu 
nehmen nach Art der zweidimensionalen Lissajou-Figuren. Riewe 


H. Greinacher. Demonstrationsapparat zur Wellenlehre 
Gruppen- und Phasengeschwindigkeit. Helv. Phys. Acta 10, 49 
—494, 1937, Nr.6. (Phys, Inst. Univ. Bern.) Mit Hilfe zweier Glasscheiben, die 1 
bzw. 13 schwarze Sektorenpaare tragen und die mittels Riemenscheiben mit ein 
stellbarer, aber nur wenig verschiedener Geschwindigkeit rotieren, lat sich di 
Rayleighsche Beziehung zwischen Phasen- und Gruppengeschwindigkeit gu 


realisieren und mittels Projektion vorfiihren. Riewe 
W. Keil. Ultra-Zentrifugen. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 115—117, 1938, Nr.é 
(Berlin-Siidende,) Dede 


J. W. Beams, High Rotational Speeds. Journ, appl. Physics 8, 795—80¢ 
1937, Nr.12. (Univ. Charlottesville, Virginia.) Verf. bespricht die verschiedene 
Bauweisen und Anwendungen von Ultrazentrifugen. Riewe 


Paul A. Anderson, A New Charcoal Trap for Oil Vapors. Rey, Scien 
Instr. (N.S.) 8, 493—495, 1937, Nr.12, (Coll, Pullman, Wash.) Dede 


H. Handrek. Die wichtigsten. Verbindungsverfahren kera 
mischer Werkstoffe mit Metall und mit Glas, Ber, D. Ker. Ge: 
18, 5389—548, 1937, Nr.12. (Hermsdorf/Thiir.) [S. 799.] Tingwald 


H. J. Meerkamp van Embden. Verbindungen-zwischen Metall un 
Glas, Philips’ Techn. Rundschau 2, 307—813, 1987, Nr.10. Es werden die Méglick 
keiten und die Bedingungen besprochen, unter denen sich Glaser mit Metallen ode 
Legierungen durch Anschmelzen haltbar und vakuumdicht verbinden lassen. Di 
Ausdehnungsdiagramme der hierzu meist benutzten Nickel-Eisen- und Chrom-Eisen 
Legierungen sind wiedergegeben. In mehreren Abbildungen sind grofe Glas-Chrom 
eisen-Anschmelzverbindungen von Gleichrichtern, Réntgenréhren und dergleiche 
dargestellt. Tepoh 


W. Boggs. An improved form of high vacuum leak. Journ. scien’ 
instr. 14, 412—413, 1937, Nr.12. (Metrop.-Vickers Electr. Co. Manchester.) Eine fii 
Hochvakuumzwecke brauchbare einstellbare GaseinlaSdiise wird beschrieben un 
in einer Zeichnung dargestellt. Die absperrende konische Nadel ist nicht drehbai 
nur laingsverschieblich, selbstzentrierend und durch federnde Halterung gegen ,,Hir 
treiben* geschiitzt. Kesse 
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L. W. Winkler. Ausgewaihlte Untersuchungsverfahren fir das 
echemische Laboratorium; neue Folge (2. Teil). (Die chemische Analyse, 
herausgeg. von Wilhelm Béttger, 35. Bd.) Mit 24 Abb. VIII u, 159S. Stuttgart, 
Ferdinand Enke, 1936. Geh. RM 14,—; geb. RM 15,80, Der Inhalt des Buches zer- 
fallt in einen physikalischen und einen chemischen Teil; der physikalische Teil bringt 

thoden und Angaben zur Bestimmung der Dichte, des Schmelz- und Siedepunktes, 
der Léslichkeit von festen, fliissigen und gasférmigen Stoffen in verschiedenen 
Lésungsmitteln. Der zweite Teil bringt ausschliefilich chemische Methoden. Das 
Buch ist fiir den Praktiker bestimmt. Dede. 


P. Gmelin. Physikalische Mefiverfahren in chemischen Be- 
trieben. ZS. f. techn, Phys. 18, 349—362, 1937, Nr.11. (Zusammenfassender Vor- 
trag.) 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. (Mannheim.) 

R. Witte. Mengen- und Mengenstrom-Mefiverfahren in chemi- 
schen und verwandten Betrieben. ZS, f. techn. Phys. 18, 362—375, 
1937, Nr.11. (Zusammenfassender Vortrag.) 13. D. Phys. u. Mathem.-Tag Bad 
Kreuznach 1937. (Ludwigshafen a, Rh.) Dede. 


Hildegard Rehaag und H. A. Stuart. Modellversuche zum Ordnungs- 
zustandderMolekiileinFliissigkeitenundhochverdichteten 
Gasen. Phys. ZS, 38, 10271031, 1937, Nr.24. (I. Phys. Inst. d. Univ. Berlin.) 
[S. 820.] Riewe. 


H. Dennis Taylor, On the use of rotating parallel-plane glass 
blocks for cinematography and for projection with conti- 
nuously moving films. Proc, Phys. Soc. 49, 663—670, 1937, Nr.6 (Nr. 276). 
Fiir die Zwecke der Hochfrequenzkinematographie wurde von Tuttle 1933 eine 
Anordnung verwendet, die 2500 Belichtungen in der Sekunde erméglichte. Bei 
kontinuierlichem Filmvorschub wurde der Ausgleich der Bildwanderung durch eine 
rotierende planparallele Glasplatte erreicht, Nachdem der Verf. bereits in einer 
friiheren Arbeit (diese Ber. 15, 893, 1934) die hierbei auftretenden Bildfehler er- 
Ortert hatte, wird in der vorliegenden Arbeit das Verhalten eines Hexagonal- und 
eines Octogonalprismas untersucht. Ein Hauptnachteil aller Anordnungen dieser 
Art besteht in der Notwendigkeit, Objektive von mindestens 10 em Brennweite ver- 
wenden zu miissen, Eine Verbesserung der Bildschirfe bringt erhéhte Intensitats- 

terschiede in den aufieren Bildzonen mit sich. Narath. 


E.Fues. Uber die Grenzleistung von Dimensfonsbetrach- 
tungen. ZS. f. Phys. 107, 662—668, 1937, Nr. 9/10, (Inst. f, theor, Phys, Breslau.) 
Dimensionsbetrachtungen liefern bekanntlich ein um so bestimmteres Ergebnis, je 
kleiner die Zahl der dimensionslosen Potenzprodukte ist, die man aus den fiir das 

egebene Problem wesentlichen Gréfen bilden kann. Hiufig ist jedoch von den 
Dimensionsbindungen, die zwischen den wesentlichen Gréifien bestehen, die eine 
oder die andere fiir das betrachtete Problem unerheblich, Lat man sie unberiick- 
ichtigt, so erhéht man offenbar die Leistung der Dimensionsbetrachtung. Ob eine 

idung erheblich ist oder nicht, kann hiufig auf Grund der fiir das be sondere 
Problem mafigebenden Grundgesetze entschieden werden. Der Verf. gibt hierfiir 
wei lehrreiche Beispiele aus der Hydrodynamik. J. Wallot. 


bert Haardt, Das direkte Messen von Entfernungen, Flichen 


mgr. f. Kurzwellen, Wien, Moritz Perles, 1937, S. 166—168. (Wien.) Riewe. 
h Gockel. Die Fehler bei der Aufnahme der drahtlosen 
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13, 223—234, 1937, Nr.6. (Sternw. Univ. Gottingen.) Verf, schitzt die Zeitfehlk 
bei Empfang und Registrierung infolge verschiedener Empfangerdampfung und al 
verschiedener Einschwingzeiten, die einige hundertstel Sekunden betragen, D: 
vorgeschlagene Verbesserung besteht a) in einem Bandfilter, dessen gegel 
einander verschobene Resonanzkurven Stérsender beseitigen und doch kurze Ei 
schwingzeiten gewahrleisten, b) in einem Entstérgerat, das nicht auf kleine Amp! 
tuden anspricht und so nochmals eine Stérungsbeseitigung ergibt. Die Signa 
verzégerung betragt nach dem Umbau nur noch 1,2-107 sec. Riew 


2. Mechanik 
C. G. Pendse, A Note on the Definition and Determination @ 
Mass in Newtonian Mechanics. Phil. Mag. (7) 24, 1012—1022, 193 
Nr. 164. (Downing Coll. Cambridge.) Verf. geht auf die von Mach gegeber 
Definition der Masse (mit Hilfe des zweiten und dritten Bewegungsgesetzes vo 
Newton) ein und zeigt, dai sie es einem Beobachter nicht erméglicht, die Masse 
verhialtnisse in einem (isolierten) System von beliebig vielen Teilchen zu bestimme: 
Werden Messungen der Beschleunigungen zu beliebigen Zeitpunkten zugelassen, § 
lassen sich héchstens sieben Massen ermitteln; sollen die Beschleunigungen nur | 
einem gegebenen Augenblick gemessen werden, so sind héchstens vier Massen bi 
stimmbar- Henneber 


A. C. Stevenson, A Note on the Vibrations of a Rotating Rop 
Phil. Mag. (7) 24, 2983—299, 1937, Nr.160. (Univ. Coll. London.) Es werden di 
Schwingungen eines Seiles untersucht, welches mit konstanter Winkelgeschwindigke 
um eine vertikale Achse rotiert. Es geniigen nun zwar die vertikalen Auslenkunge 
der Differentialgleichung der Transversalschwingungen eines gespannten Seile 
Jedoch tritt in der Differentialgleichung fiir die horizontalen Auslenkungen noc 
eine Trigheitskraft auf. Mit dieser Arbeit soll ein Fehler abgestellt werden, der i 
manchen Lehrbiichern der theoretischen Physik zu finden ist. Marti: 
Hermann Unckel. Versuche tiber Eindrucksvorgiange bei Me 
tallen. ZS. f. techn. Phys. 19, 7—12, 1938, Nr.1. (Finspong/Schweden.) In gi 
gliihtes Cu, Al und Pb wurden kugel-, zylinder- und prismenférmige Stempel vo 
15mm Durehmesser bzw. bei den Prismen von 15mm Breite und der gieiche 
Tiefenausdehnung wie die Probe verschieden tief eingedriickt, Aus der Anderun 
eines Strichnetzés, das auf der Trennungsflaiche der aus zwei Teilen zusammel 
gesetzten Proben angebracht war, zu der bei den gewahlten Versuchsbedingunge 
die Spannungen senkrecht stehen, so da kein Flu} durch diese Flache erfolgt, ergil 
sich, da die Verformung von der Flieispannung und der Kalthartung des Werl 
stoffs nicht wesentlich abhingt. Wahrend sich die Verformungen bei den Kuge 
eindriicken, bei denen ein Randwulst auftritt, nur wenig unter die Oberfliche e 
strecken, gehen sie beim Zylinder, bei dem eine geringe ringférmige Erhebung at 
der Oberflache erst in weiterer Entfernung erscheint, tiefer und am weitesten beil 
Prisma; sie sind bei den beiden letzten Eindruckkérpern einander Ahnlich. Aufe 
dem bemerkt man bei ihnen unmittelbar unter der Prefifliche eine Art sich kau 
verformendes halbellipsenférmiges Polster mit nur elastischen Spannungen, das ve 
den Stempel hergeschoben wird und ihn gewissermafen abrundet, und an das si¢ 
eine Zone gréfter Relativbewegung mit stirkster Zusammendriickung in der Senl 
rechten und Verlingerung in der Waagerechten anschlieSt, von wo aus die Vel 
formungen seitlich rasch, nach unten hin langsamer abklingen, Die Verformung: 
zone ist in beiden Richtungen wesentlich gréfer als bei den Kugeleindriicker 
Bernd 
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M. Schaack, Luft- und Gasabscheidung bei der Vermesssung 
on Kraftstoffen. ZS. f. techn. Phys. 18, 396—398, 1937, Nr.11. 13. D. Phys.- 

1. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 88, 1937, 
r.3. (Berlin-Siemensstadt.) Die Messung von leichtfliichtigen Kohlenwasserstoffen 
(Kraftstoffe) erfordert eine besondere Apparatur zur Abscheidung der Blasen. Es 
t drei Verfahren, nach denen Blasenabscheider arbeiten, das sind: Siebung, 
usschleuderung, Beruhigung. Die Verfahren werden beschrieben und die sonstigen 
jen Vorgang begiinstigenden oder verzégernden Einfliisse (Druck, Zihigkeit) auf- 
zezeigt. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


M. E, Raquet and R. F, Watson. An Improved Method for Obtaining 

hotographs of Ripple Wave Actions. Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 
v1, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ill.) Die bekannte Methode zur 
ybjektiven Darstellung von Oberflichenwellen im Wasser, deren Reflexion usw. 
wurde folgendermafien verbessert: In kurzem Abstand iiber der Wasserflache wurde 
sin Mattglas befestigt, Der Boden des Wassergefiifes war eine Spiegelglasplatte, 
welche genau horizontal eingestellt werden konnte. Die Gegenstiinde, an denen 
teflexion oder Beugung beobachtet werden sollten, waren genau planparallel, und 
lie Héhe der Wasserschicht wurde so eingestellt, dafi die Gegenstiinde gerade noch 
sintauchten. Eine sehr gute Reinigung der Flaichen mit Eisessig und Alkohol war 
arforderlich. Die Beleuchtung erfolgte in iiblicher Weise von unten, das Bild auf 
ler Mattscheibe wurde photographiert. Holtsmark. 


3. M. Woronow und I. A. Deutseh, Uber die Alterungsprozesse der 
\luminium-Magnesiumsilicidlegierungen mit Si-Uberschuf 
vom Avial- und 51 S-Typ). Luftfahrtind. [russ.: Awiapromyschlennost] 6, 
Nr. 5, S. 22—30, Nr. 6, S. 29—37, 1937. [S. 827.] *Gerassimofy}. 


tiinther Naton und Eugen Piwowarsky. Einflufs von Borzusatzen bis 
1% auf die Festigkeitseigenschaften von Stahlgu8%{ mit 
) bis 5% Ni, Arch. f. d. Eisenhiittenw. 11, 283—286, 1937, Nr. 6; auch Diss. 
3. Naton. (Gieferei-Inst. T. H. Aachen.) Bei zwei Bessemer Stiahlen mit 0,13 und 
),24 % C, unlegiert oder mit 1 bis 5 % Ni legiert, wuchsen Festigkeit und Harte und 
yesonders die Streckgrenze im normalgegliihten sowie im abgeschreckten und an- 
relassenen Zustande mit steigendem B-Zusatz (0,02 bis 0,1 %) an, wahrend Dehnung 
ind Kerbziihigkeit abnahmen. Die mit Ni und B legierten Stahle liefien sich besser 
yearbeiten als die B-freien Stihle, Beim ,Anlassen auf 50 bis 250° bewahrten die mit 
3 legierten Stihle ihre Hirte oder zeigten schwache Ausscheidungshiartung, wahrend 
ei den B-freien Stihlen die Hirte stets zuriickging. Zusatz von B bewirkte Korn- 
‘erfeinerung; das zeigte sich auch beim Anlassen des Martensits, wahrend dieser 
n B-freien Stihlen sich aufzulésen begann. Fiir zahlreiche Einzelheiten mu auf 
lie Arbeit selbst verwiesen werden. Berndt. 


| 
taymond A. Heindl and William L, Pendergast. Deformation and Young’s 
nodulus of fireclay brickin flexure at 1,220°C. Bur. of Stand. Journ. 
f Res. 19, 353—366, 1937, Nr.3 (RP. 1030). Die gesamte (bleibende und elastische) 
Verformung der auf 1220°C erhitzten Ziegel aus feuerfestem Ton stieg in der Regel 
nit zunehmender Zahl gréferer Teilehen, die nicht durch das amerikanische Sieb 
ir. 40 hindurchgingen, an und war im allgemeinen bei auf der Trockenpresse her- 
fellten Stiicken gréfer als bei den von Hand gefertigten, wihrend die kleinsten 
e bei den Proben aus steifem Ton beobachtet wurden. Ferner wiesen die 
zel mit dem geringsten Verhiiltnis von Flufimittel (38 bis 8%) zum Gesamt- 

gehalt (48 bis 82 %) die kleinsten Verformungen auf. Im allgemeinen nahmen 
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Silicagehalt waren die Anderungen gering; parallel damit ging eine Abnahme d 
glasigen Bestandteile und eine Zunahme der Kristallisation, Fiir 11 von 17 unte 
suchten Proben im vom Hersteller gelieferten Zustande war der Elastizitatsmod 
der Biegung bei 1250° kleiner als 2- 10° Pfund/Quadratzoll und damit nur 10 % dé 
Wertes bei Raumtemperatur, Ebenso war die Festigkeit bei 1250° merklich kleine 
Nach vorangegangener Erhitzung auf 1400° stiegen beide Gréfien auf mehr als dé 
Doppelte. Berna 


Nelson W. Taylor und Paul S. Dear, Elastizitats- und Viskositiats 
eigenschaften einiger Natron-Silicatglaser im Kithlinte! 
valli. Journ, Amer. ceram. Soc, 20, 296—304, 1937. (Pennsylvania, State College 
An Glasfaden fiinf verschiedener Zusammensetzungen wurden bei verschiedeneé 
Temperaturen im Kiihlbereich (420 bis 470°) die Viskositat, der Y oun g sche Elast 
zititsmodul fiir kurzzeitige und die totale Elastizitat, die Gréfe der verzégerte 
elastischen Verformung sowie die Relaxationszeit als Funktion der Temperatur gi 
messen. Die Werte fiir die Aktivierungsenergie (cal/mol), der Viskositaét und dé 
verzégerten elastischen Verformung werden von den Temperaturkoeffizienten al 
geleitet. Eine Ionentheorie der viskos-elastischen Erscheinungen und eine Diskussic 
der Bindungskrafte im System Na:O—SiO, werden daraufhin gegeben, *Schiit 


H. VoBkiihler, Die Wirkung von Kerben auf die Zugfestigke: 
von Aluminium-Magnesium-Legierungen mit verschié€ 
denem Gefiige. Metallwirtsch. 17, 31—34, 1938, Nr. 2. (Metall-Lab, I. G. Farber 
ind. Bitterfeld.) Aus Versuchen mit verschieden gekerbten Proben unter statisch 
Zugbeanspruchung ergab sich, dafi die Kerbeigenschaften von knetbaren AI-M; 
Legierungen (etwa 9 % Mg, 0,2 % Mn) bei korngrenzenheterogenem wie bei hom: 
genem Zustande, ferner von Kokillengufi im Gufizustand und nach Homogenisierur 
praktisch die gleichen sind, Im iibrigen gilt fiir das Prefimaterial, daf} der Festi: 
keitsgewinn fiir eine bestimmte Kerbform bei der homogenen Legierung um so g 
ringer, je grofer der Festigkeitsverlust fiir die heterogene Legierung ist und un 
gekehrt; diese ist auch besonders empfindlich fiir interkristallinen Angriff. Bernd 


D. M. A. Leggett. The effect of twoisolated forces onthe elasti 
stability of a flat rectangular plate. Proc, Cambridge Phil. Soc. 3 
325—339, 1987, Nr.3. (Trinity Coll.) Eine rechteckige Platte, die nur an de 
Randern unterstiitzt wird, wird von beiden Seiten Druckkraften ausgesetzt. Dé 
entsprechende Zugsystem laBt sich aus der Lésung einer biquadratischen Differentia 
gleichung bestimmen, wobei die resultierenden Ausdriicke fiir die Zugkomponente 
in der Differentialgleichung fiir die Durchbiegung der Platte enthalten sind. D 
Lésung lat sich in Form einer doppelten-Fourier-Reihe darstellen. Die Werte fi 
die kritische Last ergeben eine unendliche Determinante von n Elementen, Di 
ersten drei Naiherungswerte fiir Platten verschiedener Lange und Breite werden m 
den von Timoshenko nach der Energiemethode ermittelten verglichen ur 
liegen um etwa 13 % héher. Marti 


A, E. Green. The elastic stability of a corrugated plate unde 
a, shearing force. Proc, Cambridge Phil. Soc. 33, 459—473, 1937, Nr. 4. (Jest 
Coll.) Die elastische Stabilitaét einer langen, schmalen, ebenen Platte, an dere 
Randern entlang Scherungskrifte wirken, ist auch fiir den Fall bereits gelést worde 
daf} die Platte eine leichte konstante Kriimmung hat. Die vorliegende Arbeit e 
weitert das Problem auf eine schmale, lange, leicht gewellte Platte. Allerdings wit 
dabei eine geringe Tiefe der Wellentiler vorausgesetzt. Behandelt werden gewell 
Platten, die an den Enden aufliegen oder eingespannt sind. Dabei handelt es sic 
um die Bestimmung eines charakteristischen Wertes, der gleichzeitig zwei Bi 
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lingungseichungen erfiillen mu, Als Lésung ergibt sich eine unendliche Determi- 
ante, bei deren Abbruch sich je nach der Anzahl der verwendeten Glieder Nahe- 
ungslésungen ermitteln lassen. Der Fall der eingespannten Platte wird mit dem 
irgebnis durchgerechnet, das dann der Maximalwiderstand der Platte erhalten wird, 
yenn die Platte zwei Wellentiiler besitzt und die Tiefe dieser Wellentiiler gleich 
r halben Plattendicke ist. Martin. 


Raymond Jacquesson. Variations du frottement intérieur des 
solides sous Vinfluence de traitements thermiques et 
mécaniques. Influence dune traction, C. R. 205, 357—360, 1937, 
.6. Verf. setzt ein Torsionspendel verschiedenen Zugbelastungen aus und unter- 
sucht die dadurch eintretenden Anderungen der Dampfung. Die Dampfung der 
‘orsionssechwingungen bestimmt er aus dem Verhiltnis zweier aufeinanderfolgender 
Ausschlige. An Drahtmaterial werden Eisen, Messing und Aluminium untersucht. 
ine Reihe von Versuchen mit Angabe der Gréfe und Dauer der Zugbelastung 
det sich in der Arbeit. Martin. 


Masujiré Nakahara and Chuso Han. On the compression of mild steel. 
Trans. Soc. Mech. Eng, Japan 3, 220—223, 1937, Nr. 12, japanisch; englische Uber- 
icht S.S52—S53. (Osaka Univ.) In dem englischen Auszug sind die Ergebnisse 
er Versuche an weichem Stahl etwa folgendermafien zusammengefaft: Die 
niedrige) Flieigrenze einer zusammengedriickten Probe nimmt mit ihrer wach- 

nden Héhe ab, Sind die Hauptspannungen 6, > o, ~ 03, so berechnet sich eine 
Aquivalentspannung g,, aus 
| 0, = 1—(1—sin &)-(1+ sin)? - 95, 
wobei der Winkel = 3 bis 4° ist. Fiir die wirkliche Zug- und Kompressions- 
spannung 9, und o, gilt: 
| o, == Oy 0.) = —(1—sin ) -(1 + sin +)-1- o,, 

hy 

; 
Die wirksame Dehnung folgt aus 2, = | dhsh, wobei No, hi und h die Langen vor, 
. ho 

ach und wahrend der Verformung bedeuten. Es ergibt sich 

r Zug &,, = In(i+ 4) 

d fiir Kompression ein, (fa) 

orin «, die Kompressionsdehnung und ¢, > 0, ¢,, > 0 sind. Nach den Versuchen 

die Beziehung zwischen o,, und 9,, bei Zug und bei Kompression die gleiche. 

iir die Fille eines einzigen Priiflings vom Durchmesser dy und der Hohe ho und 
ines aus n Stiicken zusammengesetzten, deren jedes einzelne den Durchmeser do 
nd die Héhe ho/n hat, zeigen die Spannungs-Dehnungsdiagramme bei Kompressions- 
ersuchen nur geringe Unterschiede. Berndt. 


S. Bhagavantam arid B. Sundara Rama Rao, Adiabatic and Isothermal 
Compressibilities of Heavy Water. Nature 140, 1099, 1937, Nr. 3556. 
(Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) Die Kompressibilitét von schwerem Wasser 
(99,2 % Reinheit) ist nahezu dieselbe wie die von gewohnlichem Wasser; isothermi- 
e und adiabatische Kompressibilitat sind, ebenso wie bei gewéhnlichem Wasser, 
isch gleich, Schoeneck. 
Dolaptsehiew. Uber die Stabilitéit der Karmanschen Wirbel- 
trae. ZS. f. angew. Math, u. Mech. 17, 3183—323, 1937, Nr.6. (Sofia.) Die von 


rman gefundene Bedingung Coj £ x = V2 (2h Abstand der beiden Wirbel- 
hen, 21 Abstand der einzelnen Wirbel in jeder Reihe) fiir die Stabilitit der Wirbel- 


, eg 
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anordnung in einer Wirbelstrafe ist notwendig, aber nicht hinreichend. Verf. zeig 
nun im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Autoren, dafi diese Stabilitats 
bedingung die einzige ist. Er benutzt dazu die gleichen Stérungsgesetze wi 
diese Autoren. Bei unter sich gleichen Stérungen der Wirbel der gleichen Reih¢ 
die aber verschieden fiir beide Reihen sein kénnen, findet er lediglich eine schrig 
Fortbewegung der Wirbelstrafie, aber keine Instabilitat wie Durand. Bei alte 
nativen Stérungen, bei der die Wirbel mit ungerader Nummer in jeder Wirbelreih 
und die mit gerader unter sich in gleicher Weise gestért werden, wo aber dies 
Stérungen sowohl untereinander, wie in den beiden Wirbelreihen verschieden sint 
ergibt sich fiir Stérungen erster Ordnung, d, h. wenn man nur die linearen Gliede 
beriicksichtigt, nur eine schwache Ablenkung der ganzen Strafe aus ihrer Richtun: 
aber keine Instabilitét. Auch bei Beriicksichtigung der Stérungen zweiter Ordnun 
ergibt sich, wenn die Anordnung der Wirbel der K Arman schen Forme! entsprich 
Stabilitat. Willer. 


H. Fischer. Die Schwingungen an iiberstrémten Wehren un 
ihre Beseitigung. ZS, d. Ver. d. Ing. 82, 27—28, 1938, Nr.1. (Mainz-Gustavys 
burg.) Bei Grofiwehranlagen sind neuerdings haufig storende Schwingungsersche 
nungen beobachtet worden. Aus Modell- und Grofiversuchen hat sich ergeben, da 
die Schwingungen beseitigt werden kénnen durch Aufteilung des Uberfallstrahle 
in mehrere Abschnitte mit verschiedener Uberfallstirke und Gefallhéhe. Zu dieset 
Zweck werden sogenannte Stérriicken auf den Wehrriicken aufgesetzt, H. Schlichting 


Eizo Kanda. Studies on Fluorine at Low Temperatures, V. Vis 
cosity of Fluorine Gas at Low Temperatures. Bull. Chem. So 
Japan 12, 463—468, 1937, Nr.10. (Univ. Tohoku.) [S.800.] 

Alan N. Campbell and A. Jean Campbell. Concentrations, Total an 
Partial Vapor Pressures, Surface Tensions and Viscosities 
intheSystems Phenol—Water and Phenol—Water—4% Succini 
Acid. Journ, Amer. Chem. Soe. 59, 2481—2488, 1937, Nr. 12, (Phys.-Chem. Dep, Uni 
Manitoba.) [S.807.] W. A. Rotl 


W.R. Ham. Die Diffusion von Wasserstoff durch Nickel un 
Eisen. Trans. Amer. Soc. Metals 25, 536—570, 1937. Die lineare Beziehung zw 
schen log D (Diffusionsgeschwindigkeit) und dem log P (Gasdruck) bei konstante 
Temperatur zeigt fiir reine Metalle aus Ni und Fe eine Steigung von 0,5. Wenn di 
Metalle nicht entgast worden sind oder andere Elemente wie C oder N»: in Lésun 
enthalten, ist die Steigung der Isothermen gréfer als 0,5 und das Anwachsen de 
Steigung ist ungefahr proportional dem Gehalt an fremden Elementen im Metal 
Eine Ahnliche lineare Beziehung besteht zwischen dem log D und 1/7, solange kein 
Phaseninderung (Kristallaufbau) oder keine Elektronenanderung auiftritt, anderr 
falls erleiden die Isobaren eine wesentliche Anderung in ihrer Steigung. Di 
magnetischen Anderungen von Ni und Fe bei etwa 360° und bei 750° werde 
durch Diffusionswerte deutlich gekennzeichnet. Fe besitzt zusiitzlich noch Andé 
rungen der Isobaren bei 945, 900 und zwischen 200 und 350°. Eine bestimmt 
Temperaturdifferenz wurde zwischen dem Ars- und dem Ac;-Punkt beobachtet. E 
wird geschlossen, da die Isobaren von der H;-Diffusion ein genaues Hilfsmittel 

Phasenspuren oder Elektroneninderungen in Ni und Fe bilden, und dai 

Anderung der Steigung der Isothermen in manchen Fallen eine Méglichkeit zu 
Bestimmung geringer Betrage von Fremdelementen in Lésung mit den Metalle 
bietet, *Hochsteii 


Grundlage der Wassermessungen mit dem MeSfliigel, ZS. 
Ver, d, Ing. 82, 48, 1938, Nr. 2. Auszug aus dem gleichnamigen VDIJ-Forschungsh 
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385, von W. Henn, Berlin 1937. (Vgl. auch diese Ber. S.152.) Der hydro- 
ische Fliigel, der in Deutschland vielfach fiir genaue Messungen von Wasser- 
ren benutzt wird, ist eingehend untersucht worden. H. Schlichting. 


Sérensen. Modellversuche an Dampfturbinen-Elementen. ZS. 
Ver. d. Ing. 82, 122—123, 1938, Nr.5. (Dresden.) Dede. 


hanoyich. The effect of the roughness ofa ship’s sheathing 
its resistance. Techn. Phys, USSR. 4, 722—741, 1937, Nr.9. (Res. Inst. 
ingrad.) Verf. leitet zunichst eine Widerstandsformel ab, die fiir eine: solche 
eilung von Rauhigkeitselementen gilt, dafS der zusitzliche Widerstand infolge 
er Rauhigkeitselemente als die Summe der Einzelwiderstande berechnet werden 
ann. Der einzige in dieser Formel vorkommende Beiwert wird aus umfangreichen 
rsuchen an einem schmalen und tiefen Modellkérper bestimmt, der wahlweise 
t vertikalen und horizontalen Biandern (StéfSe und Nahte der Aufienhaut eines 
chiffes) und Nietképien bedeckt wird; die Ergebnisse dieser Versuche sind in 
Jiagrammen dargestellt. Ein weiteres Diagramm bringt eine Zusammenstellung 
eilweise noch unbekannter Widerstandsbeiwerte von Schiffen. Verf. schlieft: 
. Der Beiwert des zusatzlichen Rauhigkeitswiderstandes hingt nur wenig von der 
-e ynoldschen Zahl ab. 2. Der EinfluB des Anstriches auf den gesamten Beiwert 
st gering gegeniiber dem hervorstehender Elemente (Stéfie, Nahte, Nieten). 3, Es 
t deshalb notwendig, die Héhe und Verteilungsdichte soleher Elemente herab- 
eizen. 4. Das entwickelte Verfahren der Berechnung fiihrt zu guter Uberein- 
penning mit Versuchen in der Grofiausfiihrung, Weinblum. 


fern 0. Knudsen. Some Cultural Applications of Modern Acou- 
ics. Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 175—184, 1938, Nr. 3. (Univ. Los Angeles.) Im 
esentlichen ein Bericht iiber die akustischen Arbeiten des Verf., insbesondere tiber 
rstindlichkeit in Hérsélen und Schallabsorption in Gasen. Der letzte Teil der 
rbeit gibt eine Aussicht iiber die Méglichkeit neuer Musikinstrumente und die An- 
yendung der wissenschaftlichen Akustik auf musikalische Probleme J, Holtsmark. 


itherton Noyes, Jr. and G, W. Pierce. Apparatus for Acoustic Re- 
earch in the Supersonic Frequency Range, Journ. Acoust. Soc. 
er. 9, 205—211, 1938, Nr. 3. (Cruft Lab. Harvard Univ., Cambridge, Mass.) Fiir 
rbeiten im Ultraschallgebiet wurden folgende Apparate gebaut. 1. Ein Verstarker 


iber ein Bereich von 1 bis 100 Kilohertz. 2. Ein Oszillator nach dem Uberlagerungs- 
rinzip fiir 1 bis 100 Kilohertz, 3. Ein Réhrenmikrovoltmeter fiir 10 bis 100 Kilo- 
eriz. Das Voltmeter konnte wahlweise auf lineares oder logarithmisches Anzeigen 
eschaltet werden. Das logarithmische Bereich umfaSt 60db und wurde durch 
neinanderfiigen der Charakteristiken von drei Diodenréhren erreicht. Samtliche 
laten fiir die drei Instrumente sind angegeben. J. Holtsmark. 


iam H, Hulswit, Jr. The Effect of Containing Tubes on Ultra- 
onie Velocities in Benzene, Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 224—226, 1938, 
ir. 3. (Northw. Univ. Evanston, Ill.) Zwei Interferometer fiir Ultraschall in Réhren 
m 25 und 38mm Durchmesser wurden gebaut. Genaue Messungen der Schall- 
hwindigkeit im Bereich von 400 bis 700 Kilohertz zeigten eine Frequenzabhiangig- 
it, welche zum Teil auf dem Einflu®8 der Querresonanz im Rohr beruht. 

; 2 J. Holtsmark. 
n T, Richards, Recent Progress in Supersonics. Jolirn. Acoust. 
Amer, 9, 273, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rockefeller Inst, Med. 
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Res.) Der Vortrag scll eine Ubersicht iiber die Anwendung der Ultraschallwellen i 
Physik und Chemie bringen. Die Brauchbarkeit der T6plerschen Scbliere 
methode zur Sichtbarmachung der Wellen wird betont. J. Holtsmar 


T. J. Laidler and E. G. Richardson, The Absorption of Supersonie 
in Smokes. Journ, Acoust, Soc. Amer. 9, 217—223, 1938, Nr.3. (King’s Col 
Newcastle on Tyne.) Ultraschallwellen von 42, 98 und 695 Kilohertz wurden m 
piezoelektrischen Quarzoszillatoren erzeugt und in einem akustischen Interferomete 
nach Pierce untersucht. Der Luftraum im Interferometer war mit rauchhaltige 
Luft gefillt. Vorversuche mit Rauch aus Stearinsaéure oder Magnesiumoxyd zeigte 
dafi man nur bei einer gleichmaéfiigen Grofie der Rauchteilchen zu brauchbaren Erge' 
nissen kommt. Soleche Teilechen wurden in den Sporen eines Pilzes, Lycoperdo: 
gefunden, dieselben waren runde Kugeln von 5um Durchmesser, In Ubereil 
stimmung mit der Theorie wurde die Dampfung der Schallwellen in Aerosolen pr 
portional mit der Konzentration der festen Teilchen gefunden. Im Gegensatz z1 
Theorie wurde eine bedeutende Abhiangigkeit der Dampfung von der Frequenz fes 
gestellt. Eine Anderung der Schallgeschwindigkeit wurde nicht beobachtet. 

: J. Holtsmar. 
W. H. Pielemeier. Acoustical Detection of Electrically Wea 
Vibrations in Quartz Plates. Journ. Acoust. Soc. Amer, 9, 212—21 
1938, Nr. 3. (Coll. Penn.) [S. 833.] J, Holtsmar 


Constantin Saleeanu. Mesure de la vitesse du son dans les liquide 
par unse méthode de résonance. C, R. 205, 1219—1221, 1937, Nr.2 
Eine von Bungetzianu angegebene Resonanzmethode zur Bestimmung dé 
Schallgeschwindigkeit in Fliissigkeiten, die bisher nur fiir Wasser experimente 
benutzt wurde, ist vereinfacht und auch auf 16 andere Flissigkeiten angewanc 
worden. Die Resonanz der in Glasréhren eingefiillten Fliissigkeit wird mit de 
Gehor bestimmt. Ist / die Lange der Fliissigkeitssiule, f die Tonfrequenz (zwische 
1000 und 2500 Hertz), dann gilt die Schallgeschwindigkeit c, = 21-/ fiir die ei 
geschlossene Fliissigkeit. Fiir das unbegrenzte Medium ist 
Ly 34 ifs 
G, = +k, wo k = [14 7 (1+-)] i 

ist. Hierin ist 6 die Kompressibilitat der Fliissigkeit, 2 der Elastizitatsmodul de 
Glases, z = 2» (l-+-a/z), wo w das Verhaltnis von Dicke des Schirmes zum Radit 
des Rohres ist. Die Ergebnisse stimmen mit bisher bekannten Werten gut iiberei 

Liibck 
Robert Rogers and F. J. Willig. Pressures of Sound Waves Measure 
by a Condenser Microphore and Oscilloscope for Conti 
nuously Varying Frequency. Journ, Acoust. Soc, Amer. 9, 271, 193 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ, Ill.) Mit einem Kondensatormikrophon vo 
19mm Durchmesser, welches iiber.einen Verstirker mit einem Kathodenoszill 
graphen verbunden war, konnte der Schalldruck als Funktion der Zeit oder de 
Frequenz sichtbar gemacht werden. Die Apparatur wurde benutzt, um die Resonam 
erregung in luftgefiillten Kasten, deren eine Seitenfliche aus einer elastische 
Membran bestand, zu untersuchen, wenn die Schallwelle auf diese Membran au 
fallt. J, Holtsmari 


George W. Pierce and Atherton Noyes, Jr. Theoretical and Experimenta 
Investigation of the Transmission of Sound Over Reflectin 
Surfaceg. Journ. Acoust, Soc, Amer, 9, 193—204, 1938, Nr. 3. (Cruft Lab, Harvar 
Univ. Cambridge, Mass.) Die Fortpflanzung von Schallwellen lings einer ebene 
reflektierenden Oberfliche wurde mit Ultraschallwellen von 67,5 Kilohertz it 
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ell untersucht. Die Ergebnisse sollen fiir die Unterwasserschallgebung und fiir 
ebelschallsendung verwertet werden. Bei streifendem Einfall heben sich die 
irekten und reflektierten Wellen ganz oder teilweise auf, in Ubereinstimmung mit 
er Theorie. Béi der Schallfortpflanzung in Luft langs einer Wasserflaiche heben 
die Wellen nur in einem sehr engen Winkelbereich auf, Wenn die reflektierende 
che eine hohe Dichte und eine geringe Schallgeschwindigkeit hat, so muf man 
eoretisch erwarten, dafi dieser Winkelbereich stark vergréBert wird, dies konnte 
Berimentel bestatigt werden. Bei Vorhandensein eines Temperaturgradienten 
erden diese Verhiiltnisse weitgehend moditfiziert. J. Holtsmark. 


29, Knudsen and E. Fricke. Absorption of Soundin Carbon Dioxide, 
ffects of Impurities. Journ. Acoust. Soc. Amer, 9, 273, 1938, Nr. 3. (Kurzer 
itzungsbericht.) (Univ, Calif., Los Angeles.) Weitere Messungen der Absorption 
m Schallwellen in CO, zeigen, dafi die nichtklassische Absorption bei etwa 
00 Hertz anfangt und bis 34 000 Hertz dauernd zunimmt, das Maximum liegt wahr- 
heinlich bei 10° Hertz. Kleine Mengen von Verunreinigungen, wie H,O und ver- 
hiedene Alkohole reduzieren die Absorption betrachtlich in dem beobachteten 
requenzgebiet. Wahrscheinlich wird die Lebensdauer der angeregten COs-Molekiile 

ch die Verunreinigungen stark herabgesetzt, so dafs das Absorptionsmaximum 

h héheren Frequenzen verschoben wird. J. Holtsmark. 


rge W. Pierce and Atherton Noyes, Jr. An Improved Magnetostric- 
ion Oscillator. Journ. Acoust, Soc. Amer, 9, 185—192, 1938, Nr.3. (Cruft 
ib. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Die Theorie fiir die Anwendung der Magneto- 
riktion zur Schwingungserzeugung wird kurz dargestellt. Im Anschlu8 daran wird 
ne Ausfiihrung eines Oszillators beschrieben. Alle notwendigen Daten sind aus 
ar beigegebenen Abbildung zu entnehmen. J. Holtsmark. 


C, Colwell and H. C. Hardy, The Frequencies and Nodal Systems 
f Cireular Plates. Phil. Mag, (7) 24, 1041—1055, Nr.165. (West Virginia 
hiv.) Fiir die Knotenradien und Knotenkreise einer schwingenden Kreisplatte hat 
sreits Kirchhoff Gleichungen mit Besselschen Funktionen angegeben und 
ieniherte Lésungen fiir k a. n entspricht der Ordnung der Besselschen Funk- 
n und der Zahl der Knotendurchmesser. Ist n eine ganze Zahl, verhalt sich die 
atte, als ob sie im Mittelpunkt gehalten sei, hier ist die Kirchhoffsche Lésung 
wendbar. Ist n = 0, hat die Platte nur Knotenkreise, und jetzt muf} eine’ von 
A. Southwell, Proc. Roy. Soc. London (A) 101, 113, 1922, angegebene Lésung 
nutzt werden. Die fiir Schwingungsformen hoher Ordnung mit einer grofien Zahl 
n Knotenkreisen berechneten Knotendurchmesser stimmen mit den beobachteten 
ht gut iiberein, die beobachteten Frequenzen weichen wegen der eingefiihrten 
niiherungen von den berechneten ziemlich weit ab. Liibeke. 


. Colwell, A. W. Friend and H.C.Hardy. The Frequencies and Nodal 
ines on Circular Metallie Plates. Phys, Rev. (2) 51, 1025, 1987, 
11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Gleichungen von Kirchhoff und South- 
e11 fiir die Knotenlinien runder schwingender Platten kénnen mit einem 
gnestriktiven Oszillator gepriift werden. Fiir die Knotenlinien ergibt sich véllige 
ereinstimmung mit der Theorie, fiir die Frequenzen aber nur unterhalb einer 
sen Energie. Riewe. 


hur Taber Jones, Resonance intwo Typesof Non-Uniform Tubes. 

n. Acoust. Soc. Amer, 9, 271, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Smith 
_ Die stehenden Wellen in zisammengesetzten R6éhren wurden in zwei Fillen 
net und experimentell gepriift. Im ersten Fall waren zwei Réhren von ver- 
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schiedenem Durchmesser direkt aneinander geschlossen, im zweiten Fall mit Hil 
eines konischen Zwischenstiicks, J. Holtsmar 


R. N. Ghosh, Theory of the Clarinet. Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 2 
—264, 1938, Nr. 3. (Phys. Dep. Univ. Allahabad.) Die Theorie der Schallerzeugui 
in der Klarinette wird neu entwickelt unter der Voraussetzung, dafi die Zunge di 
Luftstrom niemals.véllig abschlieBt. Nach der Heavisideschen Operatore 
methode kann die Lésung sofort als Fourier sche Reihe angesetzt werden. Weg: 
der Schliisse, die Verf, daraus fiir die Schwingungserzeugung und die Zusamme 
setzung des Tones zieht, mufi auf die Originalarbeit verwiesen werden. J. Holtsmar 


Harry F. Olson. A Horn Consisting of Manifold Exponenti: 
Sections. Journ, Acoust. Soc, Amer. 9, 271, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsberich 
(RCA. Mfg. Co.) Die Impedanz eines Schalltrichters mit zwei verschieden 
Exponentialgesetzen wurde berechnet. Der erhaltene Ausdruck laBt sich a 
Trichter mit beliebig vielen Sektionen ausdehnen, indem man je zwei Sektion: 
in Betracht zieht. Man kann in dieser Weise zu Trichtertypen mit vorgeschrieben 
Impedanz gelangen. Ein aus drei Sektionen bestehender Trichter hat bei giinstigst 
Formgebung einen Wirkungsgrad, welcher nur wenige Prozent von dem ideell 
abweicht. J. Holtsmai 


Hans-Joachim y. Braunmiihl, Der Stand der raumakustischen Fo 
schung unter besonderer Beriicksichtigung der praktische 
Bediirfnisse. Kinotechnik 19, 314—319, 1937, Nr.13. [S. 854.] Liibel 


G. E. Morison, The Predetermination of Speech Levels in Aud 
toria with Coupled Spaces. Journ. Acoust, Soc. Amer. 9, 244—254, 19: 
Nr. 3. (Moorhouse Co. Manchester, Engl.) Die Schallverteilung in einem Saal n 
Balkon wird theoretisch untersucht, Der Saal wird als Teil einer unendlich lang 
akustischen Leitung betrachtet, deren eine Langsseite stark absorbierend vorat 
gesetzt wird. Dies wiirde ungefaihr der Fortpflanzung des Schalles in einem Sé 
entsprechen, wo die Schallquelle sich im einen Ende befindet und die Bodenflac 
infolge der Absorption des Publikums fast vollkommen absorbiert. In diesem Bil 
wird der Balkon durch eine ebene Scheidewand in der Langsrichtung der Leitu 
ersetzt. Man findet dafs die Dampfung des Schalles pro Meter unterhalb des Balko 
von der Héhe unter demselben abhangt. Fiir die Berechnung der Nachhalizeit ka 
man den Raum unterhalb des Balkons durch eine gedachte schallschluckende Flac 
ersetzen, welche die lichte Offnung ausfiillt und deren Schluckgrad angegeben we 
den kann. Eine Forme! fiir die Berechnung wird abgeleitet. Versuche des Ve 
zeigten eine befriedigende Ubereinstimmung mit der Theorie, indem die Scha 
intensit&it im Raum unter dem Balkon ungefihr exponentiell mit dem Abstand ve 
Balkonrand abnimmt und mit etwa dem richtigen Dimpfungskoeffizienten. Die + 
beobachtete Erscheinung, dafs eine Zone mit erhéhter Schallintensitat gerade v 
dem Balkonrand entsteht, kann durch Reflexion, von der Vorderseite des Balko 
erklart werden, Um diesen Effekt’zu vermeiden schligt Verf. vor, den Balkonra 
als eine der Schallquelle zugewendete Schneide auszubilden. J. Holtsma 


Paul E, Sabine. The Effects of Cylindrical Pillars ina Reverb 
ration Chamber. Journ. Acoust, Soc. Amer. 9, 272—2738, 1988, Nr.3. (K 2 
Sitzungsbericht.) (Riverbank Lab.) In einem Hallraum von 125 m3 wurden 58 
zylindrische Saiulen von 33cm Durchmesser eingebaut. Unterhalb 512 Hertz 
durch die Gegenwart der Siulen eine Abnahme der Streuung der beobachte 
Nachhallwerte bewirkt, bei héheren Frequenzen war ein soleher Effekt nicht : 
handen. Unterhalb 512 Hertz wurde der Unterschied der gemessenen Schluckgi 


fiir grofie und kleine Mefflaichen durch die Saéulen sehr herabgesetzt, auch wi , 
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jer Einflug der zufalligen Lage des Priifstiickes vermindert. Ein Einflufii auf die 
Absolutwerte der Schluckgrade konnte nicht festgestellt werden. J. Holtsmark. 


7 ul E. Sabine and L. G. Ramer, Absorption Effects in Sound Trans- 
1ission Measurements. Journ. Acoust, Soc, Amer. 9, 273, 1938, Nr. 3. 
Kurzer Sitzungsbericht.) (Riverbank Lab.) Bei der Berechnung der Schalldimmung 
‘iner Wand aus den gemessenen Schallstiirken kommt bekanntlich das Verhiltnis 
der schalliibertragenden Flache zur gesamten Schallschluckung im Empfangerraum 
in die Formel hinein. Verff, untersuchen, ob die berechnete Schalldimmzahl von 
der Schallschluckung unabhingig ist. innerhalb eines Bereiches der Schall- 


@bluckung von 7,1 bis 131 sabin wird dieses bestatigt gefunden. J. Holtsmark. 


R. M, Morris, G. M. Nixon and J. S. Parkinson. Variationsin Sound Ab- 
forption Coefficients as Obtained by the Reverberation 
Chamber-Method. Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 234—243, 1938, Nr.3. (Nat. 
Broadeast, Co., Johns-Manville Res. Lab.) Die MeBergebnisse verschiedener Labora- 
torien zeigen bekanntlich eine starke Streuung der Schluckzahlen fiir verschiedene 
Stoffe. Die Verff. haben Messungen in einem sehr grofen Hallraum mit Messungen 
an denselben Stoffen in einem sehr kleinen Hallraum verglichen. (Verhaltnis der 
Volumina etwa 12:1.) Die Ergebnisse sind in Kurven wiedergegeben, eine sichere 
Entscheidung iiber die Ursache der Abweichungen konnte nicht getroffen werden. 
Es scheint, daf} die Nachhallformel von Millington und Zette die Verhaltnisse 
am besten wiederzugeben vermag. J. Holtsmark. 


G. T. Stanton. Sound Measuring Instruments as Applied to 
Noise Reduction. Journ. Acoust. Soc, Amer. 9, 272, 1938, Nr.3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Electr. Res. Products, Ine.) Anzeigen reiner Lautstéirkemesser 
kénnen unter Umstinden gute Dienste leisten, fiir die praktischen Zwecke des 
Ingenieurs mufs man auch den Charakter des Stérschalles bewerten. Die Beziehung 
dieser Frage zu der Anzeige des Instruments soll naiher untersucht werden. 
J. Holtsmark. 
0. L. Railsback. Scale Temperament as Applied to Piano Tuning. 
Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 274, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Eastern 
l. State Teachers Coll.) Die Stimmung einer Anzahl von Klavieren wurde mit dem 
chromatischen Stroboskop des Verf. (diese Ber. 18, 2169, 1937) unmittelbar nach er- 
folgter Stimmung durch verschiedene Berufsstimmer untersucht. Die Frequenzen 
der Téne wichen von der temperierten Skala in individueller Weise ab. Bemerkens- 
ert war eine Neigung zum Dehnen der Oktave, besonders im oberen und unteren 
Frequenzbereich. J, Holtsmark. 


Ernest Glen Wever and Charles W. Bray. Distortion in the Ear as 
Shown bythe Electrical Responses ofthe Cochlea, Journ, Acoust. 
Soc. Amer. 9, 227—233, 1938, Nr.3. (Univ. Princeton, N, J.) Um die Frage der 
Verzerrung im Ohr weiter zu verfolgen, wurden Messungen an Katzenohren aus- 
vefiihrt. Das runde Fenster des inneren Ohres wurde blofgelegt und die elektrische 
Spannung zwischen diesem Punkt und einem indifferenten Punkt am Hals der Katze 
rde mit Silberelektronen abgenommen, verstarkt und harmonisch analysiert, Das 
‘treffende Katzenohr wurde mit einem 1000 Hertz-Ton erregt. Simtliche Ober- 
monischen bis zur zehnten wurden gefunden, Die Intensit&it der ersten Harmoni- 
(d. h. des Grundtons), gemessen durch die elektrische Spannung am runden 
ter, nimmt proportional der erregenden Schallintensitat, bis zu einem Schall- 
von etwa 5mbar zu. Die héheren Harmonischen wachsen nach einem Potenz- 
z, also schneller als die Schallintensitiit, Es besteht ein deutlicher Unterschied 
hen geraden und ungeraden Harmonischen. Die Vermutung, dafi der Tensor 
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Tympani-Muskel zum Teil fiir die Verzerrung verantwortlich sein kénnte, wurde 
durch viele Versuche geprift, konnte aber nicht bestatigt werden. J. Holtsmark. 


Norman A. Watson, Limits of Audition for Bone Conduction. Journ, 
Acoust, Soc. Amer, 9, 274, 1938, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Calif., 
Los Angeles.) Die Hérempfindlichkeit mit dem Knochentelephon ist stark vom Ort 
abhingig, wo das Telephon angebracht wird. Bei 1000 Hertz wurden Unterschiede 
bis 18db beobachtet. Der hérbare Frequenzbereich umfafit mindestens 25 bis 
17 000 Hertz bei offenen Kanilen. Die maximal brauchbare Lautstarke betrug 80 bis 
90 phon bei 1000 bis 2000 Hertz. ' J. Holtsmark. 


Don Lewis. On the Phase and Magnitude of Subjective Tones. 
Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 274, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (State Univ. 
Iowa.) Lewis and Larsen (Proc. Nat. Acad. Sci. 23, 415, 1937) zeigten, dafi die 
Phase und die Amplitude der subjektiven monauralen Téne bei verschiedenen Beob- 
achtern sehr verschieden sein kénnen, Verf. findet jetzt, dafi auch zwischen den 
beiden Ohren derselben Person grofe Unterschiede existieren. Amplitudenunter- 
schiede sind hiufiger als Phasenunterschiede. Weitere Untersuchungen sind notig, 
bevor die Sache erklart werden kann. J. Holtsmark. 


Don Lewis and Curtis Tuthill, Resonant Frequencies and Damping 
Constants of Vocal Resonators. Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 273—274, 
1938, Nr, 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (State Univ. Iowa.) Von Le wis wurde eine 
Methode ausgearbeitet (Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 91—99, 1936) zur Bestimmung 
der Resonanzfrequenzen und Dampfungskonstanten der fiir die Vokalbildung charak- 
teristischen Resonatoren. Diese Methode wurde weiter ausgearbeitet und von den 
Verff, auf die Vokale O und A angewendet. Das Verhiiltnis der Intensitaét der hoch- 
frequenten zu den niederfrequenten Komponenten hingt von der Lautstirke ab. 

J. Holismark. 
W. Herriott and D. W. Farnsworth, High Speed Motion Pictures of 
the Vocal Cords (A motion picture presentation). Journ. Acoust. 
Soc, Amer. 9, 274, 1988, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph, Lab.) Zeit- 
lupenaufnahmen der schwingenden Stimmbiinder bis zu 4000 Bilder/sec. Fir die 
Beleuchtung wurde eine Wolframlampe direkt auf die Stimmbinder abgebildet. Die 
Wirmestrahlen und ultravioletten Strahlen waren ausgefiltert. J. Holtsmark. 


E. J. Abbott. On the Noise Inspection and Noise Rating of Me- 
chanical Equipment, Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 272, 1938, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Phys. Res. Co.) Von W. W.Soroka (Refrigerating Engineering, - 
1937, August) wurde eine rationelle Methode vorgeschlagen fiir die Messung von 
Maschinenlirm, Verf. bemerkt hierzu, daf} die Methode von Soroka im wesent- 
lichen auf eine Beriicksichtigung der Schallschluckung im Maschinenraum hinaus- 
lauft, er will daher selbst eine neue Methode vorschlagen. J. Holtsmark. 


‘ 


B, Cary, Some Acoustic Problems of the Automotive Fan, Journ. 
Acoust. Soc. Amer, 9, 272, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Hayes Ind.) Das 
Gerausch von Kihlerventilatoren kann durch geeignete Formgebung der Fliigel ver- 
mindert werden. d. Holtsmark, 


C. E. Nelson. Muffler and Silencer Design, Journ. Acoust. Soe, Ament 
9, 272, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Acoust. Div. Burgess Battery Co.) 
Der Vortrag behandelt die Methoden zur Verminderung des Auspuffgeraiusches unc 
des Vergasergeriusches. J. Holtsmar 


R. F..Norris, Are Automobiles Not Quiet? Journ, Acoust. Soe. Amer, 
9, 272, 1938, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (C. F. Burgess Lab., Inc.) J. Holtsmark 
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H. Handrek. Die wichtigsten Verbindungsvertahren kerami- 
scher Werkstoffe mit Metall und mit Glas, Ber. D. Ker. Ges. 18, 
5389—548, 1987, Nr.12. (Hermsdorf/Thiir.) Der Verf. behandelt 1, Verbindungs- 
verfahren fiir rein mechanische Zwecke; 2. Verbindungen fiir mechanische und 
elektrische Zwecke; 3, hochvakuumdichte Verbindungen. Unter 1. werden die ein- 
fachsten Befestigungsarten, Verschrauben und Vernieten, sodann auch das Auf- 
schrumpfen von Metallen auf keramische Kérper sowie das Einstauchen der Metall- 
teile in die Isolierstoffe besprochen. Unter 2. werden Verfahren behandelt, die 
darauf beruhen, dafi auf den keramischen Kérper ein Edelmetallbelag eingebrannt 
wird, an den nach vorheriger Verstaérkung die Metallteile mittels Weichlot angelétet 
werden kénnen, Fiir eine hochvakuumdichte Verschmelzung zwischen einem kera- 
mischen Stiick und Glas mufi die Ausdehnungszahl des Glases etwa 10 bis 40 % 
kleiner sein als die des keramischen Stoffes. Um Kupferrohre gréferer Abmessungen 
rissefrei in Glasgefafie einzuschmelzen, wird das an der Verschmelzungsstelle auf 
0mm Wanddicke abgedrehte Metallrohr unter Vorspannung auf einen keramischen 
Ring aufgebracht. Da es sich dann zwangslaiufig wie der keramische Stiitzkérper 
ausdehnt, kann es an dieser Stelle mit einem zum keramischen Stoff passenden Glas 
hochvakuumdicht verschmolzen werden. Tingwaldt. 


0. Heer, Funkpeilverfahren der Reichsflugsicherung, ZS, d. 
Ver. d. Ing. 82, 66—70, 1938, Nr. 3, (Berlin.) 1, Fiir die Fremdpeilung kommt kiinftig 
neben dem Drehrahmen-Peilgerat das Kreuzrahmenpeilgerit in Frage, das wegen 
der Vielfachausnutzung eine Vielzahl von Drehrahmen ersetzt. Die Funkfehlweisung 
durch die Raumwelle wird unterdriickt durch die Impulsmethode und die Adcock- 
Peilung, wobei neuerdings das letztere Verfahren sich mit gréferem Erfolg durch- 
setzt.- Gegeniiber dem U-Adcock des Auslandes wurde in Deutschland zunachst der 
H-Adeock wegen der geringeren Abhingigkeit vom Gelinde bevorzugt, bis ein- 
geleitete Verbesserungen am U-Adcock erprobt sind, 2, Fiir die Eigenpeilung wird 
der Drehrahmen verwendet mit der Fortentwicklung zum Zielfluggerat mit einem 
Dreikreis-Sonderempfainger und festverspannter ungerichteter , Hilfsantenne zur 
Bereinigung des Minimums mit Phasenumschaltung nach dem a-n-Rhythmus und 
selbsttitigem Kurszeiger. Navigationsfunkfeuer sind Rundstrahlsender von 1,5 kW, 
Zielflugfunkfeuer auf langer Welle mit 0,1 kW als ,,Vor-Voreinflugzeichen* liegen 
-auf der Anfluggrundlinie in 25km Entfernung vom Zielhafen und verhindern die 
Ansammlung von Flugzeugen am Hafen. 3. Fiir die Leitstrahlpeilung ist das ZZ-Ver- 
fahren heute weitgehendst durch das UKW-Bakenverfahren ersetzt, Winckel, 


3. Warme 


K. Nesselmann. Die reziproke Temperaturskala, ZS. f, d, ges. Kilte- 
Ind, 44, 220—222, 1937, Nr.12. (Elektromotorenwerk Siemens-Schuckert.) Gegen- 
iiber der linearen und logarithmischen Temperaturskala bietet die reziproke Skala 
fiir die Betrachtung mancher thermodynamischer Prozesse einige Vorteile, denen 
aber in anderer Hinsicht Nachteile und Unschénheiten gegeniiberstehen, so etwa, 
da die spezifische Wiarme idealer Gase, ebenso wie in der logarithmischen Skala, 
temperaturabhiingig wird, oder daf-einer unendlich hohen Temperatur der Wert 
Null zuzuordnen ist. Schoeneck. 
Shin-ichi Aoyama and Eizo Kanda. Studies on Fluorine at Low Tem- 
peratures. I. Preparation, Analysis and Handling of Fluo- 
rine, Bull, Chem. Soc. Japan 12, 409—416, 1937, Nr.9, Die iilteren Arbeiten iiber 
Fluor werden kurz rekapituliert und konstatiert, das’ unsere Kenntnisse der physi- 
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kalischen Eigenschaften des Fluors mangelhaft sind, Verff. stellen Fluor durch 
Elektrolyse von ganz wasserfreiem KF-HF in einem V-formigen Gefif aus Kupfer 
zwischen Acheson-Graphit-Elektroden bei 250 bis 280° dar (15 Volt, 5 Amp.; Aus- 
beute 75 bis 90%). Das Reinigen und Aufbewahren wird beschrieben, gegen Fluor 
unempfindliche Materialien werden zusammengestellt, HF-freies Fluor ist bei 
tieferen Temperaturen nicht sehr korrosiv fiir Quarz und Pyrexglas, Bakelit, Mg, 
Pb, Pt, Ein Vakuumhahn wird abgebildet. Holzkohle hilt sich in ruhendem Fluor 
bei Zimmertemperatur, wihrend sie bei schneller Stromung reagiert, W. A. Roth. 


Shin-ichi Aoyama and Eizo Kanda. Dasselbe, Il. Vapour Pressure of 
Fluorine. Ebenda S. 416—419. (Univ. Tohoku.) Verff. benutzen diinne Quarz- oder 
Platinmembranen (letztere mit 10% Rhodium) als Nullindikator (+ 0,05 mm Hg). 
Zwischen —187 und — 213° ist log pmm = 9,1975 — 442,72/T — 0,013 150-7; 


Kpzeo == 85:19°K; molare Verdampfungswarme 1581 cal. Fir festes Fluor ‘ist 
log mm = 8,233 — 480,06/T; Sublimationswarme etwa 1970 cal, also Schmelzwarme 
etwa 390 cal. Schmelzpunkt — 220°C. W. A. Roth. 


Shin-ichi Aoyama and Hizo Kanda, Dasselbe. Ill, Dissolution of Chlo- 
rine in Liquid Fluorine. Ebenda S.455—457, Nr. 10. Da KF-HF etwas 
Chlor enthilt, sind die ersten Anteile Fluor schwach chlorhaltig. Selbst bei — 195° C 
lést Fluor noch Chlor auf (1,05 % bei Sattigung). W. A. Roth. 


Eizo Kanda. Dasselbe. IV, Separation of Fluorine from Oxygen 
by Adsorption and Rectification. Ebenda S.458—462, Da die Siede- 
punkte von O» und F, benachbart sind, ist eine Trennung schwierig; eine chemische 
Trennung bei héheren Temperaturen ist unméglich, Es wird mit Holzkohle bei 
tiefen Temperaturen versucht; Messung der absorbierten Menge mit einer Feder- 
waage aus platiniertem Quarz. Bei allen Temperaturen wird QO, starker adsorbiert 
als F.; der Unterschied wachst mit sinkender Temperatur, so dafi man Fs durch 
Holzkohle von 0: weitgehend reinigen kann. Durch Rektifikation (Kiihler mit Glas- 
perlen) kann man selbst bei tiefen Temperaturen aus O.-haltigem Fluor héchstens 
ein 99 %iges herstellen, W. A. Roth. 
Eizo Kanda. Dasselbe. V. Viscosity of*Fluorine Gas at Low 
Temperatures. Ebenda S. 463—468. Verf. benutzt die Methode der Dampfung 
einer schwingenden Scheibe und bestimmt alle Korrektionsgréfen bei den gleichen 
tiefen Temperaturen mit anderen Gasen. Fluor wird zwischen 86,8 und 273,2° K ge- 
messen; 7-10~7 steigt dabei von 555 auf 2093 an. Die Sutherland-Konstante wird 
129: der Durchmesser des Fluormolekiils berechnet sich zu 3,02 A, die freie Weg- 
lange 9,12 -10~§ cm. W. A. Roth. 


Eizo Kanda. Dasselbe. VI. Surface Tension of Liquid Fluorine. | 
Ebenda S. 469—472, Nr.11. Fliissiges F, hat thnliche Konstanten wie fliissiges O25 
beides sind normale Flissigkeiten, Die Steighdhenmethode wird benutzt. Glas- 
kapillaren von 0,16mm Durehmesser werden benutzt, jede Kapillare nur einmal, 
Gemessen wird zwischen 57,1 und 84,99 K. Fiir O, erhilt Verf. gute Werte (EGtv6s- 
Konstante — 1,92), Fiir fliissiges Fluor ist die Konstante 1,78. Die Oberflachen- 
spannung ist kleiner als bei Os, aber nicht so stark, wie Moissan angab. » ist bei 
beiden Gasen eine lineare Temperaturfunktion. W. A. Roth 


Eizo Kanda, Dasselbe. VII. Determination of Dielectric Con 
stants of Condensed Gases, Ebenda S.473—479. (Univ. Tohoku.) Sauer 
stoff, Fluor, Chlor und Chlorwasserstoff werden untersucht nach der ,,beat-method*. 
Die Fliissigkeiten befinden sich in konzentrischen, vergoldeten Messingzylindern. 
die yon einem doppelwandigen Glasgefaifs umgeben sind. Die Tieftemperatur 
kryostaten werden beschrieben. Die Dichten der Fliissigkeiten werden in eine 
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Mikrodilatometer bestimmt. Sauerstoff: 59,519°K « = 1,556, 87,62°K « = 1,158, 
Molekularpolarisation temperaturunabhingig. Fluor 57,40°K « = 1,567, 83,219 K 
e = 1,517, Py fast konstant, Molekularmoment Null; Chlor: 208,0°K e = 2,147, 
239,969 K e = 2,048, Py, konstant; Chlorwasserstoff: 160,0°K « = 11,80, 182,76° K 
e = 9,12, Py, nimmt mit steigender Temperatur etwas ab, es hat ein hohes Moment. 
Chlorwasserstoff fest: 101,59K « = 11,01, 153,59K e = 13,06; 98,5°K (unterhalb 
des Umwandlungspunktes) « = 3,10. HCl bildet vollkommene Kristalle ohne innere 
Rotation erst in der Nahe des Umwandlungspunktes. W. A. Roth. 


B. W. Rabinowitsch, Die Bestimmung des Ausdehnungskoeffi- 
zienten von Glas nach der Durchbiegung eines doppelten 
Fadens, Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5, 624—629, 1936.) Die 
Durchbiegung (Héhe h) eines Doppelfadens von zweierlei Glas, die zur Bestimmung 
des Ausdehnungskoeffizienten (4 a) benutzt wird (Methode von Frommel}), hangt 
nicht nur von der Zusammensetzung des Glases ab, sondern vor allem auch von der 
Fadendicke (d). Eine gewisse Durchbiegung (ho) wird auch bei Verwendung zweier 
Fiiden aus demselben Glas beobachtet. Es ergibt sich die Beziehung: 4 a — 4 a 
= k(h—ho) (d — do), die experimentell bestitigt wird; nach den Versuchen ist 
fiir Aa ein Wert von 0,1 bis 0,3-107 anzusetzen, fiir ho 0,6mm, fiir dp 0,01 mm, 
fiir k 1,39-10~7. Fiir die praktische Bestimmung des Ausdehnungskoeffizienten sind 
Faden zu nehmen, deren Dicke zwischen 0,1 und 0,3 mm liegt. Als Vergleichsfaden 
dient ein soleher aus Glas von bekanntem Ausdehnungskoeffizienten, der aber fiir 
jeden Fall besonders gewihlt werden soll. Das Verfahren wird empfohlen fiir die 
laufende Kontrolle des Ausdehnungskoeffizienten von Glas, das fiir Gliihlampen 
verwendet werden soll. *R.K. Miiller. 


Harold P. Knauss and Myron 8S. McCay. Temperature Determinations 
from Band Spectral Data. Phys. Rev. (2) 52, 1143—1150, 1937, Nr. 11. 
(Mendenhall Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) [S. 860.] Verleger. 


Henri Moreau, Etude préliminaire de thermométres a mercure 
de précision en quartz fondu. C. R. 205, 967—969, 1937, Nr.21. Verf. 
untersucht ein Quecksilberthermometer aus geschmolzenem Quarzglas und findet 
erwartungsgemafi weder einen veranderlichen Nullpunkt nach Temperaturanwendung 
noch einen sikularen Eispunktsanstieg. Solche Thermometer waren also fiir genaue 
Messungen zu verwenden, bei denen die Instrumente aus irgendwelchen Griinden 
nicht nach jeder Temperaturablesung aus dem Apparateaufbau entfernt werden 
_k6nnen. Gielefen. 
J. D. Hardy and G. F. Soderstrom. An Improved Apparatus for Meas- 
uring Surface and Body Temperature. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 
419—422, 1937, Nr.11. (Russell Sage Inst. Pathol..N. Y.) Die menschliche Haut 
strahlt fast wie ein schwarzer Kérper aus, so dai die Temperatur der Haut aus der 
Strahlungsintensitét nach dem Stephan-Boltzmannschen Gesetz bestimmt 
werden kann, Darauf beruht die von den Verff. beschriebene Apparatur zum 
Messen von Temperatur und Strahlung der Haut. Ein Radiometer vergleicht die 
‘Strahlung der Haut mit der eines schwarzen Kérpers von bekannter Temperatur. 
Die Genauigkeit des Instrumentes ist so, daf} Oberflichentemperaturen bis zu 
+ 0,01°C gemessen werden kénnen, F. Teller. 
A. G. Oblad and Roy F. Newton. The Heat Capacity of Supercooled 
hiquid Glycerol. Journ. Amer, Chem. Soc, 59, 2495—2499, 1987, Nr. 12. 
(Dep. Chem. Purdue Univ.) Nach F. Simon (1922) und G, E, Gibson- 
W. F. Giauquwe (1923) ist die spezifische Warme von unterkiihltem Glycerin bis 
190° K gréfier als die von kristallisiertem. Unterhalb von 190° K zeigt die spezifische 
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Warme des ,,Glases“ einen starken Abfall und wird bei noch tieferen Temperaturen 

mit derjenigen der Kristalle identisch. Daraus wiirde folgen, dafS§ der dritte Satz 

nur fiir Kristalle gilt, wahrend ,,Glaser“ bei 0°K eine positive Entropie besitzen. 

Nach der iiblichen Nernstschen Methode kann wahrend der kurzen Zeit der — 
Messung kein Gleichgewicht erreicht werden, Verff. konstruieren daher einen — 
Thermostaten, der tagelanges Verweilen des Glycerins bei konstanter tiefer Tempe- 
ratur erlaubt. Alsdann wird das Glycerin (112g in einem Kupfergefa) in ein 
Kalorimeter von Zimmertemperatur gebracht und nach der Mischungsmethode der 
Warmeinhalt bestimmt. Dieser war bei Ausgangstemperaturen unterhalb 183° K 
deutlich abhangig von der Zeitdauer der Kiihlung, Bei langerer Kiihlung wurde 
eine gréfere spezifische Warme gefunden. Bis 190° finden die Verff, ahnliche Werte 
wie die friiheren Beobachter, unterhalb wesentlich héhere, Der starke, friiher beob- 
achtete Abfall unterhalb 190° K entspricht also nicht irgendwelchen Gleichgewichts- 
zustinden, vielmehr sinkt die Kurve der spezifischen Warmen zu tieferen Tempe- 
raturen gleichmafiig und langsam ab. Die Entropie der ,,Glaser“ bei 0°K kénnte 
Null sein, jedenfalls ist sie erheblich kleiner, als bisher angenommen wurde. — 
Die Nernstsche Methode erlaubt jedenfalls keine Aussage iiber die Giiltigkeit 

des dritten Satzes fiir Gliser. Bei 175° K erhalt man erst nach einer Woche Kihlzeit — 
konstante Werte. W. A. Roth. 


Kenneth 8. Pitzer and Wendell V. Smith, Silver Oxide: Heat Capacity 
from 13 to 300°K., Entropy, Heat of Solution, and Heat andy 
Free Energy of Formation. The Heat of Formation and En- 
tropy of Silver Ion. Journ, Amer. Chem, Soc. 59, 2633—2639, 1937, Nr. 1257 
Zwischen 20 und 45° K zeigt Ag.O eine schwache, aber deutliche Unregelmafigkeit 
im Verlauf von C,, doch ist die Reproduzierbarkeit des ,,Buckels* nicht “vollkommen! 
(Hysterese); zwischen 20 und 50° K werden pro Mol 11 bis 14-cal zu viel verbraucht 
(wahrscheinlichster Wert 14,2 cal). So ergibt sich die Entropie von Ag,O bei 25°C 
zu 29,09 + 0,2 Clausius. Die Funktion der freien Energie (H! — F°)/T wird mit 
Hilfe einer zu héheren Temperaturen extrapolierten C,-Kurve berechnet; fiir Silber. 
und Sauerstoff sind die Daten bekannt. Altere Daten fiir den Dissoziationsdruck — 
von Ag.O zwischen 446 und 773°K werden unter Berechnung der Fugazitét des” 
Sauerstoffs und der Aktivititen von Ag,O und Ag benutzt, um — 4 F°/7 und 
A (H) — F°)/T und daraus die Dissoziationswirme zu berechnen; 4-H) schwankt _ 
nur zwischen 6919 und 6993cal; wahrscheinlichster Wert 6940cal; bei 25°C 
7,30; keal; A F® bei 25°C 2,585 keal (indirekt ahnlich abgeleitet), Die Lésungswarme 
von Ag,O in verdiinnter HNOs bei 25° wird zu 10,43 + 0,06 keal bestimmt. Die 1927 
von Lange und Fuoss gemessene Bildungswirme von [AgCl] aus Ag’ und a 
wird neu berechnet, bei 25° ist 4 H° = 15,74keal. Die freie Energie der Lésung 
von [AgCl] folgt aus reversiblen Ketten zu 18,31 keal (4 S° = 8,15 Clausius). Entropie 
des Silberions bei 25° 17,62 + 0,2 Clausius, wahrend sich aus [Ag.0] + 2 H* = H,0: 
+2Ag° 17,46 + 0,2 Clausius berechnen. Fiir die Ionisationswirme von [Ag] 
([Ag] 4-H’ = Ag’+-1/,(Hz)) ergeben sich bei 25° 25,285 + 0,060 keal (4 H°). W. A. Roth. 


Wendell V.“Smith, Kenneth S. Pitzer and Wendell M, Latimer, Silver Chlo 
rite: Its Heat Capacity from 15 to 300°K., Free Energy and Heat 
of Solution and Entropy, The Entropy of Chlorite Ion. Ebenda 
S. 2640—2642. Die spezifischen Warmen von AgCl0, werden zwischen 14 und 2979 K 
nach der iiblichen Methode bestimmt, Entropie bei 25°C 32,16 + 0,2 Clausius. Vie 
Léslichkeit in Wasser allein und bei Gegenwart von Ag’- und Cl0}-Ionen zeigt, daf 
keine Komplexsalzbildung auftritt. Die freie Energie der Auflésung zu gesattigter 
Lésung (0,03m) ist bei 25°C 4380+ 100cal, die Lésungswirme 4 H® = 7206 
+ 100cal, also die Entropie des Cl0}-Ions bei 25° 4 § = 24,1+0,5 Clausius. W..A. Roth 
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Wendell V. Smith, Kenneth S. Pitzer and Wendell M. Latimer. Silver Chro- 
mate: Its Heat Capacity, Entropy and Free Energy of For- 
mation. The Entropy and Free Energy of Formation of 
Chromate lon. Ebenda S. 2642—2644. (Chem, Lab. Univ. Berkeley, Cal.) Die 
spezifischen Wirmen von Ag»,CrO, werden zwischen 15,85 und 295° K bestimmt; 
der Verlauf ist absolut normal, die Entropie bei 25°C 51,82 + 0,2 Clausius. Aus 
elektromotorischen Kriaften folgt die freie Energie der Lésung 4 F® zu 16,30 kcal, die 
Lésungswarme wird (bei 25° in einer 0,14 n Ammoniaklésung gemessen, auf eine 
unendlich verdiinnte Lésung in Wasser umgerechnet) zu A H® = 14,45 + 0,16 keal 
bestimmt. Daraus folgt die Entropie des CrOz~-lons bei 25° zu 10,5 + 1,0 Clausius. 
Die Entropie der Bildung des CrO;~-Ions ist — 124,5 + 1,0 Clausius, 4 F° bei 25° 
= —171Akeal. Daten fiir HCrOz und Cr,07~ und AgsCrO, werden berechnet, 
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W. A. Roth. 
Aurel Ayrameseu, Beitrage zur Berechnung der Kurzschluf- 
erwarmung. Diss. T. H. Dresden 19837, 74 S. [S. 843.] Neumann. 


Konstanty Hrynakowski und Aleksandra Smoezkiewiezowa, Die Anwendung 
der thermischen Analyse zur Bestimmung von Warme- 
effekten in Zwei- und Dreistoffsystemen, IL Messungen der 
spezifischen Warmeflissiger und fester Stoffe. Roezniki Chem. 
17, 140—145, 1937. Verff. geben eine verbesserte Ausfiihrungsform der Abkiihlungs- 
methode nach Regnault, wobei die an ein Beckmann-Thermometer angeschmol- 
zene Substanz zusammen mit einem normalen Thermometer in ein mit Eis um- 
gebenes Gefaf} eingebracht und die Abkiihlungsdauer bestimmt wird. Bei Ver- 
wendung einer Eichsubstanz zur Ermittlung des Apparatfehlers kann die Methode 
verhiltnismafig genaue Werte liefern. Gréfiere Abweichungen von den bekannten 
Werten werden bei der Untersuchung von Benzol und Aceton gefunden, geringere 
bei der im Vergleich mit f-Naphthol vorgenommenen Bestimmung der spezifischen 
Wirme von a-Naphthol, Naphthalin, Benzoesiiure, p-Dichlorbenzol und p-Toluidin. 
*R. K. Miiller. 

Konstanty Hrynakowski und Aleksandra Smoezkiewiezowa, Dasselbe. II, Mes- 
sungen der Schmelzwirme fester Stoffe. Roczniki Chem. 17, 165 
—168, 1937. (Posen, Univ. Inst. pharmaz, Chem.) (I. vgl. vorstehendes Ref.) Die 
Schmelzwirme laBt sich in einfacher Weise durch Ermittlung der Dauer des Kristalli- 
ationsvorganges bei einem Stoff im Vergleich mit einem anderen Stoff von bekannter 
chmelzwairme bestimmen. In dieser Weise haben Verff, die Schmelzwarme (in cal/g) 
on folgenden Stoffen bestimmt: Harnstoff 15,2, Benzoesiure 30,40, Diphenylamin 
.97, Resorein 28,80, f-Naphthol 32,23, p-Dichlorbenzol 29,54, Acetamid 60,13, 
henacetin 32,68, Antipyrin 35,63, Sulfonal 33,92. *R. K. Miiller. 


Raymond Lautié, Chaleurlatente de vaporisationetconstitution 
moléculaire. Bull, Soc. chim. de France, Mém, (5) 4, 2076—2081, 1937, Nr. 12. 
Das Produkt aus der spezifischen Verdampfungswirme beim normalen Siedepunkt 
und der Quadratwurzel aus dem Molargewicht ist in einer homologen Reihe ungefahr 
konstant, Ersetzt man das Molargewicht durch den Parachor von Sudgen, so ist 
die Konstanz besser. Ist 4 die spezifische Verdampfungswirme, V das Molar- 
-volumen, so ist z's. V = S eine Summe von Inkrementen, die von der Temperatur 
Rnabhingig, aber fiir die Atome, ihre Bindungsart, fiir Ringbildung charakteristisch 
sind, Fir C ist S — — 790, fir H 603, fiir eine Doppelbindung 1078, fiir einen Sechs- 
: 777. Fiir Benzol folgt aus der Ubereinstimmung von Rechnung und Befund die 
e Formel von Kékulé. — Die Verdampfungswirme / ist S;/S2, wo beide 

mentsummen temperaturabhingig und fiir die Atome, ihre Bindungsarten usw. 
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charakteristisch sind. Fir zwei aufeinanderfolgende Homologe einer Reihe ist die 
Differenz der Verdampfungswarme konstant, W. A. Roth. 


Frederick D. Rossini and John W. Knowlton. Calorimetrie determina- 
tion of the heats of combustion of ethylene and propylene. 
Bur. of Stand. Journ, of Res. 19, 249—262, 1937, Nr.3 (RP.1024). Moderne, zuver- 
lassige Werte fiir die Verbrennungswaérmen von Athylen und Propylen liegen nicht 
vor, nur solche fiir die Hydrierungswarmen bei hohen Temperaturen (Kis tia- 
kowsky und Mitarbeiter). Da der Betrag des bei der Verbrennung entstehenden 
Wassers bestimmt wird, sind die Werte fiir die Verbrennungswarmen vom Atom- 
gewicht des Kohlenstoffs unabhingig. Die Gase werden bei konstantem Druck 
verbrannt, die Joules werden bestimmt, die der gleichen, mit einem Platinwiderstands- 
thermometer gemessenen Temperaturerhéhung entsprechen. — Aus Differential- 
dampfdruckmessungen wird der (aufserordentlich kleine) Betrag an Verunreini- 
gungen (Athan und Methan bei Athylen) berechnet, Athylen wird in reinem 
Sauerstoff, Propylen in einem Sauerstoff-Helium-Gemisch verbrannt; hier muf fir 
Unregelmifigkeiten bei der Ziindung eine kleine Korrektur angebracht werden. 
Molare Verbrennungswirme (bei 25° und lat) von Athylen 337,28 + 0,07, von 
Propylen 491,82 + 0,15 keal,,o (4,1833 internat. Joule = 1 cal,;0) Die alteren Daten 
werden diskutiert. Aus der Verbrennungswarme von Athan und der Hydrierunzs- 
wirme von Athylen folgte 337,11 + 0,13 keal,,0, entsprechend beim Propylen 
492,07 + 0,15 keal,;z0, Die alteren Daten (Berthelot, Thomsen, Mixter) 
weichen zum Teil um 2% von den neuen Zahlen ab. W. A. Roth. 
Frederick D. Rossini and John W. Knowlton. Heats of combustion and 
of formation of the normal olefin (alkene-1) hydrocarbons 
in the gaseous state, Ebenda S, 339—345 (RP. 1028). Rossini hatte 1934 
gefunden, dafi die molare Verbrennungswirme eines Gases, das normale Alkyl- 
gruppen enthalt, bei 25° und einem konstanten Totaldruck von iat um 
157,00 + 0,08 keal,;o steigt, falls eine CH2-Gruppe hinzutritt, vorausgesetzt dai die 
Alkylgruppe mehr als fiinf C-Atome enthalt. Auf Grund dieser Tatsache und be- 
kannter Verbrennungs- und Hydrierungswirmen werden die Verbrennungs- und 
Bildungswairmen weiterer Olefine berechnet: Die Verbrennungswarme ist 21,90 
++ 157,00 -n keal,;o (xn >>5); Unsicherheit + (0,10-n-+- 0,10). Fiir héhere Olefine 
liegen keine zuverlaissigen Werte vor. Fiir n< 5 werden die Werte geschatzt. Die 
Bildungswirmen aus (Hs) und Diamant oder Graphit werden fiir 25°C und 0°K 
berechnet, wobei fiir die Bildungswairme von (COs) aus Graphit 94,24 + 0,10, aus 
Diamant 94,46 + 0,10 keal,,0 bei 25° eingesetzt werden (C = 12,010), W. A. Roth. 


H. Herzing. Ziindgrenzenvon Kohlenwasserstoffen bei Fremd- 
zindung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 1502, 1987, Nr. 52, (Ausz. aus d, Diss. der T. H. 
Dresden.) Die Kohlenwasserstoff-Luftgemische wurden in einem Glasrohr von 
18mm lichter Weite durch eine Ziindkerze mit verstellbarem Elektrodenabstand 
geziindet. Der Minimaldruck, bei dem noch eine Ziindung eintrat, wurde in Ab- 
hangigkeit von der Konzentration, des Elektrodenabstandes sowie der Spannung 
untersucht. Fiir Pentan, Heptan, Hexan und Benzol ergaben sich gleiche parabel- 
formige, nach oben offene Kurven, deren Scheitelpunkte beim gleichen kritischen 
Ziinddruck lagen. Mit zunehmendem spezifischen Gewicht des Brennstoffes ver- 
schoben sich die einzelnen Ziindbereiche nach der Seite des Luftmangels hin. Seitz 
Russell B. Seott and Ferdinand G. Brickwedde. Molecular volumes an 
expansivities of liquid normal hydrogen and parahydroge 
Bur, of Stand. Journ, of Res. 19, 2837—248, 1937, Nr.3 (RP. 1023). Im Gegensa‘ 
zu allen anderen bisher untersuchten Fallen hat beim fliissigen Wasserstoff di 
Form mit Rotation ein kleineres Molvolumen als die Form ohne Rotation. Genau 
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Daten iiber fliissigen Wasserstoff liegen nur aus der Zeit vor der Entdeckung der 
p- und o-Form vor. Verff. messen in einem sorgfaltig kalibrierten Dilatometer aus 
Quarzglas (3m) zwischen 14 und 20,4°K. Der p-Wasserstoff wird mittels Zink- 
chromitkatalysator dargestellt. Messung der Temperatur manometrisch (gew6hn- 
licher Wasserstoff), Réumlicher Ausdehnungskoeffizient von Quarzglas zwischen 
20°C und 20°K = 0,000 165 (neue Bestimmung). Das Molarvolumen von normalem 
Wasserstoff unter Siattigungsdruck ist 24,747 — 0,080 05-7 -+ 0,012 716-72, das- 
jenige von p-Wasserstoff 24,902 — 0,0888- 7+ 0,013 104-72. Die Ausdehnungs- 
koeffizienten werden berechnet, Beim Kp.7z6 von normalem Wasserstoff betrigt der 
Unterschied der Molarvolumina 0,138 + 0,010 cm, der Dichteunterschied ist fast 
konstant 0,000 33 g/em*. Die friiheren Bestimmungen werden diskutiert, — Der 
Zustand des nicht rotierenden p-Wasserstoffs entspricht dem der anderen rotierenden 
Stoffe bei hohen Temperaturen, wihrend der o-Wasserstoff mehr dem der Stoffe mit 
orientierten und nicht rotierenden Molekeln entspricht. Der Unterschied im Molar- 
volumen riihrt von der Verschiedenheit der intermolaren Krafte her, ferner von der 
Verschiedenheit der Gitterenergie, die zu den Dampfdruckdifferenzen fiihrt. Die 
mittlere Elektronenladungsdichte ist in den beiden Wasserstoffarten verschieden. Dies 
wird naher ausgefiihrt, wobei die Unterschiede in den Molarwirmen herangezogen 
werden (vgl. Original). Bei grofien Molekiilabstanden fallen die Kurven fiir die 
potentiellen Energien der beiden Modifikationen zusammen, da die van der Waals- 
schen Anziehungskrafte gleich sind; bei kleinen Molekiilabstanden gehen die Kurven 
auseinander, da die abstofienden Krafte verschieden sind, Bei Deuterium muf} das 
Molarvolumen der o-Form gréfer sein als das der rotierenden p-Form. W. A. Roth. 


H. Plodd, J. Gerrissen and R. Veimo. Fusion Point. Vapor Pressure 
and Heat of Evaporation of Vanadium Oxytrichloride, Journ. 
Amer, Chem. Soc. 59, 2494—2495, 1987, Nr.12. (Inst. Inorg. Chem. Techn. Univ. 
Trondheim, Norway.) VOCI; schmilzt bei — 79,5°C. Verff. bestimmen die Sattigungs- 
drucke zwischen —15 und + 60°C nach verschiedenen Methoden. log p ist im 
ganzen Gebiet eine lineare Funktion von 1/7, im Gegensatz zu Messungen von 
F. E. Brown und F. A. Griffiths, nach denen die Verdampfungswairme mit 
fallender Temperatur stark abnehmen mufite! Nach den Bestimmungen der Verff. 
ist die molare Verdampfungswirme zwischen — 15°C und dem Kp.ze (127°C) fast 

onstant = 8,7 + 0,2 keal. W.A. Roth. 

ieezystaw Wojciechowski, Measurements of certain physico- 
chemical constants of benzene. Bur, of Stand, Journ. of Res. 19, 347 
352, 1937, Nr.3 (RP.1029), Verf. hat an sehr gereinigtem Benzol folgende Kon- 
nten neu bestimmt: normaler Siedepunkt 80,094 + 0,002°C; Schmelzpunkt 
1 + 0,01°C, n¥ = 1,498 07 + 0,00006, Dichte d3} = 0,873 66 + 0,000.02. Diese 
erte werden mit denen anderer Autoren tabellarisch verglichen. Tollert. 


. Huber, Zum Problem des Erstarrens fiir den durch zwei 
parallele Ebenen begrenzten Kérper. ZS, f. angew. Math, u, Mech. 
7, 379—380, 1937, Nr. 6. (Freiburg, Schweiz.) 
Kurt Lachmann. Erwiderung. Ebenda S. 380. (Berlin.) Verf, weist darauf hin, 
a das Problem der Bestimmung der Schmelzkurve von drei Konstanten abhingt, 
em Verhiltnis der Schmelzwirme zur spezifischen Wirme, beide fiir die Volumen- 
einheit genommen, der Schmelztemperatur und der konstanten Anfangstemperatur 
nd nicht nur von dem Verhiltnis dieser beiden Temperaturen und von dem ersten 
Quotienten, wie Lachmann (ZS, f. angew, Math. u. Mech. 15, 345—358, 1935) 
angenommen hat. Die in dieser Arbeit berechneten Beispiele haben infolgedessen 
- theoretisches Interesse. Die in Frage kommende Gleichung la6t sich auch aus 
em von Stefan schon 1890 gegebenen Ansatz gewinnen. Willers, 
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G. Schmidt and W. H. Keesom, New measurements of liquid helium 
temperatures, I The boiling point of helium, Physics 4, 963—970, 
1937, Nr. 10; auch Comm, Leiden Nr, 250b. Die friiheren Dampfdruckmessungen am 
flissigen Helium von Onnes, Keesom und Mitarbeitern hatten einen normalen 
Siedepunkt von 4,22%abs. (1913) ergeben; das Gasthermometer hatte dabei am Eis- 
schmelzpunkt etwa normalen oder erhéhten Druck, Nach den neueren Erfahrungen 
iiber die Adsorption der Edelgase an den Glaswanden und in der Messung niedriger 
Drucke mittels des Knudsen-Manometers hatten die Verff. jetzt eine erneute Be- 
stimmung des normalen Heliumsiedepunktes relativ zum Wasserstoffsiedepunkt 
(I = 20,38° nach Keesom, Bijl und van der Horst) unternommen, die 
4,216° abs, bei einer Eispunktstemperatur von J’) = 273,14° abs. lieferte, Die Messung 
des Druckverhaltnisses im Gasthermometer an den beiden Siedepunkten erfolgte 
teilweise mit verschiedenen Anfangsdrucken, um so Korrekturen wie die infolge der 
He-Adsorption an der Gefafwand ermitteln zu kénnen. Das Wiarmeleitfahigkeits- 
manometer befand sich ebenfalls auf tiefer Temperatur, und zwar in einem Sauer- 
stoffbad, dessen Temperatur sehr genau konstant gehalten werden konnte. Justi. 


Robert B. Jacobs. Phosphorus at High Temperatures and Pres- 
sures, Journ. Chem, Phys. 5, 945—958, 1937, Nr.12. (Jefferson Phys. Lab. Univ. 
Cambridge, Mass.) Bridgman beobachtete 1914, das sich weifser Phosphor bei 
etwa 12000 at und etwa 200°C irreversibel, aber mit einer Inkubationsperiode in 
schwarzen, kristallinen Phosphor umwandelt, Auch bei Zugabe von schwarzem P 
bleibt die Inkubationsperiode, so dafs die Kristallkeimtheorie hinfallig ist. Erniedrigt 
man den Druck bei Zeiten, ohne da} der weifsie P schmilzt, so findet man neben 
weifiem P schwarze, ruiaihnliche Partikel von der Dichte 2,25 (kristalliner, schwarzer 
P 2,69!), die keine Réntgeninterferenzen zeigen, also eine neue Modifikation, die 
instabiler ist als die schwarze, kristalline, In einem Zwillingskalorimeter wird die 
Lésungswirme der verschiedenen P-Modifikationen in einer Lésung von Brom in CS; 
bestimmt. Pro g-Atom ist der Wert fiir die neue schwarze Modifikation um 31,3 kJ 
gréBer als fiir die schwarze, kristalline, fiir roten P ist die Differenz 24 :2kJ, fir 
weifen P 95,8 kJ, so daB die Reihenfolge der Stabilitét ist: schwarz-kristallin, rot, 
schwarz-nichtkristallin, wei, Ein p—T-Diagramm, nach zahlreichen neuen Ver- 
suchen gezeichnet, ergibt, daf} es drei Gebiete gibt: bei hohen Temperaturen muf 
sofort schwarzer, kristalliner P entstehen, bei mittleren beobachtet man die Inku- 
bationsperiode, bei tieferen entsteht nur nichtkristalliner, schwarzer P, Da die Um- 
wandluhg des weifien P in den letztgenannten mit starker Warmeentwicklung ver- 
bunden ist, spielt die Warmeableitung oder -stauung eine wichtige Rolle, wie Ver- 
suche mit verschieden gut warmeleitenden Pb-Kapseln zeigen, — Die Dampfdruck- 
messungen (Bridgman, 1934; Smiits und Mitarbeiter, 1915, 1928 und 1929) an 
rotem und schwarzem P gehen zum Teil nicht zusammen, Berechnet man die Ver- 
dampfungswarmen, so ergeben sich fiir Bridg mans nicht ganz reinen, schwarzen, 
kristallinen P und roten P ahnliche Differenzen, wie Verf, bei Lésungsversuchen 
gefunden hat, Verf. steht daher den komplizierten Annahmen von S mits skeptiseh 
gegeniiber; Verf, hilt unterhalb 560°C die schwarze, kristalline Form fiir die 
stabilste. Bei Zimmertemperatur rangiert die neue schwarze Form zwischen rotem 
und weifem P, bei 125°C ist rot stabiler als schwarz-nichtkristallin. W. A. Roth. 


M. Ruhemann, Equilibrium of liquid and vapour ona rectifying 
pan. Physica 4, 1157—1168, 1937, Nr. 10.: (Kharkov.) Die kinetischen Gleichunger 
von Boznjakowi¢é fiir die Bezichungen zwischen einer binaéren Fliissigkeit un 
ihrem Dampf werden auf Dampfblasen angewandt, um festzustellen, in welcher Zei 
Dampfblasen ins Gleichgewicht kommen mit einer Fliissigkeit, in der sie aufsteigen 
Die erhaltenen Formeln dienen zur Berechnung des Wirkungsgrades von Re ti 


6. Phasengleichgewichte 807 


izierungspfannen in einer Luftverfliissigungsanlage. Die Ergebnisse werden mit 
m Wirkungsgrad der Rektifizierungskolonne verglichen, Tollert. 


C 
E. Zintl und W. Hauecke. Konstitution der intermetallischen 
hasen NaZny, KZny3, KCdi3, RbCdi; und CsCdi3. (25. Mitteilung iiber Metalle 
und Legierungen, ZS, f. Elektrochem. 44, 104—111, 1938, Nr.1. (Inst. anorg. u. 
phys. Chem. T. H, Darmstadt.) Dede. 
Ernst Jinecke. Isomorphe Salze als Bodenkoérper gesiattigter 
Lésungen dreier gleichioniger Salze und reziproker Salz- 
paare. ZS, f. Elektrochem, 43, 924—935, 1937, Nr.12. Verf. behandelt von seinem 
Standpunkt aus die graphische Wiedergabe in prismatischer Darstellung von Gleich- 
gewichtslésungen dreier gleichioniger Salae oder reziproker Salzpaare, deren Boden- 
k6érper entweder vollstindige oder unvollstandige Mischkristallbildung zeigen, Tollert. 


Robert Jagitseh, Untersuchung am System MgO/Wasser. ZS. f. phys. 
Chem, (A) 181, 215—220, 1938, Nr.3, (I. Chem, Lab. Univ. Wien.) Die Bewiisserung 
von MgO wurde gravimetrisch und nach der Hahnschen Emaniermethode unter- 
sucht. Beide Methoden fiihren zu dem gleichen Ergebnis. Die Bewisserung lafit 
sich durch die Beziehung dc/dt = k- (c, — ¢,) wiedergeben, Der Vorgang zerfallt 
in zwei Abschnitte: eine rasche oberflachliche Wasseraufnahme von etwa 1,4 % 
Wasser und eine langsamere, welche bei einem durch Erhitzen von Magnesium- 
hydroxyd auf 640°C hergestellten MgO mit einer Halbwertszeit von etwa 430 min 
zur Verbindung MgO -%/, H,O fiihrt, Aus der rasch verlaufenden ersten Wasser- 
aufnahme wird auf eine Oberflichenentwicklung von etwa 4,5-10°cm?/g MgO ge- 
schlossen. — Die Temperatur der Vorbehandlung des MgO beeinfluft durch ver- 
schieden weitgehende Alterung des Priiparates stark die Geschwindigkeit der Wieder- 
bewasserung, (Ubersicht des Verf.) Dede. 
Roger Michaud. Sur la loi de précipitation de la phase # par 
revenu dun alliage aluminium-magnésium 4a 12,70 pour 100 de 
magnésium. C, R. 205, 1399—1400, 1937, Nr. 26. Verf. berichtet iiber das Er- 
gebnis rénigenographischer Untersuchungen der Strukturumwandlung bei der 
thermischen Behandlung einer aus sehr reinen Ausgangskomponenten bestehenden 
binairen Magnesium/Aluminiumlegierung von 12,70 % Magnesiumgehalt. Es ergibt 
sich die Existenz einer tibersattigten Magnesiumlésung in fester Phase, die in Form 
einer £-Modifikation vorliegt. Die Untersuchung der Temperaturabhingigkeit der 
agnesiumiibersattigung dieser festen Lésung in dem Temperaturgebiet von 0 bis 
. C ergibt, daf} die Konzentration des Magnesiums in der f-Phase nicht bei ge- 
gebenen Zustandsbedingungen fiir alle Kristallindividuen in einheitlicher Weise 
gegeben ist, sondern da im allgemeinen fiir jeden Kristallit eine besondere Tem- 
eraturabhangigkeit der f-Konzentration existiert, Aus diesem Grunde resultiert 
fin ziemlich ausgedehntes Temperaturgebiet, in welchem alle intermedidren, zwi- 
schen der Ausgangskonzentration der Ubersiittigung und der Endkonzentration des 
Gleichgewichtszustandes liegenden Konzentrationen koexistent sind, Bomke. 


Alan N. Campbell and A. Jean R. Campbell. Concentrations, Total and 
Partial Vapor Pressures, Surface Tensions and Viscosities, 
nthe Systems Phenol-Waterand Phenol-Water-4% Succinic 

cid. Journ, Amer, Chem. Soc, 59, 2481—2488, 1937, Nr.12, (Phys.-Chem. Dep. 
Univ. Manitoba.) In verdiinnten Phenollésungen ist der Dampfdruck des Phenols 
erheblich gréfer, als sich nach Raoult berechnet: das geléste Phenol ist in der 
Oberflichenschicht angereichert. Messungen der Oberflichenspannung ergeben, dab 
die Oberfliichenschicht nach Zugabe von 7 bis 10% Phenol ihre Zusammensetzung 
ht mehr findert. Messungen der Zihigkeit der Lésungen fiihren zu fhnlichen 

issen. Da die Oberflichenschicht zu arm an Wasser ist, ist der Partialdruck des 
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Wassers etwas kleiner, als sich nach Raoult berechnet, Bis zum Zusatz von 7 % 
Phenol zu Wasser sinkt die Oberflachenspannung steil ab, wahrend die Viskositat, 
mittels Durchfluf gemessen, anfangs nur wenig verandert wird, Mit steigendem 
Phenolgehalt nahern sich die beobachteten Partialdrucke den berechneten, um in 
der Néhe der Verbindung 2 CsH; -OH—1 H:.O unregelmafio zu werden. Bernstein- 
siiure ist sowohl in Wasser wie in Phenol léslich, Dadureh wird die Mischbarkeit 
der beiden Lésungsmittel erhoht. Die Dampfdruckverhaltnisse komplizieren sich, 
die Oberflachenspannungen weniger, die Viskositat zeigt bei hohem Phenolgehalt 
Anomalitaten, die vielleicht auf der Bildung eines Niederschlags beruhen. — Im 
experimentellen Teil werden die (zur Analyse benutzten) Brechungsindizes von 
Phenollésungen fiir sehr verschiedene Konzentrationen und Temperaturen angegeben 
(Wasser in Phenol und Phenol in Wasser). W. A. Roth. 


Gerhard Damkohler. Uber das dielektrische Verhalten des festen 
HBrindem Umwandlungsintervall um 89abs, Ann. d, Phys, (5) 31, 
76—96, 1937, Nr.1. (Phys. Chem. Inst. Univ. Gottingen.) [S. 832.] R. Jaeger. 


Klaus Clusius, Ludwig Poop und Albert Frank, Uber Umwandlungen des 
festen Mono- und Tetradeuteromethans. Die Entropie- 
verhaltnisse des Monodeuteromethans CH;D und des Deute- 
riumhydrids HD, Physica 4, 1105—1116, 1937, Nr.10, (Phys.-Chem, Inst. Univ. 
Miinchen.) Festes CH, besitzt nur einen Umwandlungspunkt, festes CH;D und CD, 
deren zwei: Es sind ,,Rotationsumwandlungen* mit starkem anomalen Anstieg der 
Molarwaérmen vor der Umwandlung, kleiner Volumveranderung (kleine Gitter- 


weitung) und deutlicher Hysterese. OH, CHD CD, 
Tripelpunktsdruck. . ... 87,5 84,4 78,9 mm 
ripe pith ee eeninets 90,6 90,53 89,3° K 
Schmelzwaérme ...... 224,0 PAWS 215,7 cal/Mol 
og—>y. Perks: — 22,6 26,3° K 
Umwandlungswarme. ee = 38,2 58,7 cal/Mol 
(21—24) (24—28)° K 
o—> By. ay natles 20,4 15,5 21,4°K 
Umwandlungswirme. So as Ley, 13,7 19,7 cal/Mol 


(20—21) (14,8—17,0) (21—22)°K 
Bei CO und NO sind die statistisch und thermisch berechneten Entropien um etwa 
Rin2 verschieden, bei NO, H.O, D,O ist die Differenz etwas kleiner; bei HO und 
D,0 etwa R1n®/, Bei CH;D erhilt man (99,79 K, 1 at) statistisch 39,49, thermisch 
36,72 + 0,10 Clausius, Der Unterschied entspricht fast genau dem zu erwartenden 
Wert #& In 4. Fiir HD sind die statistisch und thermisch berechneten Entropien inner- 
halb der Fehlergrenzen identisch, wahrend man R In 2 erwartet hatte. Bei HD ist 
die Nullpunktsenergie von der gleichen Gréfienordnung wie die Gitterenergie. Fiir 
CD3H ist eine Nullpunktsentropie von R1n4, fiir CD.H, eine soleche von Rk In 6 zu 
erwarten, W. A. Roth. 


S. C. Brooks, Osmotic effects of deuterium oxide (heavy water) 
on living cells, Science (N.S.) 86, 497—498, 1937, Nr. 2239. (Univ. Calif.) 
Verf. untersucht die osmotischen Wirkungen von schwerem Wasser auf Nitelli 
clavata A-Br, da infolge des niederen Dampfdruckes das D,O einer idealen Lésu 
von 7,43 molar in leichtem Wasser entspricht. Es wurde gefunden, dafi an Pflanze 
zellen Plasmolyse und an Erythrocyten Hamolyse auftritt, obgleich die Osmose 
rasch verlauft, da} die Hamolyse unvollstandig ist und die Plasmolyse sich nur 
gleichzeitiger Schrumpfung der Zelle und der Zellwand dufert, Toller 


K.-H. Riewe und R. Rompe. Uber den Beitrag derangeregten Atom 
zur Warmeleitung eines Gases. Verh. d, D. Phys, Ges. (3) 18, 68, 193' 


oj 
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r.2. (Berlin.) Eine Arbeit iiber die Warmeleitung durch angeregte Atome, durch 
Stéfie zweiter Art und durch Ausstrahlung der Anregungsenergie wird angekiindigt. 
‘ Riewe. 
H. Senftleben und EB, Rieger. Uber die Temperaturabhiangigkeit des 
Magnetischen Wiarmeleitungseffektes. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 18, 69, 1937, Nr.2. (Miinster i. W.) Die Temperaturabhangigkeit wird in ge- 
wissen Bereichen durch die Formel H/p (1+ ¢/T) mit H = Magnetfeld, yp = Druck, 
7 = Temperatur sehr gut wiedergegeben. y Riewe. 


Eric Kneen and W. W. Benton. A simplified technic for the deter- 
mination of contact angles and its application to studies on 
wetting. Journ. phys, chem, 41, 1195—1203, 1937, Nr.9. (Div. Agric, Biochem. 
Uniy. Minneapolis, Minnesota.) ~- Dede. 


L. Moennich, Die Temperaturregelung elektrischer Industrie- 
6fen, Elektowirme 7, 2838—242, 1937, Nr. 11. Den Ubergang zwischen hand- 
betitigter und automatischer Wirmeregelung bildet der Energieregler von Heriius: 
durch einen elektrisch beheizten Bimetallstreifen werden periodisch Stromunter- 
brechungen im Hauptstromkreis veranlaBt. Eigentliche Temperaturregler sind so 
aufgebaut, dafi der Zeiger des Mefisystems durch einen Fallbiigel abgetastet wird. 
Hoéhere Anspriiche an Regelgenauigkeit erfiillen Kompensationsregler, bei denen 
der Thermospannung eine Regelspannung entgegengesetzt wird, Ein Pendeln des 
Reglers wird vermieden durch eine elastische Riickfiihrung (elektrische Widerstand- 
schaltung), Um eine vorgeschriebene Temperaturkurve tiber lingere Zeit ein- 
zuhalten, werden Programmregler verwendet, die ein zusatzliches Organ in Form 
einer Kurvenscheibe zum Temperaturregler darstellen, Meistens wird eine Stufen- 
Tegelung wegen der geringeren Anlagekosten gegentiber einer stufenlosen Regelung, 
ausgefiihrt z. B. mittels motorgesteuertem Drehtransformator, vorgezogen, Durch 
Mehrgruppensteuerung ist es méglich, mit héheren Ubertemperaturen zu arbeiten 
oder eine Erwirmungskurve vorzuschreiben. Zu unterscheiden ist zwischen der 
Ansprechempfindlichkeit, der scheinbaren und wahren Regeldifferenz. Winckel. 


A. J. Bailey, A flexible gas thermoregulator. Science (N.S.) 86, 525 
—526, 1937, Nr. 2240. (Div, Forestry Univ, Minnesota.) Eine einfache, auf dem 
inzip des Gasthermometers beruhende Temperaturregelvorrichtung fiir gas- 
beheizte Ofen wird an Hand einer Skizze beschrieben. Die Absperrung des Heiz- 
gaszuflusses erfolgt unter Vermeidung der Nachteile eines Quecksilberabschlusses 
it Hilfe eines von einer Quecksilbersaiule getragenen Glasabschlusses. Es wird ein 


angegeben. Die Anordnung ist abhingig vom Barometerstand, aber unabhangig von 
der Raumtemperatur, Kessel. 
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H. R. Crane. Cloud Chamber for Nuclear Disintegration 
Studies. Rev. Scient, Instr. (N.S.) 8, 440—444, 1937, Nr.11, (Univ. Ann Arbor, 
Mich.) Ausfiihrliche Beschreibung einer vollautomatischen Wilson-Kammer, die 
speziell dafiir bestimmt ist, die Energie schneller Elektronen aus aktiven Kernen zu 
‘ermitteln. Die Wilson-Kammer befindet sich in einem Magnetfeld, das durch luft- 
ekiihlte Spulen erzeugt wird und bis auf 4000 Gaus gesteigert werden kann, Das 
d ist nur wihrend der Expansion eingeschaltet. Die Beleuchtungseinrichtung 
thalt drei Lampen von je 1000 Watt; die erforderliche Belichtungszeit betrigt 
ur */; see, Weiss. 
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Robert B. Taft. Battery Operated Geiger-Miiller Counter fo 
the Location of Lost Radium. Rev. Scient, Instr, (N.S.) 8, 508, 1937 
Nr.12. (Charleston, South Carol.) Es wird eine Anordnung zum Betrieb eine 
Geiger-Miiller-Zahlrohres beschrieben, die besonders zur Auffindung verlorene) 
Radiums gebaut ist,.d. h. aus handelsiiblichen Batterien und Konstruktionsteile: 
leicht zusammengestellt werden kann, Kolhorster 


G. Herzog und P. Weber. Koinzidenzverstarker mit hohem Auf 
lésungsvermégen. Helv. Phys, Acta 10, 422—424, 19387, Nr.5, (Phys. Inst 
E, T. H. Ziirich.) Das Zahlrohr liegt parallel zur Gitter-Anodenstrecke einer Drei 
polréhre, so dafi bei einem Sto im Zahlrohr der Stromsto% kiinstlich durch de 
einsetzenden Anodenstrom und den Abfall im Anodenwiderstand abgerissen wird 
Mit einem Rohr konnten so 2-105 Stéfe pro Minute gezahlt werden, Bei Koinzidenz 
anordnungen werden mehrere Zahlrohre parallelgeschaltet, der Stromstof} in 
Anodenkreis ist dann proportional der Anzahl der gleichzeitig ansprechenden Rohre 
Mittels einer zweiten Mehrpolréhre kann schon das Thyratron der Zahleinrichtun; 
gesteuert werden, wodurch eine grofe Ersparnis an solchen (fiir Vierfachkoinzidenzei 
bisher 15) R6hren erzielt wird. Eine Messung ergab ein Auflésungsvermégel 
von rund 4-10~* sec. Riewe 


Ivan A. Getting, Two-Pulse Oscillator. Rev. Scient. Instr, (N.S.) 8, 41 
—413, 1937, Nr. 11. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Zur Kontroll 
von Zahlrohrverstarkern bedarf man oft einer Impulsquelle mit engen Impulsab 
standen. Daher wurde ein Oszillator entwickelt, der zwei Impulse von 5-10~*se 
Dauer in kleinem Zeitabstand (bis etwa 10~* sec) bis zu 6000 mal in der Sekunde be 
betrachtlicher Amplitude liefert. Der Oszillator besitzt ein synchronisierbare 
Thyratron, das zwei andere ansté®t, die aber infolge verschiedener Schaltelement 
verschieden trage arbeiten. Diese beiden Thyratronréhren arbeiten, um Kopplunget 
zu vermeiden, iiber je eine Verstirkerréhre auf den gemeinsamen ’Ausgang. Riewe 


Alois Wagner. Untersuchungen zur Szintillationsb SiS e ae 
Verh. d. D. Phys, Ges. (3) 17, 44, 1936, Nr.3. (Wien.) Durch physiologische un 
psychologische Ursachen wird der bei Szintillationsbeobachtungen oft geziihlt 
Teilcheniiberschu8 erklarbar, so dafs derartige Beobachtungen unter allen Um 
standen als unzuverliissig anzusehen sind. Juilfs 


0. Hoénigsehmid und W. Menn. Das Atomgewicht des Phosphors. Zs 
f. anorg. Chem, 235, 129—138, 1937, Nr.1/2. (Chem. Lab, Akad. Miinchen,) Au 
kauflichem Phosphoroxychlorid wurde nach entsprechender Vorbehandlung mi 
Phosphorpentoxyd und fraktionierter Kristallisation durch nachfolgende zahlreich 
fraktionierte Destillationen im Hochvakuum unter Benutzung einer Fiillkérperkolonn 
und eines Dephlegmators vollkommen reines POC]; von streng stéchiometrische 
Zusammensetzung gewonnen, — Die Analysen des reinen Materials, ausge hi 
durch Bestimmungen der beiden Verhiltnisse POCI,; : 3 Ag : 3 AgCl, ergaben fiir di 
Atomgewicht des Phosphors als Mittelwert P = 30,978, bezogen auf Ag = 107,88 
und Cl = 35,457. (Zusammenfassung der Verff,) Ded 


René Planiol, Application des jets moléculaires 4 la productio 
Vions légers. C, R. 204, 1632—1633, 1937, Nr. 22. Fortsetzung friiherer Vé 
suche tiber die Ionenerzeugung durch Kreuzung eines Atom- oder Molekiilstrahl 
mit einem Elektronenstrahl. Als Atome wurden damals Cd-Atome verwandt (s. diet 
Ber. 17, 1555, 1936). Die Versuche wurden jetzt auf H, ausgedehnt. — Es gelan 
einen H-Ionenstrom von 20mA zu erhalten. Die Ionen eines Stromes von 141 
konnten auf 10kV beschleunigt werden, bei 5mA Stromstirke sogar auf 75k 


‘ 
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Nach dem Spektrum scheint der Strahl zu einem grofen Teil aus Protonen zu be- 
tehen, Giintherschulze. 
Rudolf Jaeckel, Uber die Neutronenresonanzniveausvon Iridium 
und Rhodium und die gegenseitige Uberdeckung ihrer 
Resonanzgebiete, ZS. f. Phys. 107, 669—679, 1937, Nr.9/10. (Kaiser Wilh.- 
Inst, f. Chem. Berlin-Dahlem.) Es wird gezeigt, dai der Verlauf der Selbstabsorp- 
tionskurve (Absorber und Indikator aus derselben Substanz) fiir Resonanzneutronen’ 
in Iridium (19,5 Std.-K6rper) sowohl wie in Rhodium (45 sec-K6érper) mit der Breit- 
Wigner-Formel (Dispersionsverteilung) fiir die Abhingigkeit des Absorptionskoeffi- 
zienten von der Neutronenenergie im Einklang steht (max. Absorptionskoeffizienten 
beim Ir 17cm?/g und beim Rh 25 cm2/g). Weiterhin ergibt die Messung einer Ir- 
Selbstabsorptionskurve unter Zwischenschaltung eines Rh-Vorfilters (0,12 g/em?) 
zwischen die Quelle fiir langsame Neutronen (Paraffinblock) und das Ir, dafi dieses 
Vorfilter den Charakter der Selbstabsorptionskurve wesentlich verindert. Unter 
Zugrundelegung der anfangs ermittelten Niveauformen (Dispersionsverteilung) von 
Rh und Ir lat sich aber der Verlauf der Selbstabsorptionskurve mit Vorfilter in Ab- 
haingigkeit vom Abstand des Rh-Niveaus und des Ir-Niveaus berechnen und es 
ergibt sich aus dem Vergleich mit der gemessenen Kurve, daf} beide Niveaus nur 
um etwa eine Linienbreite auseinander liegen und dafi jeweils nur ein Resonanz- 
niveau wirksam ist. Schliefilich zeigen Messungen itiber die Aktivierung von Rh 
(45 see-Koérper) und Ir (19,5 Std.-K6rper) einerseits mit Resonanzneutronen und 
andererseits mit C-Neutronen, daf} auch fiir die Aktivierung durch thermische Neu- 
tronen in beiden Fallen nur ein Niveau mafigebend ist. Die hierdurch begriindete 
Anwendung der Breit-Wigner-Formel zur Berechnung der -Linienbreite des 
Resonanzniveaus aus den Absorptionskoeffizienten fiir C- und Resonanzneutronen 
ergibt beim Rh eine Linienbreite von 0,17 e-V. Aus dem gemessenen Verhaltnis 
der Linienbreiten folgt dann fiir das Ir-Niveau eine Breite von 0,14e-V.  — Jaeckel. 


F. Kirehner, 0. Laaff und H, Neuert. Uber das Berylliumatom mit der 
Masse 8. Naturwissensch. 25, 794, 1937, Nr. 49. (Phys, Inst. K6ln.) Die Energie- 
bilanz der Reaktion "B (p,a)*Be ergibt, dafi der gebildete *Be-Kern im Grund- 
ustand eine Masse hat, die nur wenig von der doppelten Masse des a-Teilchens 
iene ist. Zerfallt nun der *Be-Kern weiter, in zwei a-Teilchen, so werden 
egen der kleinen Zerfallsenergie und der vergleichsweise grofen vom Primiar- 
rozef herriihrenden RiickstoBenergie (2,9-10®e-V) die Emissionsrichtungen der 
Teilchen nur einen kleinen Winkel miteinander einschlieBen. Es wird nun ver- 
cht, diese gleichzeitig in einen kleinen Raumwinkelbereich emittierten a-Teilchen 
chzuweisen. Zu diesem Zwecke wird eine lonisationskammer auf 3,5 mm an ein 
it Protonen beschossenes Praparat herangebracht, so daf} alle' von dem Borpriaparat 
gehenden Strahlen, die einen Winkel bis zu 50° miteinander einschliefen, in die 
‘onisationskammer gelangen kénnen. Unter den auftretenden lonisationsstéfen 
werden einige anormal grofie Stéfie beobachtet, die von dem gleichzeitigen Eintritt 
on zwei a-Teilchen herriihren und deren Zahl mit zunehmendem Abstand von 
isationskammer und Praparat betrachtlich abnimmt. Nach Angabe der Verff. 
nen unter iliren Versuchsbedingungen diese gleichzeitig beobachteten a-Teilchen 
ht von der Reaktion ‘B(p,a) aa herriihren. Fiir die Zerfallsenergie von *Be 
ein Wert von 40 bis 120kV angegeben. Jaeckel. 


A. Wheeler. On the Mathematical Description of Light 
uclei by the Method of Resonating Group Structure. Phys. 
. (2) 52, 1107—1122, 1937, Nr.11. (Univ. Chapel Hill, N. Carol.) Ausfiihrliche 
ung des Sitzungsberichtes in Phys. Rev. 51, 683, 1937 (s. diese Ber, 18, 1543, 
Die Wellenfunktion eines zusammengesetzten Kernes wird als eine anti- 
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symmetrisch gemachte Kombination partieller Wellenfunktionen hingeschrieben, di 
den verschiedenen Arten, Neutronen und Protonen in Gruppen (a-Teilehen, Doppel 
neutronen usw.) zusammenzufassen, entsprechen. Die Abhiangigkeit der Gesamt 
wellenfunktion von den Abstainden der Gruppen wird nach dem Variationsprinziy 
ermittelt. Speziell werden Konfigurationen mit nur zwei Gruppen untersucht. 
Henneberg 
A. N. Benson and R. A. Sawyer. The Nuclear Moment of Barium, Phys 
Rev. (2) 52, 1127—1131, 1937, Nr.11. (Univ. Ann Arbor, Mich.) Die Hyperfein 
struktur einiger Bariumlinien wurde neu bestimmt und zur genaueren Berechnun; 
des Kernmomentes der ungeraden Isotope (das zu 2!/. und 1'/. von verschiedene! 
Verff. angegeben wurde) benutzt. Aus den Abstaénden der Komponenten von 6 ?S1, 
und 7 S11 vom Schwerpunkt, sowie aus der Lage der 5 3D;- und 6 3Ps-Terme konnte! 
die Verff. auf das Kernmoment 11/, schliefen. Henneberg 


G. Wetterer, Untersuchungen bekannter Kernreaktionen, di 
durch DD- und Rn-Be-Neutronen angeregt werden. Verh. d, D 
Phys. Ges. (3) 18, 51, 1937, Nr. 2. (Giefien.) Vgl. diese Ber. S.198. Swinne 


J. R. Dunning, J. H. Manley, H. J, Hoge and F. G. Brickwedde. The Inter 
actions of Neutrons with Normaland Parahydrogen. Phys. Rev 
(2) 52, 1076—1077, 1937, Nr.10. (Columbia Univ. N. Y.; Bur. Stand. Wash.) Ver 
anlaft durch die theoretischen Folgerungen von Teller und Schwinger (dies 
Ber, 8.199) und die Versuche von Stern usw, (diese Ber. 18, 2319, 1937), unter 
suchten Vertff. die Streuung eines Biindels langsamer Neutronen bei etwa 300 unt 
100° K durch gew6hnlichen Wasserstoff (72,6 bis 74,5 % ortho-H.) und Parawasser 
stoff (1,4 bis 65% ortho-H,). Zusammengestellt sind Angaben tiber die Durch 
lissigkeit fiir diese Neutronen und ihre Streuungsquerschnitte je H2-Molekel; nacl 
vorliufiger Auswertung zeigen die 300° K-Neutronen einen 2,5 bis 3 mal gréferer 
Wirkungsquerschnitt fiir ortho-H, als fiir para-H. in Ubereinstimmung mit de 
Theorie (bei Annahme eines virtuellen Singulettzustandes von 2H). Messungen de 
Neutron-Proton-Wirkungsquerschnittes bei Verwendung von HO lieferten fiir Neu 
tronen bei 300° K 42,2-10-24em2 und bei etwa 100°K einen 1,325fachen Wert. Be 
Verwendung von fliissigem O. und No wurde fiir den Wirkungsquerschnitt voi 
Neutronen (300° K) mit O 4,05 - 10-24 em? bzw. mit N 12,7 - 10724 em? gefunden. Svrwinne 


William E. Stephens, Kamal Djanab and T. W. Boner. Neutrons from thi 
Disintegration of Nitrogen by Deuterons, Phys, Rev. (2) 52, 107 
—1082, 1937, Nr.11. (Kellogg Lab, Pasadena; Rice Inst. Houston, Texas.) Verfi 
untersuchten die Energieverteilung der Neutronen, die bei der Umwandlung de 
Stickstoffs durch Deuteronen gemafs der Reaktionsgleichung 14N-+?H —> 180 + In +¢ 
emittiert werden. Die Deuteronen besafien 0,93-108e-V Energie; die Energien de 
untersuchten Neutronen wurden durch Ausmessung von 17 000 RiickstoBbahnen vot 
Protonen in einer Hochdruck-Wilson-Kammer ermittelt. Drei Gruppen von Neu 
tronen ergaben sich mit Energien von 5,7; 2,7 und 1,9-10%e-V. Die mittler 
Gruppe entstammt einer Verseuchung mit D (D-+ D-Reaktion), was durch Unt 
suchung der relativen Ausbeuten bei Variation der Beschleunigungsspannung 
wiesen wurde. Durch besondere Versuche wurde fernerhin der Verdacht entkraf 
dafi die eine der zwei iibrigbleibenden Gruppen oder auch beide einer Verseuch: 
mit Kohlenstoff entstammen ('gC + D-Reaktion). Die Energieténungen der beid 
Gruppen sind Q;: = 5,1 + 0,2 und Q¥ = 1,1 + 0,2-106e-V; das bereits bekanr 
y-Spektrum enthalt im iibrigen eine zu erwartende y-Linie von 4-10%e-V. Aus ¢ 
und bekannten anderen Energieténungen errechneten die Verff. die Maximalenergi 
der vom 130 emittierten Positronen und erhielten Ubereinstimmung mit dem bere 
direkt gemessenen Wert von 1,7-10%e-V. 
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‘J C. Bower and D. P. R. Petrie. The radioactivity produced by the 
bombardment of lithium with deuterons, Proc. Cambridge Phil. 
Soe. 33, 534—539, 1937, Nr.4. (Emmanuel Coll.; Trinity Coll.) Bekanntlich entsteht 
bei der Bestrahlung von Li mit Deutonen ein f-aktives *Li, das sich mit einer Halb- 
wertszeit von 0,9sec in ein angeregtes §Be umwandelt. Der angeregte *Be-Kern 
zerfallt dann seinerseits in etwa 10sec in zwei a-Teilchen. Diese a-Teilchen 
miissen also gleiche Reichweiten haben und (abgesehen von einer kleinen Korrektur 
wegen der Riickstofienergie des /-Zerfalls) einen Winkel von 180° miteinander ein- 
schlieSen, Die Verff. beschieSen nun eine Li-Folie, die sich innerhalb einer Wilson- 
Kammer befindet, mit Deutonen von 500kV und lassen die gebildeten Triimmer- 
teilchen durch Glimmerfenster in den Gasraum der Wilson-Kammer eintreten. 
Photographiert wird 1/;sec nach Abschalten des Deutonenstromes. 108 Aufnahmen 
zeigen 92 einzelne a-Bahnen und vier Paare von a-Teilchen entgegengesetzter 
Richtung und praktisch gleicher Reichweite. Dieses Verhaltnis von Paaren zu 
Einzelbahnen ist gréBenordnungsmafig nach der Geometrie der Anordnung zu er- 
warten. Die beobachteten Reichweiten zeigen eine kontinuierliche Verteilung in 
dem Intervall von 0,9 bis 25cm mit einem Maximum bei 1,2 cm. Jaeckel. 


A. Polessitsky. Chemical investigation of shortliving artificial 
radioelements. Phys. ZS, d. Sowjetunion 12, 339—342, 1937, Nr.3. (Radium 
Inst. Leningrad.) 1. Durch eine mit Neutronen bestrahlte NaCl-Lésung wird ein 
Gasstrom geleitet und die Bildung von gasférmigen radioaktiven K6érpern bei der 
Neutronenbestrahlung durch Messung der Aktivitaét des Gasstromes mit einem Zahl- 
rohr Bestimmt, Aus dem chemischen Verhalten des Gasstromes gegeniiber Absorbern 
verschiedener Zusammensetzung schlieBt der Verf. dann, da das bei der Neutronen- 
bestrahlung von Na gebildete radioaktive Gas Neon ist, das bei der Reaktion 
23Na + jn — 2#4Ne + ]H gebildet wird. 2. Auf Grund der Ergebnisse desselben 
Verfahrens bei der Bestrahlung von NH,F kommt der Verf. zu dem Schluf, da bei 
der Umwandlung von Fluor durch Neutronen Stickstoff (#®N) entsteht. 3. Bj erge 
(vgl. diese Ber. 18, 18, 1937) hatte gefunden, dafi bei der Bestrahlung von Be mit 
Neutronen ein gasférmiger radioaktiver Kérper von 0,9 see Halbwertszeit entsteht; - 
_Verf. zeigt nun, daf} dieser Kérper Helium und nicht Wasserstoff ist, was nach dem 
von Bjerge vermuteten Reaktionsverlauf (*Be-+ 1 = 4He-+ *He) zu erwarten 
war. Jaeckel. 


itz StraBmann und Ernst Walling. Die Abscheidung des reinen 
Strontium-Isotops 87 aus einem alten rubidiumhaltigen 
Lepidolith und die Halbwertszeit des Rubidiums. Ber. Dtsch. 
em, Ges. (B) 71, 1—9, 1988, Nr.1. (Kaiser Wilh.-Inst. f. Chem. Berlin-Dahlem.) 
Zur Priifung der Frage, welches Rubidiumisotop fiir die natiirliche Radioaktivitat 
des Rubidiums verantwortlich ist, haben die Verff. einen alten rubidiumhaltigen 
(2 bis 8%) Glimmer (Lepidolith von der Silver Leafe Mine in Manitoba, Canada), 
der nur Spuren von Erdalkalimetallen enthielt, auf Strontium verarbeitet (s. auch 
diese Ber. 18, 1201, 1937). Der Gang des Verfahrens wurde so gewahlt, daf 
-méglichst geringe Mengen an festen und fliissigen Reagenzien bendtigt wurden. 
Auferdem wurde sorgfiltigst die Einschleppung von Strontium durch Gefaif material 
und Reagenzien vermieden. Nach dem im einzelnen beschriebenen Verfahren haben 

die Verff. aus einer Glimmerprobe von 1012 g, die etwa 26g Rb enthielt, 156 mg Sr 
erhalten, dessen massenspektroskopische Untersuchung zeigte, dafi es sich praktisch 
um reines *7Sr handelte. Mit dem so gewonnenen Nachweis der f-Aktivitat des §7Rb 
stehen die Ergebnisse von He mmendinger und Smythe (s, diese Ber, 18, 
1183, 1937) in guter Ubereinstimmung. — Da das Alter einiger Uranmineralien aus 

sselben geologischen Epoche wie der untersuchte Glimmer durch Bestimmungen 
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nach der Bleimethode bekannt war, konnten die Verff, aus dem Rb- und Sr-Gehalt 
des Glimmers die Halbwertszeit des Rb (7) = 6,3-101° Jahren) ermitteln. — 
SchlieBlich wird ein vereinfachtes Verfahren zur Gewinnung des Sr angegeben, 
dessen Brauchbarkeit sich im Laufe der Untersuchung erwiesen hatte, Jaeckel. 


R. Fleischmann. Resonansniveaus der beiden Br®-Isomere. ZS. f. 
Phys. 107, 205—209, 1937, Nr.3/4. (Heidelberg.) Zwei gleichartig geschmolzene 
Schichten von Hexabrombenzol (C¢Brs) wurden mit Neutronen einer Ra Em + Be- 
Quelle, aus denen die C-Neutronen ausgesiebt waren, bestrahlt. Nach einer Richtung 
wurde eine geschmolzene Schicht aus B20; als Absorber fiir die Resonanzneutronen 
eingeschoben. Die ausgesandte f#-Strahlung wurde gemessen, um das Schwiachungs- 
verhiltnis fiir die Anfangsaktivierung der beiden Halbwertszeiten der Bromisomere 
zu bestimmen. Fiir das Schwaéchungsverhaltnis wurde graphisch fiir beide Halb- 
wertszeiten iibereinstimmend der Wert 2,01:1, rechnerisch fiir 7 = 18min der 
Wert 2,01; + 2% :1 und fiir 7 = 4,2h der Wert 2,00. + 1,6 % :1 ermittelt. Es ist 
daher anzunehmen, da®B, wie Weizsacker (Naturwissensch. 24, 813, 1936) theo- 
retisch verstaéndlich machte, die isomeren Kerne ®Br (7 = 18min) und "Br 
(7 = 4,2h) unter Bildung gleicher Zwischenkerne, die sich erst nach Abgabe der 
freigewordenen Bindungsenergie in eine der beiden isomeren Formen umwandeln, 
entstehen. G. Johannsen. 


J. Mattaueh und V. Hauk. Die Isotopenzusammensetzung und das 
Atomgewicht von Neodym. Naturwissensch, 25, 780—781, 1937, Nr. 48. 
(1. u. Il. Phys. Inst. Univ. Wien.) Mit ihrem schon friither beschriebenen Massenspektro- 
graphen (Mattauch und Herzog, diese Ber. 15, 1755, 1934) haben die Verff. 
Neodym untersucht. Etwa 0,1 ¢ Neodymnitrat wurde in kleine Locher der -Kathode 
gefiillt und die Entladung in reinem Sauerstoff betrieben. Die erzeugten ein- bis 
dreifach geladenen Ionen enthielten etwa 8'/s % Praseodymionen, da jedoch 1Nd 
nach Dempster (vgl. diese Ber. 18, 1202, 1937) nur in einem verschwindend 
kleinen Betrage vorkommt, ist diese Verunreinigung unbedeutend. Es wurden 
folvende prozentualen Hiaufigkeiten gemessen: 142 25,9; (86), 148 13,0 (11), 
144 22,6 (80), 145 9,2 (5), 146 16,5 (18), 148 6,8 (von A. in. gef.), 150 5,9 (von A. n. gef.). 
In den Klammern sind die von Aston gemessenen Werte angegeben, aus denen 
sich das chemische Atomgewicht 143,5 + 0,2 errechnet, wahrend die Verff. aus 
ihren Werten das chemische Atomgewicht zu 144,29 + 0,3 in Ubereinstimmung mit 
dem kiirzlich von Hénigscehmid bestatigten internationalen Wert 144,27 be- 
rechnen, G. Johannsen. 


Ludwig Holleck. Die Trennung der Lithiumisotopen. Partielle 
Trennung von Lié und Li? durch Elektrolyse. ZS. f. Elektrochem. 
44, 111—120, 1988, Nr.1. (Inst. f. phys. Chem, Univ. Freiburg i. Br.) Verf. gibt 
einen kurzen Uberblick iiber die bisherigen Bestimmungen des Atomgewichtes und 
der relativen Haufigkeit der Lithiumisotope und der Versuche, die Isotope ®Li und 
7Li zu trennen. Ferner werden eigene Versuche, die Isotope durch Elektrolyse von 
in 18 Litern Lithiumchloridlésung enthaltenen 9kg Lithiumchlorid an fliefiender 
Quecksilberkathode zu trennen, beschrieben. Die Elektrolyse wurde in drei Stufen 
ausgefihrt, jedesmal der zehnte Teil abelektrolysiert; bei den ersten beiden Stufen 
wurden Graphitanoden, bei der letzten Platinanoden verwandt. Das Lithium-_ 
amalgam wurde iiber Lithiumhydroxyd jedesmal wieder in Lithiumchlorid iiberfiihrt. — 
Es wurden 7g angereicherter Substanz gewonnen, die jedoch mit 23% Kochsalz 
verunreinigt war. Daher wurde das Lithium als Fluorid gefallt und dann noch eine 
Amylalkoholtrennung der: Alkalien vorgenommen, sodann wurde das Atomgewicht 
des Lithiums durch Bestimmung des Chlors als Silberchlorid ermittelt. Das Haufig- 
keitsverhaltnis des Ausgangsmaterials 7Li/*Li war 11,836, der Endfraktion 6,93. Der 
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‘Trennungsfaktor a = log x /a9 ( : log %,/#,@) (%1 (0), %2(9) Mengen von *Li und “Li 
im Ausgangsprodukt, 2, #2 im Endprodukt) betragt 1,079. Das leichtere Isotop *Li 
war um 71% seines urspriinglichen Gehaltes angereichert, G. Johannsen. 


J. D. Kraus and J. M. Cork. Radioactive Isotopes of Palladium and 
Silver from Palladium. Phys. Rev. (2) 52, 763—768, 1937, Nr.8. (Univ. 
Ann Arbor, Mich.) Beim Beschiefien von Palladium mit im Cyklotron erzeugten 
6,3 - 108 e-V-Deuteronen treten negative Perioden mit einer Halbwertszeit von 17 min .- 
und 13h, die wahrscheinlich vom Einfangen eines Neutrons durch ™!Pd und Pd 
herriihren, auf. Auferdem wurde eine positive Periode, Halbwertszeit 26 min und 
eine negative Periode Halbwertszeit 180 h, von Silber herriihrend, beobachtet. Silber 
zeigt aufierdem, von schnellen Neutronen bestrahlt, zwei verschieden lange Perioden, 
Halbwertszeit 180 h, die Ag und 1!Ag zuzuordnen sind, hierbei begleitet eine starke 
»-Strahlung, die bei ‘Ag gar nicht oder nur in sehr geringem Mage beobachtet wird, 
die /-Emission von ™8Ag. Da 6Ag auch eine positive Periode von 26 min Halbwerts- 
zeit besitzt, ist dieses Isotop wohl isomer. Das aktive !Ag kann entweder direkt 
aus Pd durch Einfangen eines Protons oder tiber eine Kettenreaktion aus ™!Pd 
entstehen. Es wurden die oberen Grenzen des Energiespektrums der f-Strahlung 
der 26 min-Periode (!%%Ag), der 13h-Periode (Pd) und der 180 h-Periode (111Ag) 
zu 2,24, 1,08, 0.80 MeV bestimmt; und die ‘Anregungsfunktion der 13 h-Periode 
(°9Pd) und der 180 h-Periode (*%Ag) aufgenommen. G. Johannsen. 


P. Harteck. Bestimmungsmethoden des schweren Wasser- 
stoffs. ZS. f, Elektrochem. 44, 8—6, 1938, Nr.1. (Hamburg.) 

H. Erlenmeyer. Herstellung der schweren Wasserstoffverbin- 
dungen. Ebenda S.8—13. (Basel.) 

J, A. V. Butler. Die elektrolytische Trennung von Wasserstoff 
und Deuterium und die katalysierte Austauschreaktion 
HD-+-H.O = H.-+ HDO. Ebenda S.55—60. (Edinburgh.) Dede. 


Maurice Cotte. Sur les systémes orthogonaux de loptique élec- 
tronique et leur application a la spectroscopie. C. R. 205, 974 
—976, 1937, Nr. 21. Unter einem Orthogonalsystem versteht Verf. eine Anordnung, 
bei der die die mittlere Bahn enthaltende Ebene eine Symmetrieebene fiir das skalare 
und Vektorpotential (elektrisches und magnetisches Feld) ist, also eine spezielle 
Form der Zylinderlinse. Fiir derartige Systeme werden einige allgemeine Sitze 
beziiglich der Abbildungsfehler abgeleitet, wie sie z. B. bei Anordnungen fiir massen- 

pektrographische Untersuchungen von Bedeutung sind. Henneberg. 


ireea Draganu. Surle passage desprotonstrésrapidesatravers 
a matiére. C. R, 205, 897—899, 1937, Nr. 20. Verf. berechnet den Wirkungs- 
uerschnitt fiir die Aussendung eines Positrons beim Stof} eines schnellen Protons 
mit einem Kern. Der Vorgang geht iiber einen einzigen Zwischenzustand vor sich, 
bei dem Proton und Kern unter dem Einflufs der Coulomb-Kraft ihre Energien und 
Impulse findern, wihrend alsdann das Proton unter dem Einfluf einer F er mi- 
schen Kraft ein Positron aussendet und in ein Neutron iibergeht. Die Rechnungen 
werden in Bornseher Naiherung durchgefiihrt und die erhaltene Formel, die die 
Abhingigkeit von den Winkeln zeigt, hingeschrieben, Henneberg. 


‘Karl Sehiifer und R. Conrad. Massenspektrographische Unter- 
suchungen an Stickstoffwasserstoffen. ZS. f. Phys, 107, 393—395, 
1937, Nr. 5/6. (Forschungslabor, Oppau I, G. Farbenind. Ludwigshafen a, Rh.) Die 
einer mit Ammoniak, Hydrazin oder Stickstoff-Wasserstoffgemisch gefiillten 
lréhre unter Anwendung einer Spannung von etwa 10 kV erzeugten lonen 
en massenspektrographisch nach der Parabelmethode analysiert. Bei normaler 
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Expositionszeit wurden die Ionen “Nt, 14N1Ht, 4N1H3, 4N1H3, 14N3, M4N1H-, 
l4N 1H gefunden. Bei 300facher Uberexposition wurden aufer Linien, die auf 
Verunreinigung durch die Ionen 1#?C* und #C1H* zuriickzufiihren sind, Linien der 
Massen 18, 29 und 30 gefunden. Diese Linien kénnte man den Ionen 1N 1H¢, 
M™N,1H*t und !4N.!H¥} zuordnen; da ihre Intensit&ét jedoch nur 1/39 der der vom Ion 
“MN 1H} herriihrenden Parabel betragt, kann man auch annehmen, dafi die Linien 
der Masse 18 und 29 von den lIonen !°N1H% und ‘44N 45N* herriihren. Bemerkens- 
werterweise wiirde dann das “N!H{-lon, ebenso in Ubereinstimmung mit anderen 
Beobachtern das 4N--lon, iiberhaupt nicht auftreten. G. Johannsen. 


Ernst Philipp. Uber die Winkelabhingigkeit bei der Streuung 
von Neutronen an Protonen. ZS. f. Phys. 107, 683—708, 1937, Nr. 9/10. 
(Inst. f. theor. Phys. Univ. Wien.) Verf. untersucht das System Proton—Neutron, 
um aus seinen Higenschaften (elastische Streuung, Bindungskrafte des Deuterons) 
Aussagen tiber die herrschenden Potentiale zu gewinnen. Dazu wird zunichst die 
theoretische Streuformel in aller Ausfiihrlichkeit hergeleitet, wie sie von der Elek- 
tronenstreuung an Atomen her bekannt ist. Sie ist je nach der Art der Austausch- 
krafte zwischen Proton und Neutron zu modifizieren, wie dies ebenfalls im Prinzip 
aus der Mottschen Streutheorie von a-Teilchen in Helium her bekannt ist. Das 
Potential wird in Kastenform vorausgesetzt, was die Ergebnisse bekanntlich in ge- 
schlossener Form darzustellen erméglicht. Im Gegensatz zu gewéhnlichen Streu- 
messungen ist es aber bei dem vorliegenden Kernproblem wegen der Vielzahl der 
verfiigbaren Parameter nicht méglich, die herrschenden Krafte aus den gemessenen 
Kurven der Winkelverteilung der Streuung einzeln abzuleiten. Sicher sind nur die 
Schliisse, dafi Proton und Neutron nicht quantenmechanisch gleichartig sind (un- 
symmetrische Wellenfunktion!), daf} das Potential durch mindestens zwei Operatoren 
beschrieben werden mut}, also keine reine Zahlfunktion ist und daf} schlieBilich das 
gewihlte Potential (Kasten) zur Beschreibung der vorliegenden Experimente aus- 
reicht. Henneberg. 
Fr. Knauer. Uber die Diffusion und Absorption langsamer 
Neutronen in wiasserigen Lésungen von Cadmiumnitrat 
Verh. d. D, Phys. Ges. (3) 18, 69—70, 1937, Nr. 2. (Hamburg.) Nach Messungen mit 
Rh als Indikator wird die Diffusion, Absorption und Neubildung langsamer Neu- 
tronen in reinem H,O und Cd-Nitratlésungen besprochen. Aufgestellt wird eine Be- 
ziehung fiir die Abhangigkeit der Neutronenkonzentration von der zugesetzten 
Cd-Nitratmenge. Setzt man den Absorptionsquerschnitt von Cd gleich 3,3 -10~*! em?, 
so folgt ein Absorptionsquerschnitt des H-Kerns gleich etwa 3,7-10-*>em?. Siwinne. 


N. E. Bradbury, F. Bloch, H,. Tatel and P. A. Ross. The Scattering and 
Absorption Cross Section of Neutrons in Cobalt. Phys. Rev. 
(2) 52, 1023—1026, 1937, Nr.10. (Dep. Phys. Stanford Univ. Cal.) Beschreibung 
eines Niederspannungsbogens nach Art des von Lamar und Luhr (diese Ber. 
, 15, 2065, 1934) verwendeten, der einen Gesamtstrom von 100 bis 200 uA positiver 
Tonen liefert mit rund 40 % Protonen als Neutronenquelle (etwa 0,7 Curie Ra + Be 
gleichwertig) bei Verwendung der Kernumwandlung 2H-+?H mit einer ununter- 
brochen erneuerbaren Schicht von ND,Cl (durch Sublimierung auf eine mit festem 
CO, gekiihlte Metallscheibe), Mit diesen Neutronen ergab sich die Summe der 
Wirkungsquerschnitte fiir Absorption und Streuung bei Co gleich (26,1 + 2,6) 
-10-*4em*?; der Wirkungsquerschnitt der Streuung aber fiir C-Neutronen gleich 
(5,6 + 1,8)-10°-*4em? und fiir D-Neutronen gleich (3,7 + 1,8)-10-*4cm?, Da der 
Streuungs-Wirkungsquerschnitt bei Co einen normalen Wert aulweist, so hingen die 
anomal grofen Wirkungsquerschnitte bei Fe und Ni nicht mit deren Ferromagne-. 
tismus zusammen. Swinne. 


Pe 
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Mil. Z. Jovitie. Das Problem der Defizite und das periodische 
System der Elemente. Bull. Acad. Serbe (A) 1933, S.17—21, Nr.1. Verf. 
diskutiert ein anlaflich der chemischen Elementaranalyse von unter der Einwirkunz 
elektrischer Entladungen entstandenen Kohlenwasserstoffverbindungen friiher (1927) 
festgestelltes Defizit und kann dieses Defizit jetzt, nach Wiederholung der damaligen 
Versuche, auf einen Uberschuf von Sauerstoff zuriickfiihren. Der Verf. ist der 
Meinung, daf} es sich hier um eine durch Kernreaktionen bewirkte Neubildung von 
Sauerstoff handle. Bomke. 


Mil. Z. Joyicic. Defizitproblem und Periodisches System vom 
physikalischen Standpunkte. Bull. Acad. Serbe (A) 1933, S.23—41, 
Nr.1. Im Anschluf an die vorhergehende Mitteilung unterzieht der Verf. die aus 
chemischen Prazisionsanalysen sich ergebenden Werte der Atomgewichte der ver- 
schiedenen Elemente des periodischen Systems einer eingehenden kritischen Dis- 
kussion und vertritt auf Grund gewisser, aus diesem Material von ihm heraus- 
geschalter Regelmafiigkeiten die Meinung, daf} bei der Bildung der Elemente nicht 
bereits vorgebildeter Sauerstoff, sondern Kohlenstoff und Wasserstoff die Ausgangs- 
elemente gewesen seien. Der Verf. kommt in diesem Zusammenhang auf eine tiber 
dieses Thema bereits friiher zwischen ihm und verschiedenen Physikern statt- 
gehabte Diskussion zuriick und betont nochmals, dafi die physikalischen Be- 
merkungen und Einwendungen seinen Standpunkt beziiglich der Anschauung iiber 
die Regelmafiigkeiten im periodischen System der Elemente nicht geandert hatten. 
Bomke. 

H. Hellmann und S. J. Pschejetzkij, Zur Quantentheorie der Polari- 
sierbarkeit von Atomen und Ionen im inhomogenen elek- 
trischen Feld. Acta Physicochim. URSS. 7, 621—645, 1987, Nr.4. (Karpow- 
Inst. phys. Chem, Moskau.) Verff. gehen kritisch auf die vorliegenden Ansatze zur 
Extrapolation der gewéhnlichen Polarisierbarkeit der Atome mit abgeschlossener 
AufBenschale auf die effektive Polarisierbarkeit im inhomogenen Feld einer Punkt- 
ladung ein. Sie schlagen ein neues Naherungsverfahren vor, das darin besteht, ein 
vereinfachtes Atommodell zu benutzen, dessen Suszeptibilitét, Ladungsverteilung 
und Polarisierbarkeit (im homogenen Feld) jedoch mit den entsprechenden Gréfien 
des wirklichen Atoms iibereinstimmen. Die erhaltenen Ergebnisse stehen mit 
Kirkwoods lIonenmodell des HCl in Einklang; die Genauigkeit der vor- 
geschlagenen Methode ist jedoch mit Vorsicht zu beurteilen, Das Verfahren der Verff. 
scheint sich auch auf die Berechnung der Dispersionskrafte in kleinen Abstainden 
tibertragen zu lassen. Die Anwendung der entwickelten Methode zur Beriicksichti- 
ng der Feldinhomogenitaét auf ein Ionenmodell des H,O fiihrt wieder zu einem 
itzen Winkel zwischen den beiden OH-Richtungen und zeigt daher, dafi dieses 
Modell unhaltbar ist. Henneberg. 


Raymond Lautié. Chaleur latente de vaporisation et consti- 
tution moléculaire. Bull. Soc. chim. de France, Mém. (5) 4, 2076—2081, 
1937, Nr.12. [S. 803.] 2 W. A. Roth. 


J. Errera. La structure de leaw étudiée dans linfra-rouge. 
Journ. chim. phys. 34, 617—626, 1987, Nr.11. (Univ. Bruxelles.) [S.865.] Verleger. 


™M. VY. Belikoy and B. N. Finkelstein, On the two-quantum states of 
the positive molecular hydrogen ion. Phys, ZS. d. Sowjetunion 12, 
807—312, 1937, Nr.3. (Univ. Dnepropetrowsk.) Verf. vergleichen die Methoden von 
‘Teller und Hylleraas einerseits und die von Lenard-Jones angewandte 
rerseits. Beide Methoden fiihren zum gleichen Ergebnis fiir die Terme des 
asserstoffmolekiilions, obgleich die Methode von Lenard-Jones nur fiir 


- Phys. Ber. 1938 52 


818 4, Aufbau der Materie 19. Jahrgang 


relativ grofe Werte des Abstandes der beiden Kerne konvergieren kann, Der 
Grund fiir die Ubereinstimmung liegt darin, das die Kerne im Wasserstotfmolekiilion 
sehr weit voneinander entfernt sind, so dai gegen die Anwendung des Verfahrens 
von Lenard-Jones keine Bedenken erhoben werden kénnen, — Verff. wenden 
auf das Problem noch einmal ein Stérungsverfahren an, das den Bedenken, die 
gegen das Verfahren von Lenard-Jones erhoben werden k6énnten, nicht aus- 
gesetzt ist. Ihre Ergebnisse stimmen besonders gut mit denen von Teller iiberein. 

Méglich. 
David Stevenson and Joseph Hirschfelder. The Structure of H;, H, and 
of H;. IV. Journ. Chem. Phys. 5, 9833—940, 1937, Nr.12. (Frick Lab, Princeton, 
N. J.) Verff. fiihren nach der quantenmechanischen Variationsmethode eine direkte 
Berechnung der Kraftkonstanten in dem dreiatomigen Wasserstoffmolekiil Hs und 
in dem Ion H} durch. Aufsierdem wird die Energie des linearen Hg berechnet. Es 
zeigt sich, daf} dieses Ion im Hinblick auf Hs-+ H~ energetisch instabil ist, und das 
ist auch der Grund, warum dieses Molekiil noch nicht experimentell beobachtet 
werden konnte, Die Kraftkonstanten lassen erkennen, dafi das H; eine niedrigere 
Energie hat, wenn die drei Kerne auf einer Geraden liegen. Das Entgegengesetzte 
gilt fiir das dreiatomige Wasserstoffion, wo die gréfite Bindungsenergie fiir die drei- 
eckige Konfiguration erhalten wird. Verleger. 


J. Savard. Détermination des potentiels critiques des molé- 
cules. Rev. Fac. des Sc. Univ. d’Istanbul 2, 235—259, 1937, Nr. 3/4, Nach der 
Elektronenmethode wird das Ionisationspotential des CO-Molekiils bestimmt, Alle 
beobachteten Potentiale lassen sich ohne Schwierigkeit deuten, wenn fiir die Disso- 
ziationsenergie des CO ein Wert von 8,8 Volt angesetzt wird. Die Arbeit enthalt 
eine ausfihrliche Beschreibung der experimentellen Anordnung. Verleger. 


D. P. Mae Dougall and E. Bright Wilson, Jr. A Mechanical Analyzer for 
the Solution of Secular Equations and the Calculation of 
Molecular Vibration Frequencies. Journ. Chem, Phys. 5, 940—944, 
1937, Nr.12. Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Zur Lésung 
der numerischen Gleichungen in der Theorie der Schwingungen mehratomiger Mole- 
kiile und zur Lésung ahnlicher Probleme konstruieren Verff. ein Schwingungsmodell. 
Jeder Oszillator besteht aus einem Stiel mit Querarmen, an denen Gewichte und 
Federn angebracht sind, Mit Hilfe eines solehen Modells werden recht brauchbare 
Werte erhalten. Verleger. 


C. Manneback. Plane Fundamental Modes of Vibration of 
Deuteroethylenes, Journ. Chem. Phys. 5, 989, 1937, Nr.12. (Inst. Phys. 
Univ, Louvain, Belg.) Vg). friihere Arbeiten des Verf. und seiner Mitarbeiter (diese 
Ber. 18, 901, 2440). Verleger. 


F. London. Théorie quantique des courants interatomiques 
dans les combinaisons aromatiques, Journ. de phys. et le Radium 
(7) 8, 897—409, 1937, Nr. 10. (Inst. Henri Poincaré Paris.) Ausfiihrliche Darstellung 
der diese Ber, 18, 2441, 1937 referierten Arbeit des Verf. Insbesondere wird ge 
zeigt, warum die diamagnetischer Stréme sich weder im Innern gesiattigter (selb 
zyklischer) Verbindungen, noch zwischen gesiittigten Molekiilanordnungen ausbilde 
kénnen, Als Beispiele werden Benzol, Naphthalin und einige andere Verbindungen 
abnlicher Struktur durchgerechnet. Henneberg 


Pietro Spinoglio, Uber die polare und unpolare Form der o-, m 
und p-Aminobenzoesiduren. Gazz, chim, ital. 67, 256—264, 1937. (Padova 
Univ.) Um bei den o-, m- und p-Aminobenzoeséiuren das Vorkommen der Ionen 
form NHSRCOO~ zu ermitteln und das mehr oder weniger Uberwiegen dieser 
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_ gegeniiber der Form NH,RCOOH zu bestimmen, wird das Verhiltnis der drei iso- 
meren Séuren gegeniiber Allylsenf6l untersucht und die Léslichkeit dieser Sauren 
in wisserigen Lésungen verschiedener neutraler Salze ermittelt. Die gewonnenen 
Daten zeugen fiir das Vorhandensein der lonenform in den beobachteten Lésungen, 
und zwar tritt die meta-Verbindung bei normaler Temperatur fast ausschlieBlich in 
dieser Form auf; ihre Hiufigkeit ist etwas geringer bei dem para- und noch geringer 
bei dem ortho-Isomeren. *Mittenzwei. 


Pietro Spinoglio. Uber die Struktur und Elektronenkonfiguration 
einiger optisch-aktiven Sulfoxyde. Ebenda S. 264—272. (Padova, 


Univ.) Die optische Aktivitaét einiger Sulfoxyde des Typus Risso wird experi- 
2 


mentell gepriift und zur Deutung der optischen Aktivitét eine Formulierung nach 
ihrer méglichen Elektronenkonfiguration angewendet: 


R, R ‘ 
|| || ll || 
==) OS => = =0= 
I| I| ll Al 
Rg Ry 


Das Zentralatom ist mit drei verschiedenen Gruppen und einem Elektronenpaar 
verbunden, der S befindet sich in den gleichen Verhaltnissen eines asymmetrischen 
C-Atoms mit vier verschiedenen Substituenten; der Kérper ist daher optisch-aktiv. 
Analoge Formulierung wird fiir die Dihalogenide der Thioither vorgeschlagen und 
auch fiir diese die Méglichkeit optisch-aktiver Formen vorausgesehen. * Mittenzwei. 


E, G. Cowley and J, R. Partington. Series Effect on the Dipole Mo- 
ments of Some Alkyl Halides. Nature 140, 1100, 1937, Nr. 3556. (Queen 
Mary Coll. Univ. London.) In Benzol als Lésungsmittel wurden bei 20° folgende 
Dipolmomente bestimmt: Methyljodid 1,41, Athyljodid 1,78, n-Propyljodid 1,84, 
i-Propyljodid 1,95, n-Butyljodid 1,88, n-Amyljodid 1,88, n-Propylbromid. 1,93, i-Propyl- 
bromid 2,04, n-Butylbromid 1,93 und n-Amylbromid 1,95. Diese Werte werden 
unter dem Gesichtspunkt der von der polaren Gruppe ausgehenden Induktions- 
wirkung (Einfluf von Gruppenmoment und Polarisierbarkeit der polaren Gruppe, 
Vergleich von —Br, —J und —CN, Einfluf der tee ee und des Lésungsmittels) 
diskutiert. O. Fuchs. 


_A,. Michels, J. de Boer and A. Bij Remarks concerning molecular 
interaction and their influence on the polarisability. Physica 
4, 981—994, 1987, Nr.10. Im Anschluf} an friihere an He und Nz» ausgefiihrte Mes- 
sungen iiber die Abhiangigkeit der Clausius-Masotti-Beziehung von der Dichte im 
Druckbereich von 10 bis 3000 at werden in vorliegender Arbeit theoretische Be- 
trachtungen zur Erklarung des experimentellen Befundes angestellt. Zunichst wird 
auf die Wechselwirkungsenergie zwischen gleichartigen Molekiilen bei kleinen Gas- 
dichten eingegangen; die daraus berechneten Energiewerte werden mit den experi- 
mentell gefundenen verglichen (He und N,, je fiir 0, 75 und 150°), Im zweiten Teil 
wird die Anderung der innermolekularen Energie K und der Polarisierbarkeit « mit 
dem Druck bei héheren Dichten diskutiert (fiir CO, und No, 0 bis 150°). Da eine 
hinreichend exakte Berechnung fiir die genannten Gase und somit ein Vergleich zwi- 
schen Theorie und Experiment nicht méglich ist, beschriinken sich die Verff. daraut, 
_ die Abhingigkeit von K und a vom Druck und von der gegenseitigen Entfernung der 
Atome nur fiir den Fall eines aus H-Atomen bestehenden Gases zu berechnen. 

O. Fuchs. 
A. B. Severny and N. N. Tunitzky, On the dissociation of the degene- 
‘ate gas, Phys, ZS, d. Sowjetunion 12, 330—333, 1937, Nr.3. (Sternberg Astron. 
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Inst. Moscow.) Die Dissoziation und Ionisation eines entarteten Gases wird mit Hilfe 
der Fermi-Dirac- und der Bose-Einstein-Statistik berechnet. Riewe. 


P. Harteck und K. Stewart. Die Reaktion von Wasserstoff- und 
Sauerstoffatomen mit Lésungen. ZS, f. phys. Chem. (A) 181, 183 
—194, 1988, Nr.3. (Inst. phys. Chem, Univ. Hamburg.) Es wird quantitativ repro- 
duzierbar die Einwirkung von H- und O-Atomen auf wasserige, alkalische und saure 
Lésungen untersucht. Die Versuche ergeben, daf} die Atome etwa in den obersten 
10-5cm mit den gelésten Stoffen reagieren und daf die Aktivierungswarme vieler 
Atomreaktionen mit gelésten Stoffen sehr gering ist, (Ubersicht des Verf.) Dede. 


A. J. Rutgers. The effect of pressure on some slow reactions in 
solution. Physica 4, 978—980, 1937, Nr.10. (Univ. Gent.) Es wird angenommen, 
da sich zwei Molekiile nur in einem Dreierstof stabil vereinigen, denn die 
Reaktionsgeschwindigkeit muf} proportional (v — b) sein. Fiir die von anderen 
Autoren gemessenen Druckeinfliisse auf Reaktionsgeschwindigkeiten kann eine 
quantitative Erklarung gegeben werden. Tollert. 


Hildegard Rehaag und H., A. Stuart. Modellversuche zum Ordnungs- 
zustand der Molekiile in Fliissigkeiten und hochverdich- 
teten Gasen, Phys. ZS. 38, 1027—1031, 1937, Nr. 24. (I, Phys. Inst. d, Univ. 
Berlin.) Lingliche Molekiilmodelle werden in der Ebene ausgezahlt in ihrer Orien- 
tierung und Entfernung relativ zu einem ausgewahlten Molekiil. Es wird bei zwei 
verschiedenen Packungsdichten (= Summe der molekiilbedeckten Flachen durch 
die verfiigbare Flache) gearbeitet, die zahlenmafig 0,41 und 0,55 betragen. Es zeigt 
sich, daf im ersten Falle die Molekiile weitgehend ungeordnet, im zweiten weit- 
gehend geordnet sind, obwohl die Packungsdichten nur relativ wenig voneinander 
verschieden sind. Bei der Auszahlung werden drei Lagen unterschieden, und fiir 
jede die Verteilungsfunktion in Abhangigkeit von der Entfernung aufgetragen. 
Dabei ergeben sich charakteristische Kurven mit stark ausgepragten Extremwerten. 

Riewe. 
A, Th. van Urk, Qn the cohesive forces of liquids with simple 
molecules and the so called law of Stefan. Physica 4, 1025—1033, 
1937, Nr.10. (Natuurk, Lab. Philips Eindhoven.) Die Stefansche Beziehung be- 
sagt, dai die Arbeit, die nétig ist, um ein Molekiil aus dem Innern einer Fliissig- 
keit bis zur Oberflache zu bringen, gleich der halben Verdampfungswiarme ist; es 
miiBte also das Verhiltnis S,,,/L,, (S,, = Oberflachenenergie bei T = 0, L,, = innere 
Verdampfungswiarme bei 7 = 0) gleich 0,5 sein. Im Gegensatz hierzu ergibt jedoch 
eine einfache thermodynamische Betrachtung fiir S,,/L,, den Wert 0,28. Ebenso 
widerspricht das Experiment dem Stefanschen Gesetz: N. S,,/L,, = 0,249, 
Ar 0,252, O2 0,266, Ne 0,282, CO 0,253, CO. 0,17, Tetrachlorkohlenstoff 0,19, Benzol 
0,20; nur H, besitzt den etwas héheren Wert 0,395, O. Fuchs. 


J. Matejka et B. Jelinek. La détermination du poids spécifique et 
de Vindice de réfraction des solutions aqueuses du 2-chlor- 
éthanol-1 (chlorhydrine éthylénique). Journ. chim, phys. 34, 611 
—614, 1937, Nr.10. (Inst. Chim, Ecole Polytechn, Edvard Benés Brno, Tchécosl.) 
Verff. haben bei wiisserigen Lésungen von Athylenchlorhydrin Brechungsindex und 
spezifisches Gewicht innerhalb eines Konzentrationsbereichs von 0 bis 100% 
Athylenchlorbydrin mit enger Unterstufung bestimmt; die verschiedenen Konzen- 
trationen wurden durch sukzessive Verdiinnung einer Stammlésung erhalten. De! 
Brechungsindex der Lésungen ergab sich proportional der Konzentration, Bei 
spezifischen Gewicht war jedoch eine derartige Proportionalitat nicht vorhanden 
die Mischung von Athylenchlorhydrin mit Wasser vollzieht sich somit unter eine: 
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geringen Volumkontraktion, die bei einem Gehalt von 45 % Athylenchlorhydrin ihr 
Maximum erreicht. Szivessy. 


Ph. Gross, P. Kuzmany and M. Wald, On Electrostatic Activity 
Coefficients in Solvents of Medium Dielectric Constant. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 59, 2692—2694, 1937, Nr.12. (I. Chem. Lab. Univ. Vienna.) 
Verff. untersuchten den Einfluf von AgNO;, NaNO; und Natriumbenzolsulfonat auf 
die Léslichkeit von AgBrO; in einem Gemisch aus Wasser (20,62 %) und Isopropyl- 
alkohol (die Dielektrizitatskonstante « der Mischung betriagt 25,6) und den Einfluf 
von LiCl auf die Léslichkeit von KBrO; in Athylalkohol (e = 25,78). Die Konzen- 
tration der zugesetzten Salze betrug 10~% bis 10~4 Mol/Liter, die Mefitemperatur 15°. 
Fiir die Abhangigkeit des Aktivitaitskoeffizienten { von der Ionenstiirke « wurde in 


allen Fillen gefunden log? = 3,76\u. Dieses Resultat steht in Ubereinstimmung 
mit den von Gronwall und Mitarbeitern (Phys. ZS, 29, 358, 1928) erhaltenen Er- 
gebnissen, wenn fiir den Jonenradius ein Wert von 2,5 bis 2,8 A eingesetzt wird. 
Die Versuche zeigen, dafi f im untersuchten Konzentrationsbereich nur vom « des 
Lésungsmittels abhingt. O. Fuchs. 


Mladen Paic. Action des hydroxydes alcalins dilués sur 
Phydroxyde cuivrique. C. R. 205, 1063—1065, 1937, Nr. 22. Untersuchungen 
iiber die Struktur der Lésung von Cu(OH). in NaOH und KOH. Die Léslichkeit in 
beiden Basen ist fast dieselbe, bei KOH eine Kleinigkeit geringer. Desgleichen 
zeigen Untersuchungen der Léslichkeit von Rubidium- und Caesiumhydroxyd die- 
selben Ergebnisse wie Kupferhydroxyd, Messungen der elektrolytischen Eigen- 
schaften zeigen, daf} das Kupfer im Anion gebunden ist. Die Spektren der beiden 
Lésungen sind sehr ahnlich. Die Absorption beginnt bei 4270 A und steigt stark 
nach Rot an. Aus der Intensitaét der Absorptionsbande kann man entnehmen, dafs 
in beiden Lésungen dasselbe Anion vorliegt. Eine Anderung des Anions bei Konzen- 
trationsinderungen ist nicht zu bemerken. Schmellenmeier. 


‘Donald C. Stockbarger. The Production of Large Single Crystals 
of Potassium Bromide Suitable for Optical Use. Journ, Opt. Soe. 
Amer, 27, 416—419, 1937, Nr.12. (Eastman Res. Lab, Phys. Inst, Technol. Cam- 
bridge, Mass.) Verf. beschreibt eine gegeniiber seiner friiher angegebenen Anlage 
zur Herstellung von optisch klaren Lithiumfluorideinkristallen (diese Ber. 17, 1339, 
1936) in technischer Hinsicht etwas abgeianderte Apparatur, die zur Herstellung von 
optisch homogenen grofen, fiir die Zwecke der Ultrarotspektroskopie verwendbaren 
Einkristallen aus Kaliumbromid verwendet werden kann. Im Gegensatz zur Her- 
‘stellung der LiF-Einkristalle ist zur Erzielung guter KBr-Einkristalle keine auferste 
einheit des Ausgangsmaterials erforderlich, Die normale chemisch reine Substanz 
yird zuniichst in einem Porzellantiegel so lange geréstet, bis sie nicht mehr 
xplodiert, danach zu feinen Kérnern zerdriickt und so in den Tiegel gefiillt, Der- 
elbe besitzt, ihnlich wie bei der LiF-Anlage, einen konischen 90°-Boden und be- 
steht aus 0,003 Zoll dickem Platinblech. Wesentlich fiir die gute Ausbildung des 
Einkristalls ist das Vorhandensein eines méglichst groien Temperaturgradienten an 
der Stelle, wo die Ausscheidung des Kristalls aus der Schmelze einsetzt, wobei jedoch 
die Gréfe des Temperatursprunges selbst nicht sehr charakteristisch ist. Die Vor- 
bewegung des Tiegels durch den Ofen betrigt etwa 1 mm/Stunde, Bisher hat der 
Vert. bereits optisch vollkommen fehlerfreie KBr-Einkristalle von mehr als 5em 
‘Durchmesser und etwa 7 cm Linge herstellen kénnen und es ist im Bedarfsfall leicht 
moglich, noch wesentlich gréfere ebensolche Einkristalle zu erzeugen. Bomke. 


Ingeburg Schaacke. Zwillingsbildung als gittergeometrisch- 
hlentheoretisches Problem mit Anwendung auf einige 
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reale Falle. IL. ZS. f. Krist. 98, 1483—167, 1937, Nr. 2, auch Diss. Kiel. Mit Hilfe 
des reziproken Gitters werden am verzwillingten einfach primitiven dreidimensio 
nalen mathematischen Punktgitter die gittergeometrischen Gesetzmafigkeiten ab 
geleitet, die im allgemeinen Sinne erhalten bleiben, wenn man vom Punktgitter zu 
wirklichen Kristallstruktur iibergeht. — Die Gesamtheit aller rationalen Zwillings 
elemente aller Kristallsysteme lait sich in zwei Gruppen einteilen. Die Gitter 
geometrie der Gruppe 1 wird von der Zahlentheorie beherrscht, wahrend bei det 
Zwillingen der Gruppe 2 keine Beziehungen zur Zahlentheorie bestehen. Die in de 
ersten Gruppe gewonnenen gittergeometrisch-zahlentheoretischen Ergebnisse werde! 
auf zwei Beispiele, Flufspat und Pyrit, angewandt. ) Méglich 
0. Arstad und H. Nowotny. R6Gntgenographische Untersuchunge! 
im System Mn—P. ZS. f. phys. Chem. (B) 38, 356—358, 1937, Nr.5. (Inst. 1 
Phys. Chem. u. Elektrochem. T. H. Karlsruhe.) Bis 50 Atom-% P’ wurde neben dei 
bekannten Phasen MnP und MnsP noch eine Verbindung Mn;P gefunden, die mi 
Fe,P isomorph ist. (Ubersicht der Verf.) Dede 
Roger Michaud, Sur la loi de précipitation de la phase fp pa 
revenu @un alliage-aluminium-magnésium 4a 12,70 pour 10 
de Magnésium. C. R. 205, 1899—1400, 1937, Nr. 26. [S. 807.] Bomke 


Rolando Rigamonti, Die Struktur der Paraffinkette auf Grund de 
UntersuchungmitElektronenstrahlen. Gazz, chim. ital. 66, 174—182 
1936. (Pavia, Univ. Inst. allg. Chem.) Strukturuntersuchungen mit Elektronenstrahle1 
werden durchgefiihrt an einem Handelsparaffin (Schmelzpunkt 49 bis 50°) und a 
reinem Cs:He, Die gefundenen Gitterkonstanten sind: Paraffin (Einkristall 
a = 7,41, b = 4,96 A, Cs:1Ha (Debye-Aufnahme) a = 7,45, b = 4,94A. Verf. be 
rechnet die Intensitaéten der Interferenzen in Abhiingigkeit vom Winkel g zwische: 
der Symmetrieebene der Paraffinketten und der (010)-Ebene des Kristalls und il 
Abhangigkeit vom Abstand der C- und H-Kerne der C-H-Bindung. Die beste Uber 
einstimmung mit den experimentellen Untersuchungen wird erhalten, wenn y = 3 
bis 40° und C—H etwas iiber 1,25 A gesetzt wird. Aus sterischen Uberlegungen 1a 
sich fiir » ein Wert nahe bei 39 bis 40° ableiten, fiir C—H ein Wert zwischen 1, 
und 1,4 A; daraus wiirde sich fiir den scheinbaren Radius des H-Atoms ein Wer 
zwischen 1,00 und 1,25 A ergeben. *R.K. Mille 
G. I. Finch, Electron diffraction and surface structure. Scient 
Monthly 46, 68—70, 1938, Nr.1. (College of Sc, and Technol. London.) Vortrag 
gehalten im Roy. Instit. of Great Britain, iiber neuere Arbeiten betr. Zusammenhan: 
von Elektronenbeugung und Oberflaichenstruktur, insbesondere iiber den Einflui 
der Oberflichenpolitur auf die Elektronenbeugung. Szivessy 


L, Northeott, Aderung und Mosaikstruktur in Metallen. Journ 
Inst. Metals 59, 225—255, 1936. (Woolwich, Res. Dep.) In Fortsetzung der Unter 
suchungen tiber die Aderung in Fe und niedriggekohltem Stahl fiihrt Verf. Versuch: 
zur Festlegung der Bedingungen fiir das Auftreten einer Zeilenstruktur in Nicht 
eisenmetallen und -legierungen durch. Da auch hier ein besonderer Einfluf de 
Oxyde anzunehmen war, wurde die Oxydation der Metalle und Legierungen sowoh 
dureh oxydierendes Schmelzen unter hiufigem UmgieSen bzw, Durchleiten von Luf 
wie auch durch Kiihlen der erstarrten Probe an der Luft oder Erhitzen in Luft vor 
genommen. Im einzelnen werden die Ergebnisse fiir folgende Metalle mitgeteilt 
Cd, Zn, Sb, Mg, Al, Ag, Cu, Ni und Fe. Fiir Sn und Pb konnten Aderungserschei 
nungen nicht nachgewiesen werden. An Legierungen wurden solche des Cu mit Zn 
Sn, P, Si, Al, As gepriift. — Die Ausbildung der Aderung wird in allen Fallen du 
Ausscheidungsvorgiinge aus den Mischkristallen verursacht, die bei héheren Temp 
raturen starker léslichen Oxyde scheiden sich bei langsamem Erkalten in bestimmt 
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Orientierung aus. Welches Oxyd sich in Legierungen bevorzugt bildet, hangt von 
der Art der Zusiitze ab. Die bei der Ausscheidung intermetallischer Verbindungen 
auftretende Mosaikstruktur ist der Zeilenstruktur recht ahnlich, Durch Wasserstoff- 
behandlung bei hoher Temperatur kann die Ausbildung der Aderung vermieden 
werden, sofern das Oxyd durch H, reduzierbar ist. Auch ein Abschrecken von 
héherer Temperatur oder ein Anlassen auf geeignete Temperaturen ist dem Zu- 
standekommen einer Aderung hinderlich. Der Zusatz kleiner Mengen von des- 
oxydierenden Legierungselementen zu Kupfer fordert die Ausbildung einer Aderung, 
wahrend gréfiere Zusaitze einen entgegengesetzten EinfluB ausiiben. Das einzige 
Element, das infolge der Fliichtigkeit des entstehenden Oxyds eine vollkommene 
Desoxydation bewirkt, ist P. — Die Auflésung der Aderungsbestandteile bei der 
Rekristallisation bei h6herer Temperatur wird durch vorhergehende Verformung des 
Materials erleichtert. Wird eine Legierung mit ausgesprochen dendritischer Struktur 
gewalzt und angelassen, so setzt die Rekristallisation in den zwischendendritischen 
Bezirken ein. Die Harte der Legierungen wird durch die Form, in der das Oxyd 
vorliegt, bestimmt; einer gesetzmafiigen Orientierung entspricht eine héhere Harte. 

*Weibke. 
W. J. Archarow. Uber die Radialtextur in der Oberflachen- 
schicht von Metallkérpern zylindrischer Form. Journ, techn. 
Phys. [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6, 1747—1770, 1936. (Gorki, Phys.- 
techn, Inst.) Verf. gibt Texturdiagramme fiir Braggsche Winkel von 10, 30, 44, 50 
und 80° und verschiedene Winkel zwischen der Texturachse und der betrachteten 
kristallographischen Richtung. Fiir einige Texturen werden Formeln abgeleitet. Die 
Textur ist um so besser zu erkennen, je hiarter die verwendeten Réntgenstrahlen 
sind. Fiir den Fall unvollkommener, Orientierung der Kristalle (Abweichungs- 
winkel «) werden ebenfalls Diagramme und Formeln der wirklichen Radialtexturen 
gegeben. *R. K. Miiller. 


L. Gay. Sur la stabilité dune surface de contact entre deux 
phases. (Ketour sur un mémoire antérieur.) Journ, chim. phys. 34, 598—610, 
1937, Nr. 10. (Lab. Chim. phys. Montpellier.) In Fortsetzung einer friiheren Unter- 
suchung (diese Ber. 18, 1390, 1937) untersucht der Verf, weiter die Frage nach den 
Gleichgewichtsbedingungen einer mit zwei Phasen in Kontakt stehenden Ober- 
fliche. Eine bereits in der friiheren Arbeit abgeleitete Stabilitatsregel, die in ihrer 
damaligen Form zu einigen den Tatsachen widersprechenden Folgerungen fiihrte, 
wird jetzt auf verbesserter Grundlage neu abgeleitet. Die neuen Formeln sind, 
wie die eingehende Diskussion des Verf. zeigt, in sich widerspruchsfrei und ge- 
Statten die Erfassung aller experimentell denkbaren Mdéglichkeiten. Insbesondere 
verden jetzt auch die Zustainde erfaBbar, in denen das betrachtete System ein 
ritisches Gebiet der gegenseitigen Mischbarkeit der beiden Phasen enthilt. Bomke. 


izo Kanda. Studies on Fluorine at Low Temperatures. VI. Sur- 
ace Tension of Liquid Fluorine. Bull. Chem, Soc. Japan 12, 469—472, 
1937, Nr.11. (Univ. Tohoku.) [S.800.] 
Alan N. Campbell and A. Jean R. Campbell. Concentrations, Total and 
Partial Vapor Pressures, Surface Tensions and Viscosities, 
intheSystems Phenol—Water and Phenol—Water-4% Suceinie 
Acid. Journ. Amer. Chem, Soc. 59, 2481—2488, 1937, Nr.12. (Phys.-Chem. Dep. 
Univ. Manitoba.) [S.807.] 
Eizo Kanda. Studies on Fluorine at Low ea irk tees: IV. Sepa- 
ration of Fluorine from Oxygen by Adsorption and Rectifi- 
ation. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 458—462, 1937, Nr.10. (Univ. Tohoku.) 
800.] W. A. Roth. 
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S. Papkoy und V. Kargin. Uberdie Warmeentwicklung bei der Ein- 
wirkung von Lésungsmitteln auf Nitrocellulose. II, Acta 
Physicochim. URSS. 7, 667—682, 1937, Nr.5. (Forsch.-Inst. Kunstfaser Mytischtschi 
b. Moskau.) Verff. bestimmen fiir Athylalkohol und Athylather die Sorptions- 
warmen und -isothermen bei Sorption durch Nitrocelluose, und ferner die Lésungs- 
warmen von Nitrocellulose in binéiren Ather-Alkoholgemischen bei verschiedenen 
Komponentenzusammensetzungen. Die Messungen, die zeigen, dafi bei der Solvation 
zwischen Ather und Alkohol eine ,,Konkurrenz* besteht, werden von den Verff. 
deswegen im Hinblick auf die Theorie von Highfield und Esseln iber die 
Lésungserscheinungen in binéren Gemischen diskutiert. Aus der Lésungswarmekurve 
kénnen die Verff. ferner die obere Grenze der Wechselwirkungsenergie zwischen 
den solvatierten Teilchen schatzen und erhalten so fiir alle Estergruppen der Nitro- 
cellulose sehr kleine Werte. Fiir die Wechselwirkung und Strukturbildung stehen 
zwei Méglichkeiten zur Diskussion, nimlich a) die Existenz einer grofen Anzahl 
von Bindungen mit kleiner Energie, b) die Existenz von wenig Bindungen, aber mit 
grofer Energie. Diese zweite Méglichkeit halten die Verff. auf Grund ihrer ein- 
gehenden Diskussion allen experimentellen Materials fiir wahrscheinlicher, Wenn 
man im besonderen annimmt, dafi jede Hauptvalenzkette nur zwei Bindungen bzw. 
Endgruppen enthalt, wiirde man fiir die Wechselwirkungsenergie einen Wert von 
etwa 12 bis 15 keal/Mol erhalten. Bomke. 


Augustin Boutaric. Sur quelques formules simples relatives aux 
phénoménes dadsorption portant surles mélanges. C. R. 205, 
1149—1151, 1937, Nr. 23. Verf. untersucht in der vorliegenden Notiz kurz einige sich 
aus einer von Jean Perrin aufgestellten Beziehung fiir Adsorptionserschei- 
nungen ergebende Folgerungen. Im besonderen behandelt der Verf. den Fall, dai 
ein mit einem festen Adsorber in Beriihrung stehendes fliissiges Adsorbat aus einer 
Mischung von mehreren adsorbierbaren Komponenten besteht. Einige einfache, 
aus den von dem Verf. angenommenen Voraussetzungen leicht ableitbare Be- 
ziehungen zwischen den Konzentrationen der verschiedenen adsorbierbaren Kom- 
ponenten im gelésten und im adsorbierten Zustand werden angegeben. Bomke. 


Maurice Joly. Ecoulement des couches superticielles mono- 
moléculaires. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 471—476, 1937, Nr. 11. 
Verf. entwickelt Methoden zur quantitativen Untersuchung der kapillaren Strémung 
in an festen Oberflachen adsorbierten, nur wenige Molekiillagen dicken fliissigen 
Adsorptionsschichten. Untersucht w erden i im besonderen solche Strémungen, die durch 
die Konzentrationsunterschiede lings derartiger Schichten bedingt sind, Die Ergeb- 
nisse der Untersuchung fiihren zur Definition einer besonderen Oberflichenviskositat 
derartiger Schichten, die fiir die Art der adsorbierten Fliissigkeitsschicht und fiir den 
physikalischen Zustand der Adsorptionsschicht jeweils charakteristisch ist. Die 
Messung dieser Oberflachenviskositét monomolekularer Schichten von Fliissigkeiten 
stellt somit einen neuen Weg zur Untersuchung der physikalischen und chemischen 
Eigenschaften soleher Schichten dar und kann in vielen Fallen zur Erginzung u 

Erweiterung der aus anderen Messungen erhaltenen Kenntnisse iiber die Stru 
von monomolekularen Adsorptionsschichten herangezogen werden. Eingehende dies 
beziigliche Messungen an der Reihe der Triglycerine mit normaler Kette, die de 
Vert. nach der neuen Oberflichenviskositétsmethode anstellt, ergeben fiir di 
physikalischen Eigenschaften derartiger monomolekularer Schichten Daten, die it 
bester Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen me ind 
erweisen so die praktische Brauchbarkeit der Methode. mke 
M. W. Poljakow, L. P. Kulesehina und I. Je. Neumark. Uber die Abhan ai g 
keit der Adsorptionseigenschaften des Silicagels vo 
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seiner Porositat. Journ. phys. Chem, [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 
10, 100—112, 1937, (Jekaterinoslaw [Dnepropetrowsk], Pissarshewski-Inst. phys. 
Chem.) Verff. geben eine Methode an, mit Hilfe welecher man die Porositaét und 
die Adsorptionscharakteristik von Silicagelen regulieren kann, Das nach einem be- 
liebigen Verfahren hergestellte Gel wird bei 80 bis 100° von einem Teil des Wassers 
befreit. Die Entfernung des restlichen Wassers wird in der Atmosphire verschie- 
dener Dampfe vorgenommen. Verff. nehmen die Trocknung des Gels in Benzol (B), 
Toluol (T), Xylol (X) und Luft bei den Temperaturen 60, 80 und. 100° vor. Die 
Priifung der Aktivitét der so formierten Gele wurde durch Bestimmung der Adsorp- 
tionsisotherme fiir Benzol und Toluol bei 19 bis 20° vorgenommen. Je héher die 
Temperatur des Trocknens, um so gréfer ist bei gleichbleibenden iibrigen Bedingungen 
die statische Aktivitat der erhaltenen Silicagele. Die Aktivitaét der Gele hingt von 
der Dampfatmosphare ab, in der sie getrocknet wurden. So ordnet sich bei 60° die 
Aktivitat gegeniiber B-Dampfen in die Reihe X <B<T,bei 80° T<X<B und 
bei 100° B<= X <T. Gegeniiber T-Daimpfen ordnet sich die Aktivitiéit bei 60 und 
80° in die Reihe T< X. Die in einer B-Atmosphiare getrockneten Gele adsorbieren 
T so langsam, dafi ihre Isotherme nicht bestimmt werden konnte. Die Atmosphire, 
in der die Trocknung vorgenommen wird, iibt also auch auf die Kinetik der Adsorp- 
tion einen Einflufi aus. Verff. berechnen die Porositat der Gele aus den Adsorptions- 
isothermen fiir B nach der Formel von Thomson. Die giinstigste Porositat fiir 
kleine Benzolkonzentrationen haben die bei 100° in B-, T- und X-Diaimpfen ge- 
trockneten Gele. Aus den Versuchen folgt, dai zur Formierung alle dampfférmigen 
Stoffe gebraucht werden kénnen, die vom Gel adsorbiert werden, und nicht nur 
solche, die oberflachenaktiv sind. Weiter folzt die Anwendbarkeit der Potential- 
theorie Polanyis auf die gefundenen Gesetzmafbigkeiten. *Brich Hof/mann. 


Albin Kellermann und Erich Lange. Uber die Adsorption potential- 
bestimmender [onen. Kolloid-ZS, 81, 88—104, 1937, Nr.1. (Phys.-Chem. 
Lab. Univ. Erlangen.) Von den méglichen Adsorptionserscheinungen an Ionen- 
systemen wird zunichst die Adsorption potentialbestimmender Ionen besprochen. 
eriihren sich zwei elektrisch leitende, nicht mischbare Phasen I und II, die ein 
emeinsames 2,-wertiges Jon besitzen, so wird sich im elektrochemisch-thermo- 
ynamischen Gleichgewicht das Galvanipotential 
II «#;—I Hy 
2,°F 

bilden, wobei Iw, und II w, die im allgemeinen verschiedenen chemischen Potentiale 
Wer Ionen i in den beiden Phasen sind. Gleichzeitig mit dem Stoff- und Ladungs- 
transport bildet sich eine elektro-chemische Doppelschicht aus, an deren Bau aufer 
den potentialbestimmenden Ionen und Gegenionen noch parallel gerichtete, neutrale 
Molekiile beteiligt sind, die ein natiirliches oder induziertes Dipolmoment besitzen. 
, Es wird der einfachste Fall, der bei einer einfachen Elektrode z. B. im Stoff- 
ystem Ag/AgNO, vorliegt, besprochen. Die angegebene Formel fiir die Adsorptions- 
sotherme der potentialbestimmenden lIonen 4 7, = k-4A-InIla; beweist die 
Xonstanz der Kapazitit der Doppelschicht. Es wird auch kurz die zweifache Elek- 
brode besprochen. Der Nullpunkt der Adsorption der potentialbestimmenden Ionen 
1, = 0 bei einer einfachen Elektrode bedeutet, daf sich an der Grenze der beiden 
*hasen keine potentialbestimmenden Ionen sowie Gegenionen gegeniiberstehen, 
edeutet aber nicht, daf} das Galvanipotential = 0 wird, denn die orientierenden 
pole kénnen vorhanden sein. Auch bei der zweifachen Elektrode gibt es einen 
dsorptionsnullpunkt, dieser fallt aber nicht mit dem Aquivalenzpunkt zusammen. 
m Gegensatz zur Adsorption potentialbestimmender lonen wird auch kurz auf die 
dsorption nichtpotentialbestimmender Ionen eingegangen. Bei den Mefimethoden, 
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die zur Untersuchung der Adsorption potentialbestimmender Ionen angewandt wer- 
den, handelt es sich entweder darum, die Adsorption bei einer der Groéfe nach be- 
kannten Anderung der Phasengrenzfliche zu messen, oder man stellt die Anderung 
der Adsorption bei sich 4ndernder Konzentration der potentialbestimmenden Ionen 
in der Mischphase bei unveranderter Grenzfliche fest. Die Konzentrationsinde- 
rungen kénnen dabei durch rein analytische Methoden, durch Messung der Leit- 
fahigkeit oder durch potentiometrische Titration bestimmt werden, An einer Reihe 
von Stoffsystemen — die Darstellung ist nach einfachen und zweifachen Elektroden 
gegliedert — wird nun die Giiltigkeit der Gesetze bewiesen. F. Teller. 


Jaroslav Milbauer. Sur le carbone pur colloidal. Journ. chim. phys. 34, 
691, 1937, Nr.11. (Lab. Technol. inorg. Ecole Polytechn, Prague.) Wenn man 
Acetylen bei 200° durch konzentrierté Schwefelsaure leitet, so zersetzt es sich nach 
der Gleichung 2C.H:-+ H»SO, = C,-+H:SO,+2H,. Der gebildete Kohienstoff 
wird nicht rasch genug weiter oxydiert und lést sich kolloidal in der Reaktions- 
fliissigkeit auf. Man kann dialysieren und erhalt so ein schwarzes Kohlenstoffsol 
von- einer Konzentration bis zu 0,07 %. Erich Hoffmann. 


Alwin Mittasch. Katalyse und Determinismus. Ein Beitrag zur 
Philosophie der Chemie. Mit 10 Abb. IX u. 2035. Berlin, Julius Springer, 1938. 
[S. 783. ] Dede. 


N. Brejneva, S. Roginsky and A, Shilinski. On Catalytic Transfer 
During lsotopie Interechang ein Bromine, Acta Physicochim. URSS. 
6, 744—747, 1987, Nr.5. (Inst. Chem. Phys. Leningrad.) Wahrend der durch AIBrs 
katalysierten Ubertragung radioaktiver Bromatome (Br) von einem organischen 
Radikal R, auf ein anderes R. kénnen folgende Vorginge eintretea: 

(a) R,Br+ AlBrzs 2 R,Br-+ AIBr,Br, 

(b) Ro-Br-+ AlBr, Br == R,Br-+ AIBrs, 

(c) RBr + R,Br — R,Br-+ R,Br. 
Wahrend der direkte Austausch von Bromatomen zwischen organischen Bromiden (¢) 
langsam verlauft, erfolgt der Austausch der Isotopen von Brom zwischen Aluminium- 
bromid und aliphatischen Bromiden (a und b) schnell. Dies wird von den Verff. 
dadurch bestatigt, dafi sie in Gegenwart und Abwesenheit von AIBr; Messungen 
durchfiihren und die Aktivitét von 1g Brom nach einer bestimmten Zeitdauer 
messen. F. Teller. 


Hugh S, Tayler. Le deutérium dans les recherches catalytiques 
et photochimiques. Journ, chim. phys. 34, 529—585, 1937, Nr.10. (Univ. 
Louvain.) Ubersichtsbericht ohne Angabe der Versuche im einzelnen. Es werd 
die Reaktionen von N»y oder Kohlenwasserstoffen mit D. an Katalysatoren be- 
sprochen. Der Austausch NH3-+ D:—> NH,D, + HD (w@+-y = 38) vollzieht si 
an einem Eisenkatalysator schon bei gewohnlicher Temperatur. Als mafigebend 

die Ammoniaksynthese ist die Adsorption und Dissoziation des Ns anzusehen. zx 
schen CH, und D, erfolgt Austausch an Ni iiber 110°. Die Geschwindigkeit dies 
Reaktion wird durch die Adsorption des CH, und die Abdampfung der Deute 0- 
methane, die durch ihre gréfere Warmeleitfaihigkeit nachweisbar sind, bestimmt 
Bei hdheren Kohlenwasserstoffen wird der einfache Austausch von H gegen D uné 
die Bildung von Methan mit D-Gehalt betrachtet. Zur Analyse der Gasgemische 
wird fraktionierte Kondensation und katalytische Reaktion mit H, verwandt, — Die 
Reaktion zwischen CH, und D-Atomen, die nach Cario und Franck oder na 
W ood erhalten werden, verlaiuft bei gewéhnlicher Temperatur mit sehr gering 
Ausbeute; bei 200° wird der Wert 1, bei 490° infolge von Kettenreaktionen 70 er 
reicht. Bandow 


938 11. Grenzflachen. 12. Werkstoffe 827 


Vilhelm Prodinger. Organische Fallungsmittel in der quantita- 
iven Analyse. (Die chemische Analyse, herausgegeben von Wilhelm Béttger, 
7.Bd.) Mit 4 Abb. u. 5 Tabellen. XII u. 1638S. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1937. 
ieh. RM 15,—; geb. RM 16,80. Durch die Entwicklung der modernen Werkstoffe 
ind viele spezielle Untersuchungsmethoden notwendig geworden, die zum grofen 
eil nur mit Hilfe organischer Reagenzien durchgefiihrt werden kénnen. Das vor- 
egende Buch stellt die wichtigsten organischen Fillungsmittel mit ihren Anwen- 
ungen zusammen und bringt auch die sehr weit verstreute und meist schwer 
ugingliche Literatur. In einem allgemeinen Teil werden die einzelnen Reagenzien 
nd ihre Eigenschaften besprochen, wiahrend der zweite, spezielle Teil deren 
nwendung auf die verschiedenen Zwecke behandelt, Dede. 


wan Fetschenko-Tschopiwski und Alexander Stanislawskii Zweckmiafhige 
jurchfiihrung der MeQuaid-Ehn-Korngroéfgfenpriifung. Arch. 
d. Eisenhiittenw, 11, 287—292, 1937, Nr.6. (Katowice, Polen.) An zwei unlegierten 
tahlen wurden nach Einsetzen in mehreren Einsatzmitteln bei verschiedenen 
insatztemperaturen und -zeiten Gefiige und Einsatztiefe bestimmt. Die Versuche 
rgaben einen wesentlichen Einfluf{ der Einsatztemperatur und -dauer, sowie des 
insatzmittels auf das Kornwachstum. Daraufhin wird vorgeschlagen, die Mc Quaid- 
hn-Priifung, die einen Uberblick iiber die Gefiigeanormalitait des Stahls und das 
Vachstum des Austenitkorns geben soll, dahin abzuaindern, dafi die Einsatzdauer 
on 8 auf 4 Stunden und die -temperatur von 930 auf 900° herabgesetzt wird, da 
ereits hierbei ein hinreichend tiefes Zementitnetz zu erhalten und der Einflu® der 
insatzzeit auf das Kornwachstum stark verringert ist. Als Einsatzmittel wird ein 
remisch aus 60 % Holzkohle und 40 % Bariumcarbonat empfohlen, Bernat. 


jinther Naton und Eugen Piwowarsky. Einflufi von Borzusatzen bis 
1% auf die Festigkeitseigenschaftenvon Stahlguf mit 0 bis 
% Ni. Arch. f. d. Eisenhiittenw, 11, 283—286, 1937, Nr.6; auch Diss. G. Naton. 
Giefierei-Inst. T. H. Aachen.) [S. 789.] Berndt. 


. M. Woronow und I. A, Deutseh. Uber die Alterungsprozesse der 
luminium-Magnesiumsilicidlegierungen mit Si-Uberschuf 
yom Avial- und 51 S-Typ). Luftfahrtind, [russ.: Awiapromyschlennost] 6, 
r.5, S.22—30; Nr. 6, S.29—87, 1937. Durch natiirliche und kiinstliche Alterung 
ird die Festigkeit der genannten Legierungen erhéht. — Liangere natiirliche 
Jterung nach der Hartung allein erhéht nur die relative Ausdehnung, erniedrigt da- 
egen die anderen Festigkeitseigenschaften. Lingere kiinstliche Alterung unmittel- 
ar nach der Hartung erhéht den Zerreifiwiderstand, die Harte und die Stofzihig- 
eit, setzt jedoch die relative Ausdehnung herab. — Als giinstig erwies sich folgende 
arbeitung: entweder 1. nach lingerem Lagern bei Zimmertemperatur langere 
stliche Alterung (18 bis 24 Stunden) bei 150°; relative Ausdehnung wird merklich 
iedrigt; oder 2. unmittelbar nach der Hirtung 10 bis 20 Minuten kiinstliche 
erung bei 150°, sodann beliebig langes Lagern und endlich kiinstliche Alterung 
rend 6 bis 8 Stunden; oder 3. Zusatz von anderen Elementen wie Cu, Cr oder 
; durch solehe Zusitze werden Legierungen von hervorragenden Festigkeits- 
enschaften erhalten, bei denen auch die relative Ausdehnung hohe Werte erreicht. 
der Legierung 515 ist es stets giinstig, 0,3 bis 0,5 Cu zu erhalten, Besonders 
ksam ist gleichzeitiger Zusatz von Cu und Mn. — Schliefilich wurde versucht, 
urch Ermittlung der Anderung des elektrischen Widerstandes die durch die ver- 
hiedenen Alterungsprozesse hervorgerufenen Strukturiinderungen festzustellen. 
atiirliche Alterung bedingt nur eine Verzerrung des réumlichen Gitters durch 
iffusion der Mg- und Si-Atome zu bestimmten Zentren und Knotenpunkten. Kiinst- 
Alterung bedingt die Bildung von Mg,Si-Molekiilen und ihre Abscheidung aus 
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der festen Lésung in hochdisperser Form. Lagern vor der kiinstlichen Alterung 
bedingt eine Stabilisierung in Form der festen Lésung; Mg- und Si-Atome werder 
nicht in bestimmten Zentren gruppiert, es erfolgt keine vollstandige Bildung vor 
Mg.Si, und die feste Lésung bestehen. *Gerassimoff. 


W. W. Wargin und L. 0. Ssarapin. Herstellung von Farbglas fi 
Lichtfilter vom Typus GG-3 von Schott. Opt-mechan. Ind. [russ.: 
Optiko-mechanitscheskaja Promyschlennost] 7, Nr. 3, S.9—14, 1937. Bei dem mi 
CdS und Se gefiarbten B-Na-Glas (Schott GG-3) wird die Spektralkurve stark duret 
den Fe-Gehalt des Glases beeinfluBt. Um eine steile Spektralkurve zu erhalten 
muf man entweder den Fe-Gehalt herabsetzen oder den Cd-Gehalt erhéhen. Da das 
Cd-Silikat farblos ist, 4ndert ein Cd-Uberschu8 die Kurve nicht wesentlich. Bei 
geniigendem Cd-Gehalt wird die Farbe in der Hauptsache durch den Sulfid-S be. 
stimmt, der etwa 0,018 bis 0,022 % betragen soll. Se beeinfluBt die Absorption erst 
im auferen UV, ein technisch brauchbares Glas kann auch ohne Se-Zusatz erzieli 
werden. Infolge der begrenzten Léslichkeit von CdS und besonders CdSe im Glas 
kann bei niedriger Schmelztemperatur Ausscheidung schwarzer Kristalle erfolgen 
Ein grofier Teil des Cd und des § verfliichtigt sich bei der Schmelze. Ein Glas mii 
bestimmter steiler Absorptionskurve kann nur bei genauer Regelung des Sulfid-s 
und durch sekundare thermische Behandlung erhalten werden; bei héherer Tem- 
peratur verschiebt sich die Durchlassigkeitsgrenze nach dem roten Teil des 
Spektrums, Bei Abkiihlung in einem grofen Gefaf} kann vdéllige oder teilweise 
Opaleszenz auftreten; die kolloiden Farbstoffteilchen werden bei etwa 900° am 
erd8ten; um die Opaleszenz zu vermeiden, erhitzt man auf itiber 1000° und kiihll 
ziemlich rasch auf 600° ab. Verff. haben ein der Marke GG-3 ahnliches: Glas her- 
gestellt mit Zusatz von 1 kg CdCOs, 1,6 kg CdS und 0,005 kg Se auf 100 kg Glas bei 
einer Ofentemperatur von 1400 bis 1420° und Nachbehandlung bei 660°. *R. K. Miiller. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


R. Feldtkeller. Einfiithrung in die Vierpoltheorie der elektri- 
schen Nachrichtentechnik. Mit 85 Abb. X u. 142S. Leipzig, Verlag 
S. Hirzel, 1937. Geb. RM 10,—; geh. 8,80. Die Vierpoltheorie behandelt im einzelnen 
unbekannte elektrische Schaltungen, von denen nur Eingangs- und Ausgangs- 
klemmen zuginglich sind. Sie bildet die Grundlage der Theorien der Netzwerk 
der Siebschaltungen, der Ubertrager und Leitungen, geht indessen nur in engen 
Zusammenhang mit den Erfordernissen der Praxis vor. Nach dem Aufstelle 
einiger grundlegender Satze werden Wellenwiderstand, -stromiibersetzung, -iiber- 
tragungsmaf} und -leistungsiibersetzung definiert und verschiedene Formen von Vier 
polen behandelt, wobei die Vorteile einer Matrizendarstellung der Vierpol 
gleichungen eine kurze Abhandlung iiber Matrizenrechnen nétig machen. De 
Schluf bildet ein Kapitel iiber Matrizen einfacher Netzwerke, — Inhalt: I. Grund. 
lagen. II, Lineare symmetrische Vierpole. III. Symmetrische Vierpole ohne Ver 
luste, IV, Lineare unsymmetrische Vierpole. V. Allgemeine Theorie der ina 
' Vierpole. VI. Matrizen einfacher Netzwerke. Riew 


D. Shoenberg. An A. C. method of measuring resistance. Proc, C 
bridge Phil, Soc. 33, 577—582, 1937, Nr. 4. (Trinity Coll.) Mit einer Wechselstrot 
methode, die zur Messung von Widerstand und Selbstinduktion eines Metallrin 
dienen kann, wird die magnetische Ubergangskurve eines supraleitenden Zi 
ringes aufgenommen. Die Methode lat sich zur schnellen Bestimmung der Gré 
ordnung von (sehr kleinen) spezifischen Widerstinden und zur Priifung von 
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stanzen auf Supraleitfahigkeit verwenden; Osmium, das bisher noch nicht unter- 
sucht war, wird bis 1,8° abs. herunter nicht supraleitend. Es wird bestiitigt, daf® 
Germanium und Molybdin Normalleiter sind, Lanthan ein Supraleiter. Alle unter- 
suchten Metalle waren von hoher Reinheit. Schoeneck. 


L. B. Turner. Voltmeter for A. C. mains fluctuation. Journ. scient. 
instr. 11, 379—382, 1937, Nr.11. Das Voltmeter liegt in einer fiir 50 Perioden aus- 
geglichenen Briickenanordnung und erlaubt, kleine Spannungsinderungen abzu- 
lesen. Es ist gegen Uberspannung mittels einer Neonlampe geschiitzt. Riewe. 


Helmut Hoyer. Uber die Eichung vonStrommessernim Frequenz- 
bereich von 3-10 bis 3,75-107Hz mittels Pyrometers, Phys. ZS. 38, 
602—609, 1937, Nr. 16. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Zur 
Priifung von Strommessern im Frequenzbereich 3 - 108 Hertz bis 3,75 - 107 Hertz wird 
eine Wolfram-Einfadenlampe in Verbindung mit einem optischen Pyrometer als Eich- 
gerait verwendet. Der Mefivorgang verlauft derart, daf} bei unveraindertem Hoch- 
frequenzstrom pyrometrische Ablesungen der Helligkeit des Wolframfadens aus- 
gefiihrt werden. Nach Umschalten auf Gleichstrom werden dann die zu dieser 
Helligkeit des Wolframfadens gehérigen Heizstréme ermittelt. Bei den Messungen 
befindet sich der Sender in einem doppelwandigen Abschirmkéfig. Innerhalb des 
Kafigs ist der Mefikreis an den Sender gekoppelt. Die Mefigerate sind auferhalb 
angeordnet. Durch Erdung des Mefikreises an einem Punkt und Aufbau von Eich- 
gerat und Priifling am gegeniiberliegenden Punkt wird erzielt, dai die Strommesser 
im Spannungsknoten liegen. Die genaue Einstellung erfolgt mit Hilfe von Regel- 
kondensatoren und einem Nullspannungspriifer. Die Priifung eines Prazisions- 
Thermoinsirumentes vom Mefibereich 1 Amp. bei der Frequenz 3,75 - 107 Hertz ergibt 
eine fehlerfreie Anzeige innerhalb der Mefigenauigkeit von 1 %. Tingwaldt. 


H. Thielen. Ein Entladungsrohr fiir hohe Leistungen und 
niedrige Erregerspannungen beim Kaltkathodenoszillo- 
graphen. Arch. f. Elektrot. 32, 388—44, 1938, Nr.1. (Aachen.) Beschrieben wird 
ein Entladungsrohr fiir 2 bis 20kV Erregerspannung und mit magnetischer Vor- 
konzentrierung. Schon bei 14kV wird die Grenzleistung des Gliihkathodenoszillo- 
graphen erreicht. Bei 2,8kV kann 2 mm/Volt Ablenkempfindlichkeit erreicht werden. 
Riewe. 

Karl Baumgart. Vergleichsmessungen zwischen Klydonographen 
und Kathodenoszillographen. Uber die Schwiarzung von 
photographischen Filmen durch Elektronenstrahlen und 
Lichtenbergsche Figuren. Diss. T. H. Aachen, 13 S., ohne Angabe der 
_Jahreszahl, Im ersten Teil der Arbeit zeigt die gleichzeitige Aufnahme von 
Kathodenstrahloszillogrammen und Lichtenbergscher Figuren (sowohl positiv 
wie negativ), dafi man aus den letzteren nicht nur die Héhe der Uberspannung, 
sondern in groben Ziigen auch die Wellenform entnehmen kann, da bei schnellem 
Wiederabfall der Uberspannung sich eine zweite Figur mit umgekehrtem Vorzeichen 
der urspriinglichen tiberlagert. — Im zweiten Teil der Arbeit ergibt sich fiir die 
verwendeten Photoschichten bei konstanter Elektronenstrahlstirke mit wachsender 
Spannung eine Siittigung oberhalb 40 bis 60kV; ein ahnlicher Verlauf auch bei 
konstanter Spannung und wachsender Stromstirke; hingegen nimmt die Eindring- 
tiefe mit wachsender Spannung linear zu. Riewe. 


Ein neuer Dimpfungs-Schnellschreiber. Siemens-ZS. 17, 588—589, 
1937, Nr.11. Bei dem fast trigheitslos arbeitenden Diampfungsschreiber dient die 
Stellung eines logarithmisch unterteilten Eingangspotentiometers als Mafs fiir die 
Gréfe der zu messenden Spannung. Die abgegriffene Spannung wird verstirkt, 
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gleichgerichtet und dient dann als Steuerspannung fiir zwei gegenlaufig arbeitende 
Endréhren. Die Anodenstréme dieser Endréhren kuppeln eine mit dem Schreibstift 
und dem Schleifkontakt verbundene Gabel auf der einen oder anderen Seite mit 
einer Magnetscheibe, die von einem Synchronmotor angetrieben ist. Der Schreib- 
stift ritzt die Spannungskurve auf einem mit Wachs tiberzogenen Registrierpapier, 
das wahlweise mit 1, 10 oder 50 mm/sec vorgeschoben wird. Die Potentiometer sind 
fiir folgende Dampfungsbereiche auswechselbar: 0 bis 25, 0 bis 50, 0 bis 75 db; 
0 bis 2,5, 0 bis 5, 0 bis 7,5 Npr. Héchste Eingangswechselspannung 45 Volt, Frequenz- 
bereich 30 bis 20000 Hertz. Anwendungsgebiete aufier der Aufzeichnung von 
Spannungsschwankungen und sonstiger vergleichender Messungen: frequenz- 
abhaingige Messungen von Filtern, Verstarkern, Tonabnehmern und Lautsprechern, 
Uberwachungsmessungen an Leitungen, Nachhall- und Fremdspannungsmessungen, 
fortlaufende Aufzeichnung von Schallstarken, raumakustische Untersuchungen, 
Klanganalyse, Messungen zwecks Larmbekaémpfung, Konstanthaltung der Spannung 
elektroakustischer Ubertragungssysteme, R. Neumann. 


J. Constantineseo, Sur les réseaux a résistance constante. Bull. 
math, et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 181—144, 1937, Nr.1/3. Zur Berechnung von 
Scheinwidersténden, wenn zwei oder mehrere Widerstande parallel oder hinter- 
einandergeschaltet sind, werden graphische Methoden angegeben. Sind z. B. ein 
Ohmscher und ein induktiver Widerstand parallelgeschaltet, so wird in der 
graphischen Darstellung der Endpunkt des Vektors fiir den Kombinationswiderstand 
auf einem Halbkreis liegen, dessen Durchmesser der Vektor des Ohm schen Wider- 
standes ist; liegt bei einem induktiven Widerstand der Kreisbogen im _ positiven 
Gebiet, so liegt er bei einem kapazitiven Widerstand im negativen. Es sind auch 
Beispiele fiir die Kombination von mehreren Widersténden und zum Schluf} fiir 
eine Briickenschaltung gegeben, W. Lampe. 


W. Klement, Das Wesen der traigen Schmelzsicherungen und 
ihr Zweck. Siemens-ZS. 17, 425—431, 1937, Nr.8. Der Nennstrom einer Ab- 
schmelzsicherung ist der auf der Patrone zahlenmafig angegebene Strom, ihr Grenz- 
strom ist der Gro®twert des Stromes, mit dem die Patrone dauernd belastet werden 
kann, ohne durechzuschmelzen. Praktisch wird letzterer festgestellt als Mittelwert 
eines dauernd ertragenen kleinsten Priifstromes und eines groéften Priifstromes, der 
die Patrone in bestimmter Zeit zum Abschmelzen bringt. Tafeln fiir diese drei 
Stromwerte und ihre Abhangigkeit von den genormten Nennstromwerten sowie die 
vom VDE, aufgestellten Belastungstafeln fiir gummiisolierte Cu- und Al-Leitungen 
und die entsprechenden Sicherungen werden gegeben. Wihrend die lediglich elektro- 
magnetisch wirkenden Selbstschalter bei jedem Uberlastungsstrom sofort abschalten, 
benétigen die thermisch wirkenden Selbstschalter und Sicherungen eine gewisse 
Ansprechzeit, die bei gewéhnlichen Sicherungen im allgemeinen .etwa 0,1 sec, bei 
tragen Sicherungen etwa 1 sec bei fiinffachem Nennstrom betrigt. Die Triagheit ist 
definiert als Abhiangigkeit der Ansprechzeit von der Belastungsstromstirke. Das 
Anwendungsgebiet der trigen Sicherungen sind zuniachst Motoranlagen, in denen 
besondere Motorschutzschalter nicht vorgesehen sind. Die Sicherungen gestatten das 
kurzzeitige Auftreten eines hohen Anlaufstromes. Ebenso sind sie bei Lichtanlagen 
mit Metallfadenlampen (groBen Einzellampen oder Gruppen vieler Lampen) wert- 
voll, Sie erméglichen Ersparnisse am Leitungsquerschnitt und gestatten unter Um- 
stinden auch die Verwendung kleinerer Sicherungssockel. Auch in Reihenschaltun, 
mit Kleinselbstschaltern und Leitungsschutz-Selbstschaltern sowie als Abschaltmitte 
bei Kérper- und Erdschluf bieten sie Vorteile. Die geringere Erwarmung der triage 


Sicherung macht sie besonders geeignet fiir die Verwendung in geschlossene 
Sicherungskasten. R. Neumann. 
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R. Hornickel. Uber den Einflug8 von Gleichrichterzellen auf 
Schaltvorgange. Elektr. Nachr-Techn. 14, 370—379, Nr.11; auch Diss. T. H. 
Berlin, Zur Erzeugung von Vokalen auf elektrischem Wege ist ein médglichst 
konstanter Schwingungserzeuger erforderlich, der méglichst intensitaétsgleiche Ober- 
téne bis zu etwa 4000 Hertz erzeugt. Wird ein Oszillator in der iiblichen Dynatron- 
schaltung benutzt, so tritt ungefaihr nach jedem dritten Teilton eine Nullstelle des 
Tonspektrums auf. Bei der vom Verf. benutzten verbesserten Dynatronschaltung 
wird parallel zu der in der Riickkopplungsleitung liegenden Drossel ein Gleich- 
richter geschaltet und in Verbindung mit einem aus iiberbriickten T-Gliedern ge- 
bildeten Entzerrer ein geradliniges Spektrum bis zum 41. Teilton erzeugt. Damit 
ist es méglich, die einzelnen Formanten in gewiinschter Starke zusammenzusetzen. 
Als Beispiel wird das Bild des gesprochenen Vokals ,,e“ einer Mannerstimme 
(Grundton 117 Hertz) und dessen elektrische Nachbildung nebeneinandergestellt. 
Die Tonspektren, die durch einen Rechteck-, einen Dreieck- und einen Sinusstof} 
erzeugt werden, werden mit dem der Dynatronschwingung verglichen, Im zweiten 
Teil der Arbeit wird gezeigt, wie mittels ‘eines primar mit Gleichstrom gespeisten 
Transformators, in dessen Sekundiarwicklung ein Gleichrichter liegt, zwei. ver- 
schiedene Zeitkonstanten erzeugt werden kénnen, und wie diese Schaltung zur 
Schaffung eines Mefigerats fiir Relaisschaltzeiten benutzt werden kann. Es werden 
die Anzugs- und Abfallzeiten des Relais bzw. deren Differenz gegeben in Abhiangig- 
keit von der ,,Ansprechsicherheit*, d. h, dem Verhaltnis des Relaisarbeitsstromes zu 
‘dem Strom, bei dem das Relais gerade anspricht. Die Kurven werden fiir offene, 
kurzgeschlossene und mit Selen- bzw. Kupferoxydul-Gleichrichter belastete Se- 
kundérwicklung gegeben sowie fiir den Fall, da} beide den Transformator bildenden 
Relaiswicklungen mit Gleichrichtern belastet sind. R. Neumann. 


H. F. Grave. AEG-Mefigerate mit Trockengleichrichter. AEG. Mitt. 
1937, S.374—377, Nr.11. Der durch die Gleichrichterkapazitaét verursachte negative 
Frequenzfehler kann durch einen Zwischenstromwandler mit positivem Frequenz- 
fehler innerhalb 30 bis 6000 Hertz auf + 1% kompensiert werden. Mit Wandler 
und Zweiweggleichrichtung erhalt man einen praktisch linearen Skalenverlauf, Der 
Temperaturfehler bei 10° Anderung betrigt < 4%. Bei grofer, Induktivitat der 
Drehspule, z. B. bei Schreibern, treten bisweilen positive Frequenzfehler auf. Bei 
Strommessern kann dieser durch eine CR-Schaltung verkleinert werden, Es werden 
Strom- und Spannungsschreiber fiir neun eg sowie Vielfachmef zerite be- 
_schrieben, A. v. Engel. 


C.V.Aggers and W.E.Pakalay Direct-Current Controlled Reactors. 
Electric Journ, 34, 55—59, 1937, Nr.2. (Westinghouse Electr. and Mfg. Co.) Fiir 
gleichstromvormagnetisierte Drosselspule als Regelwiderstand wird ein Anwendungs- 
_beispiel gegeben, In Reihe mit der Dreischenkeldrossel liegt eine Gliithlampe an 
einer Wechselspannung, deren Helligkeit durch Regelung der Gleichstromvormagneti- 
sierung geiindert werden kann, Wihrend auf den Aufienschenkeln die Wechsel- 
stromwicklung untergebracht ist, befindet sich die Gleichstromsteuerwicklung auf 
dem Mittelschenkel. Die Gleichstromsteuerleistung zur Wechselstromnutzleistung 
-verhilt sich im angefiihrten Beispiel wie 1 : 370. Die Verff. schlagen vor, die Be- 
-rechnung der Drosselspulen an Hand von Kurven vorzunehmen, die aus einigen 
Vormessungen an Drosselspulen gleicher Blechsorte und Kernform hervorgehen. 
‘Die theoretisch exakte Berechnung wird durch die Unsicherheit der sich ecinstellenden 
Flufverhiltnisse und durch die auftretenden Verzerrungen wesentlich erschwert. 
Kaskadenschaltung gleichstromvormagnetisierter Drosselspulen mit Gleich- 
als Koppelglieder kann ein fiir Mefizwecke gut brauchbarer Gleichstrom- 
entwickelt werden, Fiir Drosselspulen mit nachfolgendem Gleichrichter 
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sind einige Berechnungstormeln angegeben. Ein Anhang, in dem die in der Arbeit 
verwendeten Formeln ausfiihrlich entwickelt werden, vervollstandigt die Aus- 
fiihrungen. Sturm. 


W. W. Lindsay. A transmission-measuring system utilizing a 
graphic recording meter. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng, 29, 68—76, 1937, 
Nr. 1. Der entwickelte Pegelschreiber besteht aus drei Einheiten: einem Schwebungs- 
summer, einem logarithmischen Spezialverstirker und einem registrierenden Milli- 
amperemeter. Da das Gerit handlich und transportabel sein sollte, wurde eine ein- 
fache Schaltung gewahlt und auf eine in Dezibel streng lineare Skala verzichtet. 
Fiir die logarithmische Abhangigkeit wird eine Exponentialréhre verwendet. 
Zwischen 35 und 12000 Hertz betragt die maximale Abweichung der Ausgangs- 
spannung + 0,2db an den Enden des Ubertragungsbereiches. Durch einen Motor 
wird der Drehkondensator des Summers angetrieben, die Frequenzskala auf dem 
Papier des Mefiinstrumentes ist daher etwa logarithmisch, Fiir akustische Messungen 
wird ein Kondensator von 500 bis 2000 F parallel zum Instrument gelegt, der eine 
gewisse Mittelung bewirkt, so dafi ein besonderer Wobbel-Zusatz entbehrt werden — 
kann, Narath. 


Eizo Kanda. Studies on Fluorine at Low Temperatures. VII. De- 
termination of Dielectric Constants of Condensed Gases. 
Bull. Chem. Soc. Japan 12, 473—479, 1937, Nr.11. (Univ. Tohoku.) [S. 800.] 

W. A. Roth. 
Gerhard Damkéhler. Uber das dielektrische Verhalten des festen 
HBrin dem Umwandlungsintervall um 89 abs, Ann, d, Phys, (5) 31, 
76—96, 1937, Nr.1. (Phys. Chem, Inst. Univ. G6ttingen.) In Hinblick auf die Er-— 
forschung der Natur derjenigen Umwandlungen, die ohne Anderung der Kristall- — 
struktur in einem Temperaturbereich von endlicher Breite auftreten und mit einer 
thermischen Hysterese behaftet sind, schien in Erweiterung der Untersuchungen — 
von Smyth und Hitchcock an festem HBr eine genauere Durchforschung in 
dem Umwandlungsintervall (81 bis 95° abs.) aufschluBireich. Die Dielektrizitats- 
konstante wurde nach der Uberlagerungsmethode mit einer naher beschriebenen 
Apparatur gemessen. Fiir die DK ergaben sich Hystereseschleifen sowohl bei der 
hohen Frequenz (88 Kilohertz) wie bei der tieferen (4 Kilohertz). Durch Feld- 
starken von 338 Volt/em konnten die Hysteresisschleifen nicht zum Verschwinden 
gebracht werden. Bei einer Konstanz der Temperatur auf 0,001° wahrend einer 
Zeitdauer bis zu 11 Stunden konnte beobachtet werden, daf sich Aste von Hysteresis-— 
schleifen zeitlich veranderten und einem Grenzzustand zustrebten, Verf. versucht, 
aus der grofien Zahl der Einzelbefunde zu einer Deutung der experimentell ge- | 
fundenen Erscheinungen und der HBr-Umwandlung zu kommen, Die thermische : 
Hysteresis ist durch zwei Hemmungsarten bedingt, von denen die eine kinetischer 
Natur, die andere vielleicht als thermodynamische anzusehen ist, Die Diskussion. 
wird unter Beriicksichtigung der Arbeit von A. Eucken und W. Giittner durch- 
gefiihrt, in der die Warmeinhaltstemperaturkurven zeitlich stabil gefunden wurden. 
Es wird vermutet, dai es sich bei der Br-Umwandlung zwar um eine Rotations- 
umwandlung handelt, dafi aber fiir die Hysteresis noch ein anderér Effekt ver 
antwortlich zu machen ist. Dabei ist zu beachten, da bei dem Kristallgitter i 
Gegensatz zu den Fliissigkeiten und Gasen zwei Rotationsméglichkeiten, die ge- 
ordnete und die ungeordnete, zu unterscheiden sind. Rob. Jaege 


H. W. Bousman. Insulation Power Factor. Gen. Electr. Rev. 40, 5 
—524, 1937, Nr.11. Verf. gibt eine Ubersicht iiber die Bedeutung des Leis 
faktors fiir die Praxis der Isolierstoffe und iiber die verschiedenen Méglichkeit 
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der Messung. Der Leistungsfaktor allein hat oft nur im Zusammenhang mit anderen 
Daten praktischen Wert. Einige Priifgeriate sind abgebildet. Rob. Jaeger. 


W. H. Pielemeier. Acoustical Detection of Electrically Weak 
Vibrationsin Quartz Plates. Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 212—216, 1938, 
Nr. 3. (Pennsylvania State College, State College, Pensylvania.) Die Messung von 
Ultraschallschwingungen in Y-geschnittenen und X-geschnittenen Quarzpatten zeigt, 
dafi einige Querschwingungen eine bedeutende Schallwirkung haben kénnen, wah- 
rend der elektrische Effekt gleichzeitig kaum beobachtbar sein kann. Verf. nimmt 
an, daf} es in solehen Fallen gewisse Liingsschwingungen (Uberharmonische) oder 
Scherschwingungen gibt, die einen grofien elektrischen Effekt zeigen und deren 
Frequenz zufallig nahezu mit der Frequenz der genannten Querschwingungen zu- 
sammenfallt. Der Einfluf der Feuchtigkeit auf die Wellengeschwindigkeit wurde 
untersucht, und zwei Dispersionsgebiete konnten festgestellt werden. J. Holtsmark. 


D. Shoenberg. Superconductors in alternating magnetic fields. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 559—576, 1937, Nr.4. (Trinity Coll.) Verf. unter- 
sucht an einer Kugel, die durch ein statisches Magnetfeld im Ubergangsgebiet ge- 
halten wird, die magnetischen Eigenschaften im Wechselfeld, indem er die Ver- 
anderung der Selbstinduktion einer Spule durch die Kugel mift. Das Verhalten 
der Kugel weicht in Wechselfeldern mit Frequenzen zwischen 10 und 100 um so 
mehr vom statischen Fall ab, je gréfer die Frequenz des Feldes und der Radius der 
Kugel werden. Die Selbstinduktion der Spule ist im Ubergangsgebiet komplex, d. h. 
es werden in der Kugel Wirbelstréme erzeugt, die mit dem Wechselfeld nicht mehr 
in Phase sind. Auf Grund dieser Energieverluste wird eine anisotrope Struktur der 
Kugel im Ubergangszustand fiir wahrscheinlich gehalten, wobei diese Struktur von 
der Amplitude des Wechselfeldes abhingt. Der magnetokalorische Effekt zeigt eine 
zeitliche Verzégerung von gréfenordnungsmabig 0,1 sec bei einem Kugeldurch- 
messer von etwa 1 cm. Schoeneck. 


A. D. Misener. The ,overshoot phenomenon* in superconducti- 
vity. Proce. Cambridge Phil. Soc. 33, 583—585, 1937, Nr. 4. (Emmanuel Coll.) Das 
von Silsbee und Mitarbeitern kiirzlich (diese Ber. 18, 1696, 1937) beschriebene 
anomale Verhalten des Widerstandes im Ubergangsgebiet war durch die Versuchs- 
anordnung verursacht. Es gelingt, je nachdem wie man die Drahtproben im fliissigen 
Helium anbringt, die ,overshoots* zu erzeugen oder zu vermeiden. Schoeneck. 


Franz Fischer und K. Dehn. Uber die elektrischen Eigenschaften 
von Silicium und Siliciumlegierungen. Gesammelte Abh, Kenntn. 
Kohle 12, 526—534, 1937. Besprechung der Ergebnisse von Bestimmungen der EK 
von’ Si gegen Cu in friiheren Arbeiten. Eigene Bestimmung der Thermokrafte ver- 
schiedener Si-Sorten. Die gemessenen Thermokrifte lagen zwischen — 173 und 
+153mV, entsprechend — 0,67 und + 0,606mV/Grad. Die héchste Thermokraft 
von —0,67mV/Grad wurde bei einem 97,54 %igen Si der Lonzawerke festgestellt. 
In den Fiillen, bei denen hohe Thermokrifte festgestellt wurden, waren an den 
Kontaktstellen stets sehr hohe elektrische Widerstinde von mehreren 100 oder 
1000Ohm vorhanden. Nach vierstiindiger Gliihung bei 1100° mit nachfolgender 
Wasserabschreckung wurden stets hohe positive Thermokrafte erzielt. Si-Stiicke, 
die nur negative Werte zeigten, wiesen auch nach ihrer Zertriimmerung in kleinere 
‘Stiicke keine positiven Werte auf. Es wurde beobachtet, da am gleichen Stiick 
‘sowohl positive als auch negative Thermospannungen auftraten, wenn beispiels- 
se der Kontakt nur geringfiigig geiindert wurde. Nach einer Zerkleinerung von 
ben, die positive und negative Werte aufwiesen, durch Hammerschlige in Pulver- 
, lag die Thermokraft etwa in der Mitte der gemessenen positiven und nega- 
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tiven Héchstwerte. Eine Kontaktempfindlichkeit war bei fein gepulvertem Si nicht 
mehr vorhanden. Es wurde festgestellt, dafi an den Kontaktstellen ein sehr starker 
Temperaturabfall eintritt. An Ferrosiliciumproben mit 93 bis 14% Si nimmt mit 
steigendem Fe-Gehalt die Thermokraft des Si ab. Bei 50 % Fe sinkt die Thermokraft 
bereits auf die Gréfenordnung der Thermokraft von reinen Metallen herab. Ein 
Einflu8 des Fe-Gehaltes auf das Vorzeichen der Thermokraft ist nicht vorhanden. — 
Bei Mn-Si-, Al-Si- sowie Mg-Si-Legierungen, bei Silitstiben, Kupfersilicium mit 
10 % Si, Carborundum, Al-Silicid und Mn-Silicid zeigen sich positive und negative 
Thermospannungen. Eine verhaltnismafig hohe Thermokraft besaf} Carborundum. 
Es scheint ein enger Zusammenhang zwischen hoher Thermokraft, den hohen Uber- 
gangswiderstanden und dem Auftreten der unipolaren Leitung bei Si und den Si- 
Legierungen zu bestehen, *Hochstein. 


R. W. Pohlh Zusammenfassender Bericht tiber Elektronen- 
leitung und photochemische Vorgiange in Alkalihalogenid~- 
kristallen. Phys. ZS. 39, 36—54, 1938, Nr.1. (I. Phys. Inst. Univ. Géttingen.) — 
Dede. 
H. Reinhold und H, Seidel, Elektrizitatsleitung und Diffusion in 
halbmetallischen Legierungen (Cug_,Se). Il. ZS. f. phys. Chem. (B) 
38, 245—269, 1937, Nr.4; auch Diss. Univ. Giefien. Durch die Bestimmung der 
Leitfahigkeit, der Uberfiihrungszahlen, der Diffusionsgeschwindigkeit und des Lud- 
wig-Soret-Effektes wurde: festgestellt, dafi die Beweglichkeit der Cu-lonen in den 
Selenlegierungen ungewohnlich grof} ist, bzw. dai die Ablésungsarbeit der Ionen — 
sehr klein ist, so dai die Cu-Ionen in diesen Gittern als nahezu frei beweglich an- é 
gesehen werden kénnen. — Die Feststellung, dafi in Cu-Se-Legierungen nicht 
stéchiometrischer Zusammensetzung die Konstanten der Ausbreitungsdiffusion und ~ 
der Selbstdiffusion verschieden sind, beweist, dafi fiir die Diffusion in diesen Phasen — 
ein neuer Faktor ausschlaggebend ist, der den Konzentrationsausgleich beschleunigt. 
Dies folgt auch qualitativ aus der Feststellung einer Diffusion der Cu-lonen in — 
Phasen, in denen kein Konzentrationsgefalle der Cu-Ionen, wohl aber ein solches — 
der Ag-Ionen vorhanden ist. Moglich. 


B. K. Sen. Volume-Rectification of Crystals. Nature 140, 1102, 1937, 
Nr. 3556. (Coll. Rajshaji, Bengal.) Wahrend Khastgir und Das-Gupta (diese © 
Ber, 16, 193, 1663, 1935) gefunden hatten, da} Kristalle, wie etwa Carborund, die 
kein Symmetriezentrum besitzen, zwischen Quecksilberelektroden einen Volumen- — 
Gleichrichtereffekt geben, und andererseits solche Kristalle, wie z. B. Bleiglanz oder 
Kisenpyrit, die Symmetriezentren haben, diesen Volumeneffekt nicht aufweisen, 

stellt der Verf, jetzt mit einer gleichartigen Untersuchungsapparatur fest, da auch 

an Bleiglanz, Eisenpyrit und Pyrolusit, also an véllig symmetrischen Kristallen, ein 
deutlicher Volumeneffekt der Gleichrichtung vorhanden ist. Wie der Verf. im 
weiteren ausfiihrt, mu8 man aus diesem neuen Ausfall des Experimentes entweder 
schliefien, dafs sowohl Volumen wie Oberflaichengleichrichterwirkung bei allen 
Kristallen vorhanden ist, oder das Phinomen der Gleichrichterwirkung in alle 
Fallen stets eine Grenzflichenwirkung ist. 


S. Lewina und W. Sarinsky. Wisparatotiibeseoanitinae und ¢-Poten- 
tial. I. Acta Physicochim. URSS, 7, 485—494, 1937, Nr. 4. (Karpow-Inst. phys. 
Chem, Moskau.). Die von Frumkin ‘aufgestellte Beziehung g + § = const. sollte 
in Salzsiurelésung in Verbindung mit gelésten Neutralsalzen nachgepriift werden. 
In der Gleichunz bedeutet » das Kathodenpotential, ¢ nach Stern das Potential 
der diffusen Doppelschicht. Bei Zugabe von Neutralsalzen zu der Salzsiurelésung 
muf sich das Potential der Doppelschicht veraéndern, man mu also auch eine gegen 


ver. 
, -; 
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sinnige Verainderung des Kathodenpotentials feststellen kénnen. Benutzt wird fiir 
die Messung Lanthanchlorid. Geringe Mengen, die der Lésung zugefiigt werden, 
bringen eine deutliche Anderung des Kathodenpotentials mit sich. Bei Zugabe 
groéfierer Mengen wird die relative Anderung geringer, was darauf hindeutet, dafi 
der diffuse Teil der Doppelschicht schon sehr zusammengedriickt ist. Die aus den 
Polarisationsmessungen erhaltenen ¢-Werte werden mit denen der Theorie von 
Stern verglichen. Es zeigen sich deutliche Abweichungen, die aber noch keine 
Schliisse fiir oder gegen eine Deutung im Sinne der Verff. zulassen und auch nicht 
der Sternschen Theorie widersprechen. Schmellenmeier. 


Lester 8S. Guss. Ein neuer AusdruckfiirOxydations-Reduktions- 
potentiale. Proc. South Dakota Acad. Sci. 16, 62—66, 1936. (South Dakota State 
College.) Verf. sucht nach einer leicht faBlichen Ausdrucksform fiir den Begriff des 
»Oxydations-Reduktionspotential* und setzt als Ma® fiir die reduzierende Kraft einer 
Lésung die ,,.Elektronenkonzentration* als Gegenstiick zur H-Ionenkonzentration. An 
verschiedenen Beispielen wird die neue Grofe erliutert. *Wagner. 


A. Frumkin. Bemerkung zur Theorie der Wasserstoffiiber- 
spannung. Acta Physicochim. URSS,. 7, 475—484, 1987, Nr.4. (Karpow-Inst. 
phys. Chem. Moskau.) Die Frage der Uberspannung des Wasserstoffes bei der 
elektrolytischen Entladung ist noch lange nicht restlos geklart. Es stehen sich die 
Ansichten der verzégerten Entladung des Wasserstoffions an der Kathode und auf 
der anderen Seite die Rekombinationstheorie gegeniiber. Nach dieser ist die Re- 
aktion Me-H + Me-H = Me~+ Hb, geschwindigkeitsbestimmend. Das in letzter Zeit 
gesammelte experimentelle Material laft die Theorie weiter entwickeln. Verf. 
untersucht theoretisch die Méglichkeiten und kommt zu dem Schlufi, dafi keiner der 
beiden angefiihrten Mechanismen allein fiir den Effekt der Wasserstoffiiberspannung 
verantwortlich gemacht werden kann, sondern dafi je nach der Art des abgeschie- 
denen Metalls und nach der Art der Elektrolyten beide Prozesse angenommen wer- 
den miissen. Schmellenmeier. 


Mme Raymonde Duval et Clément Duval. Electrotitrage différentiel. 
C. R. 205, 1237—1238, 1987, Nr. 24. Es wird folgender Apparat zur differentiellen 
Elektrotitration beschrieben: In die beiden Verzweigungen einer Wheatstone- 
schen Briicke werden zwei gleichgrofe Leitfahigkeitsgefafe A und B eingeschaltet. 
Nun erhalten A und B abwechselnd die gleichen Volumina einer Titrationsfliissig- 
keit, wobei A stets um 0,1 oder 0,05cm% mehr enthalt als B. Tragt man die Null- 
‘stellungen der Briickenschaltung gegen die zugesetzten Volumina graphisch auf, so 
halt man zwei Kurven, deren Schnittpunkt das gesuchte Titrationsvolumen dar- 
‘stellt. In etwa 10 Minuten lassen sich etwa 2mgSOj;j~--Ionen mit 5% Genauigkeit 
bestimmen. Die Vorteile werden diskutiert. Tollert. 


Kurt Biastoch, Die Chlorknallgaselektrode; ein Beispiel peri- 
odischer Reaktionen. ZS. f. phys. Chem. (A) 181, 183—150, 1937, Nr. 2. 
(Chem, Lab. Jena.) Das elektrische Potential einer in verdiinnte HCl tauchenden 
‘Platinelektrode, die mit einem H.-Cly-Gemisch bespiilt wird, wird als Funktion des 
-Gemisches bestimmt. Im Gebiet sehr geringer Cl.-Konzentration treten Potential- 
schwankungen iiber etwa ein halbes Volt und von etwa 1 Minute Dauer auf, die sich 
in grofer Regelmifigkeit iiber Tage erstrecken kénnen und gelegentlich plétzlich, 
d, h. bei Erreichen eines bestimmten Potentials, abbrechen, um in das_stabile 
Potential des Chlors umzuschlagen. Die Bedingungen wurden weitgehend variiert, 
obei sich gute Reproduzierbarkeit ergab. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


P. Nicolsky. Theory of the Glass Electrode, I. Acta Physicochim. 
. 7, 597—610, 1937, Nr.4. (Lab. Electrochem. Saratov.) Die Glaselektrode 


836 5. Elektrizitit und Magnetismus’ 19. Jahrgang 


wird in neuester Zeit besonders viel zur Messung von py-Werten verwendet. Eine 
theoretische Untersuchung ist deshalb von grofiem Interesse. In der vorliegenden 
Arbeit wird der erste Teil einer solechen versucht. Es ergibt sich, dafi man auf der 
Oberfliche des Glases eine polymolekulare Schicht annehmen mu, in der ein Aus- 
tausch zwischen den Wasserstoffionen der Lésung und den Alkaliionen des Glases 
eintritt. Die Tatsache, die von einzelnen Theorien gefordert wird, dafs durch das 
Austreten der Alkaliionen der Mefiwert des py zu hoch ausfallen miifte, 1aBt sich 
experimentell nicht nachweisen. Trotzdem muf} man fiir diesen Austausch ein Glied 
in die Formel fiir das Potential’ der Glaselektrode mit aufnehmen. Es ergibt sich 
eine einfache Formel fiir das Potential, unter Beriicksichtigung der lonenkonzen- 
tration des Wasserstoffs und des Alkalis. In einer weiteren Arbeit soll die Theorie 
weitergefiihrt werden. Schmellenmeier. 


Gerhart Jander und Otto Pfundt, Leitfaihigkeitstitrationen und Leit- 
faihigkeitsmessungen, Visuelle und akustische Methoden. 
(Die chemische Analyse, herausgeg, von Wilhelm Béttger, 26. Bd.) 2, umgearb. Aufl. 
Mit 27 Abb. VIII u. 88S. Stuttgart, Ferdinand Enke, 19384. Geh. RM 7,40; geb, 
RM 8,80. Das Buch bringt die Methoden der Leitfihigkeitsmessung und deren 
physikaliseche Grundlagen. Die 2, Auflage beriicksichtigt alle bis dahin er- 
schienenen wichtigeren Arbeiten. Inhalt des Buches: I, Einfiithrung. II. Theoretisches 
und Allgemeines. III. Briickenschaltung und Messung der Leitfahigkeit. IV. Leit- 
fahigkeitstitration. V. Visuelle Methode. VI. Beispiele fiir die Anwendung der 
Methode zu Titrationen, VII. Anwendung der Konduktometrie zur Betriebskontrolle. 
VIII, Anhang: Beschreibung einiger weiterer Anwendungen. Den Schluf bilden ein 
Literatur-, Sach- und Bezugsquellenverzeichnis, Dede. 


J. A. V. Butler. Die elektrolytische Trennung von Wasserstoff 
und Deuterium und die katalysierte Austauschreaktion 
HD+ HO = Hs-+ HDO. ZS. f, Elektrochem. 44, 55—60, 1988, Nr. 1. (Edinburgh.) 
Dede. 
Colin G. Fink und Myron A. Coler, Elektrolytische Vorginge in 
magnetischen Feldern, Trans. elektrochem. Soc, 72, Preprint. 8, 31., 1937. 
Von einem konstanten Gleichstrom durchflossene Elektrolytzellen werden dem Ein- 
fluB eines starken Magnetfeldes ausgesetzt und die dabei auftretenden Effekte 
beobachtet. Nach einer eingehenden Wiirdigung der bisherigen Literatur wird die~ 
angewendete Versuchsmethode genau beschrieben. Die Beeinflussung des Zellen-_ 
stromes fiir NasSO,, H2,SO, und KOH-Lésungen mit Pt- bzw. Stahlelektroden wird — 
bei verschiedenen Konzentrationen, Spannungen, Stromstarken und Feldern unter-— 
sucht. Die Ergebnisse sind tabelliert. Der Effekt ist je nach Art des Elektrolyten 
verschieden und ist aufierdem von denjenigen Lésungseigenschaften abhiingig, die 
die Leitfaihigkeit beeinflussen. So ist die Stromiinderung bei geringen Konzentra- 
tionen am stirksten und ist oberhalb einer bestimmten Konzentration praktisch — 
Null. Eine Deutung bzw. Besprechung der Versuchsdaten wird vorgenommen und — 
eine Reihe von Anwendungsméglichkeiten aufgezeigt. *Brunke. 


M. Haissinsky et Mme Emmanuel-Zayizziano. Recherches électrochimi- 
ques sur le titane. Journ, chim. phys. 34, 641—648, 1987, Nr.11. Bei de 
Elektrolyse von schwach saurer Titansulfatlésung mit einer Stromdichte von 1 bi 
2mA/cem? erhilt man keine Niederschlige. Diese lassen sich aber erzeugen, wen 
man den py-Wert so einstellt, da die Lésung violett gefirbt ist, und etwas Natrium 
sulfat zufiigt. Man erhalt einen metallischen Niederschlag, der ahnlich wie bei Blei 
Zinn und Zink entsteht. Ahnliche Ergebnisse erhilt man bei Hinzufiigen v 
Wasserstoffsuperoxyd, Metallische Abscheidung des Titan erhiilt man auch in wein- 
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saurer Lésung, dagegen wird das Titan als Oxyd abgeschieden in fluorschwefel- 
saurer Lésung. Schmellenmeier. 


A. Giintherschulze und Werner Bir. Die Ubertemperatur im Dunkel- 
raum der Glimmentladung. ZS. f. Phys. 107, 642—652, 1937, Nr. 9/10. 
(Inst. f. Allg. Elektrot. T. H. Dresden.) Es werden die Warmeleitungsgleichungen 
fiir eine Glimmentladung zwischen zwei ebenen Elektroden konstanter Temperatur 
abgeleitet, die mit einem sie trennenden Glasring das Entladungsgefa(} bilden. Aus 
ihnen folgt fiir 2000 Volt Kathodenfall und 0,5 mA/cem2 Stromdichte in Ar eine 
mittlere Ubertemperatur von 2127°C, wenn angenommen wird, daf die gesamte 
Kathodenfallenergie zur Erwirmung des Gases im Dunkelraum dient. Demgegen- 
liber ergeben die Messungen bei verschiedenen Gasen aus der Druckinderung beim 
Ein- und Ausschalten der Entladung Ubertemperaturen von der Gréfenordnung 
10°C. Da ein Teil dieser so geringfiigigen Ubertemperaturen von der Gaserwirmung 
jurch die von der Kathode zur Anode fliegenden Elektronen herriihrt, ergibt sich: 
Die Energiemengen, die die Kationen bei anomalem Kathodenfall von der Gréfen- 
ordnung 1000 Volt und mehr im Fallraum an das Gas abgeben, sind so gering, dais 
sie bei der Ermittlung der an die Kathode abgegebenen Energie nicht einmal als 


Korrektur beriicksichtigt zu werden brauchen. — Daraus folgt weiter, daf} der Ak- 
<ommodationskoeffizient hier gleich 1 ist. Eine Erklarung dieser auferst geringen 
inergieabgabe an das Gas wird versucht. Giintherschulze. 


5. D. Gwosdower. Die Beweglichkeit und freie Weglange von 
Elektronen in der positiven Saiule. Phys. Journ. (A). Journ. exp. 
heoret. Phys. [russ.: Fisitscheski Shurnal (A). Shurnal experimentalnoi i teoretit- 
scheskoi Fisiki] 7, 867—878, 1937. (Moskau, Univ, Labor. d. elektr. Erscheinungen 
n Gasen.) Verf. leitet die Abhiangigkeit der gerichteten Geschwindigkeit der Elek- 
ronen vom Potentialgradienten (P.-G.) ab. Bei schwachen Feldern ergibt sich eine 
ineare Abhingigkeit vom P.-G., wihrend in starken Feldern die Geschwindigkeit 


ler )P.-G. proportional ist. Die Grenzen der Anwendbarkeit der abgeleiteten 
formel werden diskutiert. Auferdem wird noch eine Formel fiir die freie Weg- 
ainge und die Relaxationszeit der Elektronen gegeben. *Brich Hoffmann. 


8. Klarfeld. Bemerkungen zu einer Arbeit von Engel wnd 
steenbeck. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 669—671, 1937, Nr. 6. Es wird zunichst 
ler Einwand gemacht, dafi in der Arbeit die der Saule zugefiihrte Energie als 
Volumwiirme erscheint und nicht als Strahlung oder unmittelbar an der Wand 
yefreit. Der Verf. kommt darum zur Ansicht, daf die angenommenen Temperatur- 
interschiede zwischen Gas und Wand vielleicht um zwei GréSenordnungen gréfer 
in Wirklichkeit sind und daf} Entsprechendes auch fiir die freien Elektronenweg- 
ngen gilt. Daf} das Verhiiltnis gerichteter : ungerichteter Elektronenstrom mit 
er Stromstirke wiichst, hilt er mit den Vorstellungen iiber die Wirkung des Mikro- 
eldes ebenso fiir unvereinbar wie die beobachtete Unabhiangigkeit der Elektronen- 
vegliinge und -konzentration vom Druck. Die Ergebnisse kann der Verf. nur durch 
indefinierte Versuchsbedingungen erkliren. A. v. Engel. 


\. y. Engel und M. Steenbeck. Trigergesetze fiir den Quecksilber- 
lampfgleichrichterbogen, (Erwiderung auf eine Bemerkung von 
3. Klarfeld.) ZS. f, techn, Phys. 18, 491—492, 1937, Nr,11. (Berlin-Siemens- 
tadt.) (Siehe auch diese Ber, 18, 624, 1987.) Da sich unter Annahme einer Druck- 
eichheit im Arm und Dom eines Gleichrichters um viele GréfBenordnungen kleinere 
ektronenwegliingen als aus Sondenmessungen ergaben, wurde zuniichst gepriift, 
dies durch die Gasdichteabnahme, die bei Voraussetzung vollstindiger Umsetzung 
Siulenleistung in Gaserwirmung auftritt, erklirt werden kann, was nicht der 
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Fall ist. Herrn K. ist entgangen, dafi dies gerade zur Auffindung der Saugwirkung 
des Dampfstrahles fiihrte, die durch einfache Druckmessung fiir zugesetztes Ar wie 
fiir den Hg-Dampf selbst -bestitigt wurde. Dafi auch die Ansicht, die Volum- 
erwairmung des neutralen Dampfes sei zu vernachlissigen, nicht stichhaltig ist, zeigt 
im Extrem die Hg-Hochdrucklampe, Die Ergebnisse der Arbeit werden durch den 
offenbar infolge Ubersehens der Saugwirkung gemachten Einwand nicht beriihrt. 
A, v. Engel. 
A. Giintherschulze. Vergleich der Kathodenzerstiubung v on 
Kupfer in leichtem mit der in schwerem Wasserstoff. ZS. 
Phys. 106, 871—872, 1937, Nr. 5/6. (Inst. f. Allg, Elektrot. T. H. Dresden.) Die bei 
2000 Volt Kathodenfall durchgefiihrten Versuche ergeben, daf} die Kathodenzer- 
stiubung von Kupfer in leichtem und schwerem Wasserstoff véllig gleich ist, 
Giintherschulze. 
I. I. Glotow. Die Wirkung metastabiler Atome auf die Strom- 
stairke der unselbstindigen Entladung in Neon. Phys, ZS. d 
Sowjetunion 12, 235—255, 1937, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Moskau.) In vorliegender 
Arbeit wird experimentell der Einflu®i untersucht, den metastabile Atome auf die 
Stromstirke einer unselbstindigen Entladung in Neon haben und die Abhingigkeit 
von den Versuchsbedingungen untersucht. Der Einflufs der metastabilen Atome 
wird abgeleitet aus dem Verhalten von Strom-Spannungscharakteristiken der Ent- 
ladung in Ne-Ar-Gemischen und bei zusiitzlicher Neonlichtbestrahlung. 1. Die Ent- 
ladungsstromstirke in Ne ist stark von der Ar-Beimischung abhingig. Die Strom- 
stirke nimmt zu bis 1% Ar, um bei weiterer Beimischung wieder abzusinken, Dies 
Verhalten wird durch die Anderung des Volumenionisierungskoeffizienten infolge 
von Stéfen zweiter Art erklirt. 2. Bestrahlung der Entladung mit zusitzlichem Neon- 
licht verkleinert die Stromstirke. Dieser Effekt nimmt zu mit der Ar-Beimiseh 
bis zu einem Maximum bei 1072 % Ar, sinkt anschliefend wieder ab und ver 
schwindet bei 0,2 bis 0,8 .% Ar. Bei konstanter Beimischung nimmt der Effekt mi 
dem Abstand der Elektroden und dem Gasdruck zu, Dies Verhalten der Strom- 
stiirke bei Bestrahlung erklart sich dureh Oberfliichen- und Volumenionisation der 
metastabilen Ne-Atome. 8, In reinem Ne und Ar Beimischungen bis 0,0005 % iq 
der Bestrahlungseffekt von derselben Gréfe und kann durch die Oberflichenioni 
sation der metastabilen Atome erklart werden. Heinz Fischer. 


Lucien Bull et Pierre Girard, Influence des champs électrique et 
magnétique surlétincelle électrique dans laira lapression 
atmosphérique. C. R. 205, 846—847, 1937, Nr.19. Drehspiegelaufnahmen 
von kondensierten Funken (Kapazitét 10-3 Mikrofarad, Funkenlinge 2mm, Magne 
siumelektroden) unter dem Einflu®B elektrischer und magnetischer Felder zeigen, dais 
sich die Funken im elektrischen Felde kriimmen, und zwar mit der konvexen Sei 
zur Anode hin, Der EinfluB des magnetischen Feldes (bis zu 30000 Gauf) ist ni¢ 
konstant. Wihrend die Mehrzahl der Funken unbeeinfluBt bleiben, sind einzelne 
fast periodisch wiederkehrend, gekriimmt. Offenbar ist der Entladungsmechanism 
nicht bei allen Funken der gleiche, sondern vom Zustand des Dielektrikums ab 
hangig. Nur wenn die freie Elektronenweglinge geniigend grof ist, ist keine mer! 
bare Beeinflussung durch ein magnetisches Feld méglich, Kniepk 


I. I. Glotow. Uber die Messung des lonisationskoeffizienten 
in reinem Neon und in Neon-Argon-Gemischen, Phys, ZS. « 
Sowjetunion 12, 256—268, 1937, Nr. 3. (Phys. Inst. Univ. Moskau.) Es werden Mes 
sungen des Volumenionisierungskoeffizienten « in reinem Neon und Ne-Ar Gi 
mischen in Abhiangigkeit von E/p durchgefiihrt. 1, Bei reinem Ne stimmen di 
Werte von a/p fiir E/p von 7,5 bis 25 Volt/em innerhalb der Fehlergrenzen 


pial uy. oo _ 
y ¥ 


L938 6. Gase. 7. Elektronen aus Grenzflichen _ $89 


Townsend und Me Callum iiberein. 2. Ar-Zusiitze < 107% % haben wenig 
Rinflufs auf «. Bei Zusitzen > 10-3 % kann a auf ein Vielfaches steigen, 

Heinz Fischer. 
A. Giinthersehulze und Hans Betz. Untersuchungen iiber die Funken 
ler elektrolytischen Ventilwirkung. ZS. f. Phys. 107, 847—858, 
1937, Nr. 5/6. Bei der Formierung elektrolytischer Ventilanoden vermag trotz ein- 
setzenden Funkenspiels die Spannung, wenn auch langsamer, weiter zu wachsen, 
veil die Funken durch die elektrolytisch gebildete Gasblase geléscht werden, ehe 
sie die Spannung wesentlich zu senken vermégen. Der Betrag der Absenkung be- 
stimmt die iibrigbleibende Formierungsgeschwindigkeit. Die Maximalspannung ist 
liejenige Spannung, bei welcher die schiitzende Gasblase von der Entladung durch- 
schlagen wird, so dafi sie ihre Schutzwirkung verliert. Daraus folgt, da® bei einer 
ilektrolytkathode die Mindestdurchbruchsspannung dem Logarithmus der Ver- 
jiinnung des Elektroiyten proportional ist. Bis etwa 600 Volt ist die Maximal- 
spannung vom Druck unabhiingig. Dariiber hinaus kann bei Atmosphirendruck 
vesentlich weiter formiert werden als bei geringem Gasdruck, weil bei letzterem 
lie Schutzwirkung der Gasblase vollstindig verschwindet, wihrend bei sehr ver- 
liinnten Elektrolyten (wie sie fiir hohe Spannungen erforderlich sind) trotz Durch- 
‘cchlagens der Gasblase bei Atmosphirendruck immer noch eine gewisse Schutz- 
virkung tibrigbleibt. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Spitzenwirkung bei elektrolyti- 
schen Ventilanoden. ZS. f, Phys. 107, 633—641, 1937, Nr.9/10. An auf- 
verauhtem Ta setzt die Formierung in NaOH-Lésungen erst ein, wenn die Strom- 
lichte 1000 mal so grof} ist als an hochglanzpoliertem Ta, und verliiuft auBerordent- 
ich langsam. Die Erscheinung wird durch Spitzenwirkung erklirt. Versuche mit 
inderen Elektrolyten zeigen, dafs sowohl die ,,Anspringstromdichte* als auch die 
Formierungsgeschwindigkeit ein Mafs fiir die Festigkeit der Bindung der Elektronen 
n den Anionen des Elektrolyten ist. Verschiedene aus der obigen Annahme ab- 
seleitete Folgerungen werden durch Versuche bestiitigt. Giintherschulze. 


Jakob Kunz, Water Vapor in the Construction of More Sensi- 
ive Photoelectric Cells of Alkali Metals. Journ, Opt. Soc, Amer. 
7, 224, 1937, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illionis.) [S. 857.] 

i. Kunz, J. T. Tykociner and L. P. Garner, Dasselbe. Ebenda S. 354, Nr. 10. 
(Univ. Urbana, Ill.) [S. 857.] MiehInickel. 


. Wallraff und E. Horst. Der elektrische Funke als photoioni- 
sierende Lichtquelle. Arch. f. Elektrot. 31, 789—798, 1937, Nr.12; auch 
eil-Diss. von E. Horst, T. H. Aachen. Der Ladungsverlust negativ aufgeladener 
eBelektroden unter der Einwirkung des Funkenlichtes wird mit dem Wulf-Elektro- 
eter verfolgt. Die von. einer einzigen Funkenbestrahlung ausgeléste Elektronen- 

enge erreicht 107'* Coulomb -J 10 Elektronen. Der Anstieg der Ausbeute mit der 
soc Saugspannung verliuft bei Funkenbestrahlung anders als bei Quarz- 
ampenbestrahlung; volle Siittigung ist nicht erreichbar. In dem Absinken der Inten- 
des Funkenlichtes mit der 2,4-ten Potenz des Abstandes Funkenstrecke—Meb- 
ktrode driickt sich die Luftabsorption aus, Die Elektronenausbeute wiichst anfangs 
als quadratisch, dann allméhlich langsamer mit der Funkenspannung an; 

steigt ferner schwiicher als linear mit der Entladungskapazitét, Das Material 
ar MefGelektrode (Al, Fe) wie auch der Elektrodenwerkstoff der Funkenstrecke 
, Zn, Messing, Cu) sind von Einflufs wegen der Unterschiede in der spektralen 
plindlichkeitsverteilung bzw. im Emissionsspektrum, ,,Die beobachtete 


" 
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starke photoionisierende Wirkung des Funkenlichtes gestattet den Schlu®B, da de1 
EKigenphotoeffekt einer Gasentladung fiir deren Ziindung von Bedeutung sein kann.* 

Miehlnickel 
S. Ju. Lukjanow und W. N. Bernatowitsch, Die Abhingigkeit der Emis- 
sion von Sekundirelektronen vom Auffallswinkel des 
Primarstrahles. Phys. Journ. (A). Journ. exp. theoret. Phys. [russ.: Fisitscheski 
Shurnal (A). Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 7, 856—865, 1937 
Verff. untersuchen die Abhiingigkeit des Koeffizienten o der sekundiren Emission 
vom Einfallswinkel der primiren Elektronen an Oberflachen von reinem Ag, Ags 
und Ag—Cs,0—Cs. 0 = Jos/Ji, Jo der von der Hilfskathode ausgehende Strom, be- 
stehend aus zerstreuten Primirelektronen und Sekundirelektronen, J; Stromstirke 
des aus den Primirelektronen bestehenden Stromes. Die Versuche wurden fii 
Elektronen mit einer Energie von 300 bis 1500 Volt durchgefiihrt, o wichst mit dem 
Auffallswinkel der Primiirelektronen und erreicht bei einem Winkel von 80° einen 
um 40% gréferen Wert als bei normalem Auftreffen, Das Anwachsen von o wird 
durch das weniger tiefe Eindringen der Primirelektronen in die geneigte Elektrode 
erklart. Die entstehenden Sekundirelektronen haben daher mehr Chancen, aus der 
Elektrode auszutreten. Dieser Gedanke wird auch mathematisch ausgefiihrt, und die 


Verff. kommen zu der Gleichung In o = In B—2/;y cos g, y = Bly (8 Konstante, 
ly treie Weglinge der Primirelektronen, B Konstante, die von der Energie det 
Primirelektronen abhingt, » der Auffallswinkel). *Prich Hof/mann. 


Mile Cécile Stora. Effet Becquerel et réactivité photochimique 
des molécules organiques colorées, Journ. chim, phys. 34, 536—597, 
1937, Nr.10, Organische Farbstoffe bedingen ebenso wie Salze eine EMK bei Be- 
lichtung, wenn sie durch Adsorption oder Einbettung in Kollodium auf eine Metall 
elektrode einer Zelle zur Untersuchung des sogenannten Photovoltaeffektes auf- 
gebracht sind, Diese Erscheinung wird Becquerel-Effekt genannt. Es handelt sich 
um eine an der Oberfliiche der Elektrode angreifende Wirkung des Lichtes. Dureh 
Beschriinkung auf den sichtbaren Bereich lassen sich Nebenwirkungen der Belichtung 
(chemische Verinderungen des Farbstoffs) zuriickdriingen, Das Vorzeichen der 
Spannung, die bis tiber 100 Millivolt ansteigen kann, hiingt von dem Oxydations- 
Reduktionsgleichgewicht des Farbstoffs ab. Beispiele: In wiisseriger Lésung wird 
Fluorescein durch Belichtung oxydiert, EMK positiv; Methylenblau wird reduziert, 
EMK negativ. Organische Reduktionsmittel, Salze oder Gase, welche die Oxydation 
der halogenierten Fluoresceine unterdriicken, bringen auch ihren positiven Becquerel- 
Etfekt zum Verschwinden, Die Wirkung hiingt von der Lichtreaktion ab, welche d 
empftindliche Molekiil mit den Stoffen seiner Umgebung (Liésungsmittel, Kollodium 
eingeht. Der spektrale Verlauf entspricht der Absorptionskurve des Farbstoffs, — 
Ein Versuch zu rechnerischer Erfassung des Vorganges geht von dem Dunkelpotential 
der Elektrode aus und gibt wenigstens.das Vorzeichen und den allgemeinen Verla 
richtig wieder. — Die Abhingigkeit der Oxydations-Reduktionsfihigkeit eines 
Stoffes von dem chemischen Bau wird besprochen; sie findet sich sehr ausgepriig 


bei Molekiilen mit dem Chromophor Nx. S=. Der Bericht ist ausfiihrlieh 
gehalten und gibt zahlreiche Einzelheiten wieder, auf die an dieser Stelle nicht ein 
gegangen werden kann, Bandow 


BE. W. B. Gill, Thermionic Emission. Phil. Mag. (7) 24, 10983—1108, 1987, 
Nr. 165, (Merton Coll, Oxford.) Zur Erklirung des experimentell beobachteten Ver 
laufes der Gliihemission als Funktion der Anodenspannung bei konstanter Draht- 
temperatur wurde bisher nur von Schottky eine Theorie aufgestellt. An ted 
nischen Dreielektrodenréhren werden vom Verf. bei geringen Emissionsstréme! 
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Messungen ausgefiihrt, auf Grund derer eine Beziehung abgeleitet wird, welche die 
atsiichlichen Verhiltnisse besser wiedergibt als die Schottkysche Formel und 
lie aufierdem sowohl fiir reine wie fiir bedeckte Kathoden gilt, Es ist i = i) + aVV 
‘ig = Emissionsstrom beim Feld Null, a = Konstante; beide Gréfen sind von der 
femperatur abhingig). Bei kleinen Spannungen findet eine Abweichung von diesem 
sesetz statt, wofiir eine Erklirung gegeben wird. Die Vorginge bei der Gliih- 
emission hat man sich nach der Theorie wie folgt vorzustellen: Zwischen einem 
srhitzten Draht und dem angrenzenden Vakuum bildet sich eine Potentialdifferenz 
ius (Elektronenwolke um den Draht), Die Elektronen kénnen durch ein duBeres 
“eld abgesaugt werden. Es strémt dann aus dem Draht die gleiche Zahl von Elek- 
ronen nach, um das Kontaktpotential aufrechtzuerhalten. Eine kleine Zahl von 
ilektronen mit héherer Geschwindigkeit verlifBt den Draht jedoch vollkommen (ig). 
Nur durch das Vorhandensein dieser Gruppe von Elektronen unterscheidet sich das 
rorliegende Problem von dem Kontaktpotential zwischen zwei unterschiedlichen 
Metallen oder zwischen einem Metall und einer Fliissigkeit. Brunke. 


1. L. Anderson, J. R. Dunning and D. P. Mitchell. Regulator Systems for 
flectromagnets. Rev, Scient. Instr. (N.S.) 8, 497—501, 1937, Nr.12. (Pupin 
Phys. Lab. Columbia Univ. N, Y.) Verff. beschreiben eine Vorrichtung, die das 
nagnetische Feld grofer Elektromagnete (100 kW Energieaufnahme) auf mehr als 
),1 % iiber langere Zeiten konstant halt.. Die Spannung wird durch einen Vakuum- 
spannungsstabilisator konstant gehalten, Die Anderungen des magnetisierenden 
stroms durch die Widerstandserhéhungen der Windungen des Elektromagneten 
lurch Joulesche Warme werden durch einen Stromregler kompensiert, der den 
{rbeitspunkt des Spannungsstabilisators verschieben kann. Die Vorrichtung ge- 
tattet auch, sehr schnelle Magnetfeldanderungen auszugleichen. Sie besitzt also ge- 
‘inge Trigheit. Fahlenbrach. 


4.Kirenski. Die Temperaturabhaingigkeitder Magnetisierungs- 
curve. Phys. Journ. (A). Journ. exp. theoret. Phys. [russ.: Fisitscheski Shurnal (A). 
shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 7, 879—889, 1937. Verf. leitet auf 
irund der Theorie Akulovs die funktionelle Abhingigkeit der Konstanten der 
erromagnetischen Anisotropie k und der Intensitét der Magnetisierung bei Satti- 
jung Jj, ab. Er findet k/ky = Pa (J riJ 9). Die abgeleitete Theorie wird 
wischen 90 und 290° nachgepriift und durch das Experiment bestatigt. Die Formel 
ion Bloch: Jr = Joo [1 —e (/@)*2] ist fiir c = 0,139 mit den Experimenten 
n Ubereinstimmung, was die Bestimmung von k und J,,, mittels einer mathe- 
natischen Extrapolation gestattet. Mit Hilfe der Theorie Akulovs werden die 
agnetisierungskurven fiir die Temperaturen 278 und 578° K konstruiert. 

; *PBrich Hoffmann. 
S. Bhatnagar und M. B. Nevgi. Der Diamagnetismus von Queck- 
ilber. Current Science 6, 53—54, 1937. (Lahore, Indien, Univ. Chem. Labor.) 
ie von verschiedenen Autoren gemessenen magnetischen Suszeptibilitaétswerte von 
igem Hg stimmen nicht iiberein. Verf. sind der Ansicht, dai die Unstimmig- 
eiten dureh Verunreinigungen bedingt sind. Das reinste Hg glauben Verff. aus 
emisch reinsten Hg-Verbindungen herstellen zu kénnen. Die Suszeptibilitatswerte 
derartigen Hg-Proben betrugen: — 0,1716 -10~*, — 0,1729- 10-® und — 0,172 - 1076 
guter Ubereinstimmung mit dem Wert von Vogt, wahrend gereinigtes, destilliertes 
eine Suszeptibilitiit von nur —0,157-10~* besa®B. Verff. machen auf den erheb- 
Untersechied in der magnetischen Suszeptibilitit von fliissigem und gas- 
m Hg aufmerksam. Dabei stimmt die Suszeptibilitiét des Gases mit dem 
tischen Wert von Slater iiberein. Der Unterschied in der Suszeptibilitit 
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soll darin begriindet sein, dafi Hg im gasformigen Zustand einatomig ist und deshalt 
auch die Voraussetzung der Slaterschen Theorie erfiillt, im fliissigen Zustanc 
aber mehratomig. Die freien Elektronen sollen dabei im fliissigen Zustand unte! 
den einzelnen Atomen des Molekiils auswechselbar sein. *Fahlenbrach 


S. Ramachandra Rao und S. Sriraman. Die diamagnetische Suscepti 
bilitat einiger komplexer Ionen, Ebenda S.54—55. (Annamalainagar 
Indien, Annamalai Univ.) Verff. untersuchen den bekannten Unterschied der Ionen. 
suszeptibilitaten im festen Zustand und in der Lésung, der vorhanden ist, wenn mat 
die Giiltigkeit eines Additionsgesetzes voraussetzt. Untersucht werden je iibei 
16 Salze mit folgenden zusammengesetzten negativen Ionen: (HCOO)-, (CH; CO0)> 
(JOs)~, (NO.)~, (NO3)— und (SeO;)~~. Die aus den Suszeptibilitaten der festen Salze 
berechneten Ionensuszeptibilitaten und die aus den Lésungen berechneten stimmer 
in keinem Fall iiberein, Im allgemeinen’sind die aus den Lésungen berechneter 
lonensuszeptibilitaéten stirker negativ und naéhern sich mehr den theoretischer 
Werten von Kido, Verff. glauben diesen Unterschied einer lonendeformation zu 
schreiben zu miissen, die in der Loésung natiirlich schwiacher ist als im festen Zu 
stand. Eine Ausnahme macht das Jodation, dessen Diamagnetismus, aus den fester 
Salzen berechnet, grofer als aus der Lésung ist. Diese Ausnahme wird einer Disso- 
ziation des (JOs)~ im H:O zugeschrieben. *Fahlenbrach 


St. Rouppert. Action du champ magnétique sur labsorption dé 
la vapeur de sélénium (Sez). Acta Phys. Polon. 6, 228—234, 1937, Nr. 3 
(Inst. Phys. Exp. Univ. Varsovie.) [S. 863.] Ritschl 


A. Michels, A. Jaspers, J. de Boer and J, Strijland. Influence of pressuré 
on the Curiepoint of a70—30% Ni-Cu alloy. Physica 4, 1007—1016 
1937, Nr. 10. Bei einer Legierung der Zusammensetzung: 69,6 bis 70,6 % Ni, 0,3 % Fe 
0,3 % Mn, 0,3 % C, Rest Cu, wird die Druckabhingigkeit des elektrischen Wider 
standes bei verschiedenen Temperaturen gemessen, Im Gegensatz zu Ergebnisser 
von Kussmann und Schulze (vgl. diese Ber. 18, 734, 1937). macht sich die 
Curie-Temperatur bei den Ergebnissen nicht durch eine scharfe Unstetigkeit be 
merkbar. Der Curie-Punkt der obigen Legierung nimmt bei einer auferen Druck 

steigerung von einer Atmosphare um 6- 1075 Grad zu. Diese Druckabhangigkeit des 
Curie-Punktes wird theoretisch erklart. Es wird gezeigt, daf} nach der H eisen- 
bergsechen Theorie des Austauschintegrals der Curie-Punkt mit abnehmende 
gegenseitiger Entfernung der ferromagnetischen Atome linear zunehmen muf. Ne 
theoretischen Anschauungen von Mott (diese Ber. 16, 2068, 19385) ist sogar eineé 
quadratische Zunahme zu erwarten, Fahlenbrach 


E. Griimwald. Stationaire Schwingungsvorginge auf langer 
Leitungen. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 343—348, 1937, Nr.11. (Dt. T. H. Prag.) 
Es ist iiblich, die auf langen Wechselstromleitungen auftretenden Strom- un¢ 
Spannungswerte durch Hyperbelfunktionen komplexen Arguments mit einer mult 
plikativen komplexen Konstanten darzustellen. Verf. gibt eine durchsichtigere Dar 
stellungsform, indem er von der sog. natiirlichen Belastung der Leitung ausgeht. Be 
dieser ist das Verhaltnis der Spannung WU) zum Strom 3, an der Abschlufistel 
gleich dem Wellenwiderstand 3 der Leitung. In dem im ,.natiirlichen Mafstab“ au 
gezeichneten Diagramm werden zuniichst nicht die fiir einen Abstand x von de 
Abschlufstelle geltenden Strom- und Spannungszeiger 3, und UL, selbst, sond 
die Zeiger U,+ 3,3 und U,— 9,3 in Abhangigkeit von Uy, So und 3 dargestellt 
Ersterer fiihrt im Diagramm. auf einen festen Punkt, letzterer auf eine Ortskur 
die bei vorhandener Dampfung eine logarithmische Spirale, bei Dimpfung Nul 
ein wihrend einer Periode zweimal durchlaufener Kreis ist. Dem Diagramm lass¢ 
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ich dann die gesuchten Werte UU, und 3,3 im natiirlichen Mafistab entnehmen und 


urch Multiplikation mit e’* die tatsiichlichen Werte nach Gréfe und Phase. Hier- 
ei ist ya = fx+iaaz, worin fx das Daimpfungsmafi und «a das Phasenmaf} dar- 
tellen. Verf. entwickelt auch die analytischen Ausdriicke fiir die liings der Leitung 
uftretenden Absolutwerte von Spannung und Spannungsabfall bzw, -anstieg und 
ibt fiir induktive, Oh msche und kapazitive Werte der Differenz von Phasenwinkel 
nd dem Wellenwiderstand zugeordnetem Impedanzwinkel die Quadratwerte dieser 
.bsolutwerte in Abhangigkeit von ax. Ebenso werden Wirk- und Blindleistung 
ings der Leitung dargestellt. SchlieSlich werden Strom und Spannung als Summe 
iner fortschreitenden, monoton ansteigenden und einer stehenden, gedampften 
Velle entwickelt unter Verwendung einer einfachen graphischen Konstruktion der 
[yperbelfunktionen komplexen Arguments » als Halbwerte der Diagonalen des aus 


» und e” gebildeten Parallelogramms. R. Neumann. 


‘aul Kirkpatrick and Keith Harworth, Simple Circuit for Generator 
“oltage Stabilization. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 4830—431, 1937, Nr. 11. 
Stanford Univ. Cal.) Riewe. 


urel Ayrameseu, Beitrige zur Berechnung der Kurzschlu6- 
rwirmung. Diss. T. H. Dresden 1937, 74S. Im experimentellen Teil der 
rbeit werden Versuche beschrieben und deren Ergebnisse angefiihrt zur Be- 
‘fimmung des spezifischen Widerstandes und der spezifischen Warme von tech- 
ischem Cu und Al, wie es fiir Leitungen verwendet wird. Die Untersuchungen 
erden bis zu den Schmelzpunkten durchgefiihrt. Dabei wurden zur Feststellung 
es spezifischen Widerstandes und dessen Abhiangigkeit von der Temperatur Ver- 
ichsspulen in einem elektrich geheizten Zylinderofen in Stickstoffatmosphire 
ufenweise erwirmt, wobei mittels Thermoelements die Temperaturen und mittels 
homson-Briicke die Widerstinde gemessen wurden. Die Einfliisse der Oxydation 
nd der linearen Wiairmeausdehnung wurden durch eine Korrektur beriicksichtigt. 
ur Bestimmung der spezifischen Warme wurden oszillographische Aufnahmen der 
lomentanwerte von Spannung, Strom und Zeit gemacht und daraus die zugefiihrte 
jirmemenge, die Temperatur und in Verbindung mit dem Gewicht des Versuchs- 
drpers die Warmekapazitét und schliefilich die wahre spezifische Warme bei kon- 
antem Druck fiir das ganze Temperaturgebiet rechnerisch ermittelt. Mit dem 
yezifischen Widerstand o, dem spezitischen Gewicht y und der spezifischen Warme c 
ird als Temperaturfunktion o/yc = f[ (*) der Ausdruck f (9)cy = 1-+ 0,004 & 
- 0,000 001 01 9 baw. f (Pq, = 1+ 0,003 52 % — 0,000 0015 9% angegeben und in 
urven dargestellt. — Im theoretischen Teil der Arbeit wird die Kurzschluf- 
‘wiirmung von Leitungen und Kontakten eingehend erértert. Die Stromintegrale 
ir konstanten sowie fiir exponentiell auf Null oder einen Dauerwert abklingenden 

ich- und Wechselstrom werden fiir den gestreckten Leiter angegeben und es 

d gezeigt, in welcher Weise die Stromverdriingung und die Warmeabgabe 
sriicksichtigt werden kénnen. Die Warmeausgleichsvorgiinge in Kontakten werden 
srfolgt unter Verwendung der Quellpunktmethode und der Operatorenmethode von 
eaviside. Vergleiche mit friiheren Untersuchungen anderer Autoren und ein 

tihrlicher Schrifttumsnachweis werden gegeben. R. Neumann. 


m R. Carson and Thornton C. Fry. Variable Frequency Electric 
reuit Theory with Applicationtothe Theory of Frequency- 
odulation. Bell Syst. Techn, Journ. 16, 513—540, 1937, Nr. 4. Verff. entwickeln 
fundamentalen Formeln der Theorie von frequenzveriinderlichen Kreisen und 
. sie auf Ubertragung, Empfang und Gleichrichtung frequenzverinderliche: 
an. Der Vergleich mit der Amplitudenmodulation wird gezogen. —Rienve. 
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J. Heierlee Uber die Frequenzkonstanz tiurmalingesteuerte 
Ultrakurzwellensender. Helv. Phys. Acta 10, 345—346, 1937, Nr.5. (E 
T, H. Ziirich.) Bei einem 7,5 m-Sender ergibt 19°C Anderung der Aufientemperatu 
des Kristalls eine Frequenzinderung von 1,5 Kilohertz. Wahrend der ersten Be 
triebsstunde erwarmt sich der Kristall um 10°, die Frequenz indert sich dabei un 
15 Kilohertz (0,4 Joo). Riewe 


Hans Friihauf. Symmetrische, kapazitiv gekoppelte Bandfilte 
mit regelbarer Bandbreite. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 50, 19 
—200, 1937, Nr. 6. Verf. zeigt, da sich mit Hilfe einer geeigneten kapazitiven Kopp 
lung regelbare Bandfilter entwickeln lassen, deren Filterkurve zur Durchlafimitt 
symmetrisch und deren Durchlafimitte ungeandert bleibt bei einer Bandbreiten 
verinderung. Die Kreise miissen ungekoppelt dieselbe Eigenfrequenz besitzen. 
Riewé 
W. Kleen. Die Verstarkung breiter Frequenzbiander. Telefunken 
RGhre 1937, S. 280—243, Nr.11. Verf. untersucht die Breitverstirkung mittels Wider 
stands-, Resonanz- und Trigerfrequenzverstirker. Die maximal in einer Stuf 
erreichbare Verstarkung ist proportional dem Verhaltnis Réhrensteilheit S zu 
gesamten Parallelkapazitaét C. S/C hat die Dimension einer Zeit, die auch etwa gleicl 
der Grenzfrequenz des Verstarkers ist. Die handelsiiblichen Réhren werden i 
bezug auf ihre Breitbandbrauchbarkeit gepriift, ebenso Sekundiremissionsverviel 
facher. Riewe 


H. A. Affel, Transmitted Frequency Range for Circuits B 
Broad-Band Systems. Bell Syst. Techn, Journ. 16, 487—492, 1937, Nr.4 
Pierre Mertz and K. W. Pileger. Irregularities in Broad-Band Wir 
Transmission Circuits. Ebenda S.541—559. Riewe 


W. P. Mason. Resistance Compensated Band-Pass Crysta 
Filters for Use in Unbalanced Circuits. Bell. Syst. Techn. Journ 
16, 428—486, 1937, Nr. 4. Im Anschluf an eine friihere Arbeit werden verschiedent 
Arten von Kristall-Bandfiltern besprochen, die in unausgeglichenen Stromkreisel 
verwendet werden kénnen, Solche Filter sind stets widerstandskompensiert, d. bh 
die mit den Filterelementen verbundenen Widerstande sind so angeordnet, daf} si 
an die Enden der Filter gebracht werden, damit die Streuung einen zusitzlichel 
Verlust fiir die Filtercharakteristik hervorruft und nicht die Schirfe der Freque 2 
abschneidung beeintrachtigt. Es wird mathematisch nachgewiesen, daf all dies 
Arten von Filterschaltungen auf drei Gitteranordnungen von Kristallfiltern zuriick 
gefiihrt werden kénnen. Verschiedene Schaltungen werden miteinander verglichen 
z. B. ein Dreiwicklungstransformator-Kristallfilter mit einem Kristall (USA Pat 
1994658 von Marrison) und mit zwei Kristallen (USA Pat. 2001387 vol 
Hansell) mit einem Engpa®-Gitterkristallfilter ohne Spulen und ihre Gleieb 
wertigkeit gezeigt. Hierfiir sind die Formeln in Tabellen zusammengestellt. Wincke 


KE. Kettel. Die selbsttitige Scharfabstimmung. Telefunken-Ré 
1937, S.213—229, Nr.11. Das Schaltprinzip und die Schaltméglichkeiten we 
behandelt: Die Stillscharfabstimmung. Die selbsttitige Scharfabstimmung. 
Nachstimmsteurer. Das Nachstimmorgan. — Der Nachstimmhub muf auf hall 
Senderabstand begrenzt werden. Riews 


C. F. Wiebusch and L. Vieth, The Application of Negative Feedbat! 
to Electromechanical Devices. Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 273, 1988 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell piven Lab. Ine.) Wenn man einen Teil 
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Ausgangsenergie in geeigneter Weise einer friiheren Verstirkerstufe zufiihrt, kann 
man bekanntlich eine weitgehende Kompensation der nichtlinearen Verzerrung, der 
Phasenverschiebungen und der Frequenzverzerrung erreichen. Die Anwendung 
dieses Prinzips auf einen Wachsschreiber fiir Grammophonplatten hat zu einem 
Gerat gefiihrt, weleches zwischen 30 und 12000 Hertz aufierordentlich verzerrungs- 
frei arbeitet. J. Holtsmark. 


L. Brick. Gegenkopplungsschaltungen unter besonderer Be- 
riicksichtigung der Rundfunkempfanger. Telefunken-Roéhre 1937, 
S. 244—277, Nr. 11.  Einteilung der sehr ausfiihrlichen Arbeit: Erklarung 
der Gegenkopplung. — Allgemeines iiber die Gegenkopplung: 1. Vor- 
teile und Nachteile; 2. Stabilitatsbetrachtung; 3. Verzerrungsverminderung 
bei einer gegengekoppelten AL4; 4. Verzerrungen der Vorstufe; 5. Er- 
klarung der Strom- und Spannungsgegenkopplung. — _ Ausfiihrungsarten der 
Gegenkopplung: 1. Stromgegenkopplung; 2. Spannungsgegenkopplung; 3. Die An- 
passung; 4. Besondere Ausfiihrungen der Spannungsgegenkopplung; 5. Innenwider- 
stand bei einem mehrstufigen, gegengekoppelten Verstarker, Einflufi der Gegen- 
kopplung auf die Arbeitsbedingungen der Rodhren, frequenzabhingige Gegen- 
kopplung, Ausfiihrungsbeispiele einiger Gegenkopplungsschaltungen, Gegenkopplung 
auf das Schirmgitter, — Die Nachteile der Gegenkopplung sind geringe Verstarkung 
und eine gewisse Schwingneigung. Riewe. 


B. D. H. Tellegen. Gegenkopplung. Philips’ Techn. Rundschau 2, 289—294, 
1937, Nr. 10. Nach einer kurzen Besprechung der Beeinflussung eines Verstarkers 
durch Gegenkopplung werden an Hand eines Vektordiagramms die Stabilitét eines 
solchen Verstirkers und schlieflich die Prinzipien der Spannungs- und Stromgegen- 
kopplung behandelt. Es ergibt sich eine gréiere Unabhangigkeit von der Speise- 
spannung und den RGhreneigenschaften. Der Innenwiderstand eines Verstarkers 


kann durch Gegenkopplung sowohl verringert wie vergréfert werden, Riewwe. 
0. Heer. Funkpeilverfahren der Reichsflugsicherung. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 82, 66—70, 1938, Nr. 3. (Berlin.) [S. 799.] Winckel. 


W. Gerber und F. Tank. Uber die Ausbreitung von, Ultrakurz- 
wellen. Helv. Phys.-Acta 10, 344—345, 1937, Nr.5. (P. T. T. Bern; E. T. H. 
Ziirich.) Riewe. 
E. H. Ullrich, Nachrichtenverkehr mit ultrakurzen Wellen. 
Elektr. Nachrichtenw. 16, 64—87, 1937, Nr.1. Eine Einkanalverbindung zwischen 
Barcelona und Majorka sowie eine Neunkanalverbindung Schottland—Irrland wer- 
den beschrieben. Die Wellenlingen 1 bis 10m sind aufierordentlich giinstig zur 
achrichteniibermittlung. Verf. behandelt kurz die vereinfachte Vakuumréhren- 
Theorie bei Ultrakurzwellen, ihre Erzeugung, Biindelung und Ausbreitung. Riewe. 


. LH. A. Staal. Full-Parabolic Reflectors For Microwaves, 
Philips Transmitting News 3, 14—25, 1937; nach Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
50, 206—209, 1937, Nr.6. Ausgehend vom Huyghensschen Prinzip hat Dar- 
bord (L’Onde Electrique 11, 54, 1932) eine Theorie der Ganzmetallparaboloide 
ntwickelt, die in der besprochenen Arbeit vervollstindigt und mit Beobachtungen 
verglichen wird, Riewe. 
. Wessel. Berechnung der Durchlissigkeit von Drahtgittern 
dir elektromagnetische Wellen. Verh. d, D. Phys. Ges. (3) 18, 57 
58, 1937, Nr. 2. (Jena.) Berechnung von Formeln fiir die Durchlassigkeit gegen- 
Wellen, deren elektrischer Vektor den Drihten parallel ist. Wenn die Wellen- 
2 grof ist gegen den Drahtabstand d, so sollen sich fiir 4 = n-d seharfe Durch- 
keitsmaxima ergeben. Rievwe. 
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Sergei A. Schelkunoff. Electromagnetic Waves in Conducting 
Tubes. Phys, Rev. (2) 52, 1078, 1937, Nr.10. (Bell Teleph. Lab, N. Y.) Vert, 
teilt weder den Standpunkt von Page und Adams (diese Ber. S. 336) noch den 
von Carson, Mead und Schelkunoff (diese Ber. 17, 1675, 1936) beziiglich 
der Deutung elektrischer Wellen in leitenden Réhren. Die Zusammensetzung dieser 
Wellen aus einfachen Elementarwellen sei zwar interessant, aber man bediirfe dazu 
noch der ,,hybrid“-Wellen von Fry (diese Ber. 9, 1329, 1927), die auf der Schatten- 
seite einer totalreflektierenden Grenzflache vorhanden sind. Aufierdem wird der 
Standpunkt von Page und Adams beziiglich mehreckiger Rohren kritisiert. 
Riewe. 

Lester E. Reukema. Transmission Lines of Very High Radio Fre- 
quencies. Electr. Eng. 56, 1002—1011, 1937, Nr.8. Die Verluste in Paralleldraht- 
und konzentrischen Leitungen wurden unter Beriicksichtigung der Strahlung be- 
rechnet. Fiir grote Selektivitat ist das optimale Verhaltnis von Abstand (D) zum 
Radius (r) in Paralleldrahtsystemen: D/r = 6,186 und das optimale Verhaltnis vom 
Radius des auferen Leiters (b) zu dem des inneren (a) bei konzentrischen Systemen: 
b/a = 4,22. Fiir gréite Impedanz sind die entsprechenden Werte: D/r = 20,96 und 
/a = 14,8. Bei Vernachlassigung der Strahlung ergibt sich im ersten Fall beidemal 
der Wert 3,6, im zweiten Fall D/r = 8 und b/a = 9,2. Riewe. 


W. Jacobi. Neuzeitliche Réhrenregler. ZS. f, techn. Phys. 18, 421—426, 
1937, Nr.11. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. (Siemens-Réhrenw, 
Berlin.) Auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 98, 1937, Nr. 3. [S. 785.] Winckel. 


Balth. yan der Pol. Discontinous phenomena in radio communi- 
cation. Journ, Inst. Electr. Eng. 81, 381—398, 1937, Nr. 489. Verf. behandelt 
diskontinuierlickhe Vorginge rein mathematisch und in ihrer Verbindung mit der 
Hochfrequenztechnik. Besprochen werden: Schroteffekt, Widerstandsrauschen, 
Impulsfunktion nebst Anwendungen, diskrete Wellenfunktion, diskrete Potential- 
funktion. Ein Anhang gibt den Zusammenhang zwischen Real- und Imaginarteil 
einer Impedanz. Riewe. 


M. Ziegler. Der Beitrag der Verstarkerr6éhren zum Rauschen 
von Verstarkern. Philips’ Techn. Rundschau 2, 329—834, 1937, Nr.11. Verf. 
definiert die Begriffe 1. ,,.Rauschfaktor“ gleich dem Verhaltnis der mittleren qua- 
dratischen Schwankungen des Anodenstromes zu den mittleren quadratischen 
Schwankungen eines im Mittel gleich grofen Stromes mit reinem Schroteffekt, 
2. ,Rauschspannung* gleich Gitterwechselspannung, die den natiirlichen gleiche 
Stromschwankungen hervorruft, 3. ,,Rauschwiderstand* gleich dem Widerstand, der 
gleiches Rauschen erzeugt. Die Messung des Rauschfaktors wird behandelt und der 
Einfluf der Raumladung, sowie der Schwankung der Anodenstromverteilung auf 
Schirmgitter und Anode. Es ergibt sich dabei, daB die Rauschstirke dem Anoden- 
strom und dem Rauschfaktor direkt und der Steilheit umgekehrt proportional ist und 
das Verteilungsrauschen dem Gitterstrom direkt und dem Gesamtkathodenstrom 
indirekt. In einer Versuchsréhre, bei der das Schirmgitter durch ein mit der 
Kathode verbundenes Hilfsgitter zwischen Steuer- und Schirmgitter abgedeckt ist 
vermindert sich der Rauschwiderstand auf etwa 3000 Ohm gegen 16000 Ohm bei der 
normalen Réhre. Riewe. 


Sydney H. Hemsley. Wasserstoffdurchtritt durch die Stahl 
zylinder von Quecksilbergleichrichtern. Beama Journ. 41, 74—76, 
1937. Gut thermisch entgaste Eisengleichrichter zeigen erfahrungsgemais nach kurze} 
Betriebszeit eine Verschlechterung des Vakuums, wenn sie wassergekiihlt betrieb el 
werden. Es wurde mikroanalytisch festgestellt, dafi es sich dabei um praktisch 
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reinen Wasserstoff handelt. Ein Gleichrichter mit 5mm starker Eisenwand erwies 
sich in Luft als vakuumdicht, bei teilweisem Eintauchen in destilliertes Wasser 
verschlechterte sich das Vakuum. Bei Zimmertemperatur betrug die durch die Wand 
hindurchtretende Gasmenge 0,277 cm®- mm Hg/cm? -Stde, Bei abnehmender Wasser- 
temperatur und H-lonenkonzentration im Wasser nahm der Wert ab. Die Nachteile 
der Erscheinungen fiir die Brennbedingungen der Rohre werden aufgezeigt und der 
Mechanismus der Diffusion besprochen. Zur Vermeidung wird Luftkiihlung 
empfohlen, wobei aber fiir die Gréfe der Gleichrichter eine obere Grenze gegeben 
ist. Fiir grofe Aggregate muf auf Wasserkiihlung zuriickgegriffen werden, wobei 
dem Wasser Na-Bichromat zugesetzt wird. Letzteres passiviert infolge seiner oxy- 
dierenden Wirkung die Eisenoberflache, die dadurch unzugiinglich fiir Korrosion 
wird. Auferdem wird etwa vorhandener freier Wasserstoff oxydiert und so an der 
Diffusion gehindert. Eine andere Methode verwendet statt gew6hnlichem einen mit 
0,9 bis 6% Cr versetzten Stahl als Wandmaterial. Der Verf. empfiehlt besonders 
Chrom-Nickelstahl (18 % Cr, 8% Ni, 0,5 % W, 0,5 % Ti). Das Material ist un- 
magnetisch und kann leicht bearbeitet werden, *Reusse. 


L. A. Kilgere and J. N. Cox. Regulation of Grid-Controlled Recti- 
fier. Electr. Eng. 56, 1134—1140, 1937, Nr.9. Die Gleichspannung eines gitter- 
gesteuerten Gleichrichters wird analytisch meist in Abhingigkeit vom Ziindwinkel 
angegeben, der hierbei als unabhaingig von der Belastung angenommen wird. Der 
Verf. beriicksichtigt die durch die Induktivitéat im Wechsel- und Gleichstromkreis 
bedingte, also belastungsabhingige Verinderung der Héhe und Phase der Gitter- 
spannung. Insbesondere werden Rechnungen und Messungen iiber die Gleich- 
spannungsinderung bei verschiedener Aussteuerung, bei Ohm scher Belastung und 
verschiedener Phasenzahl angestellt, wobei auch der bei geringer Belastung und 
teilweiser Aussteuerung auftretende Spannungsanstieg erklairt wird. Eine andere 
Art der Beeinflussung durch die Last erfolgt durch Einwirkung der Ionisierungs- 
dichte also der Dampfdichte auf die Gittersteuerspannung. Eine Befreiung davon 
gelingt entweder durch Anwendung steiler Spannungswellen oder durch besondere 
Gitter mit grofer Lochweite. Die Spannungsregelung kann durch die gleichen 
_Regler erfolgen, die bei rotierenden Maschinen angewandt werden, ohne dafi durch 
Einbringen einer Strom- oder Spannungskompoundierung die Steuercharakteristik 
veriindert wiirde. A. v. Engel. 


R. Zenneeck. Zur Frage der Schwachstromgleichrichter. Hoch- 
frequenztechn. u, Elektroak. 50, 5—18, 1937, Nr.1. Es wird theoretisch eine Schal- 
ng untersucht, wobei eine Hochfrequenzspannung (auch moduliert) auf einen 
echselstromwiderstand und einen in Reihe liegenden Gleichrichter gegebener 
Kennlinie arbeitet, an dessen Klemmen ein weiterer Wechselstromwiderstand 
_(Niederfrequenzkreis) angeschlossen ist. Die Gleichstromseite ist gegen Wechsel- 
strom, die Wechselstromseite gegen Gleichstrom gesperrt. Bei kleinen Amplituden 
bestimmen die Gleichrichtereigenschaften den Hochfrequenz- und Gleichstrom- 
erlauf; bei grofien Amplituden dagegen wird der Hochfrequenzkreis durch den 
Gleichstrom- bzw. Niederfrequenzkreis belastet. Beziiglich der rechnerischen Einzel- 
heiten siehe das Original. _ A. v. Engel. 


Erich Schulze. Zwélfphasen-Gleichrichter im Betrieb. Elektrot, 
ZS. 58, 921—925, 979—982, 1937, Nr. 34 u. 36. (Berlin.) Der Zwélfphasengleich- 
ichter fordert vom Wechselstromnetz geringere Oberwellenstréme an, und seine 
Gleichspannungswelligkeit (Fernspreechfaktor, Rundfunkstérungen) ist kleiner als 
niedrigerer Phasenzahl. Er ist besonders bei einer relativ zur Kraftwerksleistung 
hohen Gleichrichterleistung von Interesse. Oszillographische Untersuchungen von 
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drei verschiedenen iiber Kabel gespeisten, durch Stufentransformatoren bzw. Gitter-_ 
steuerung gerezelten Eisengleichrichtern bis 500 Volt und 4000 Amp., zum Teil mit 
Saugdrossel, ergeben, daf} der Gleichrichter bisweilen sechs Phasen-Gleichrichter- 
eigenschaften wegen Transformatorunsymmetrie und Oberwellen der Primérspannung 
zeigt. Die Gleichspannungswelligkeit ist ziemlich belastungsunabhangig, steigt jedoch 
stark mit verringerter Aussteuerung. Die Fernsprechformfaktoren (relative Stér- 
spannung bezogen auf die Gleich- bzw. Wechselspannung) liegen meist iiber den 
theoretisch erwarteten Werten. A. v. Engel. 


Otto Schiele. Die Saugdrossel bei gittergesteuerten Gleich- 
richtern. Arch. f. Elektrot. 31, 749—755, 1937, Nr.11. (Berlin.) Der zeitliche 
Spannungs- und Flufverlauf wird fiir n-phasige gittergesteuerte Gleichrichter be- 
rechnet. Der Effektivwert der Saugdrosselspannung stimmt fiir alle Ziindwinkel 
praktisch iiberein mit dem Effektivwert deren Grundwelle; entsprechend sinkt 
der Verschiebungsfaktor von 100 auf 92%, wenn die Aussteuerung vom vollen- 
Betrag auf Null abnimmt. Die Saugdrossel wird als Transformator fiir eine n/2fache 
Grundfrequenz bei demjenigen maximalen Fluf’ bemessen, der bei eben ein-— 
setzender Aussteuerung auftritt. A. v. Engel. 


Alfred Siemens und Alfred Bauer, Klein-Eisenstromrichter fiir 
mittlere Leistungen. Siemens-ZS. 17, 525—530, 1987, Nr.10. Die neuen 
luftgekiihIten Stromrichter sind fiir Gleichspannungen zwischen 1200 bis 800 Volt 
und Stromstairken zwischen 500 bis 1000 Amp. bestimmt. Die kegelige Form des” 
Eisengefafies wird thermodynamisch kurz begriindet. Die Porzellan-Metallverbin- 
dungen werden mittels Weichlétung hergestellt. Die Ausnutzung dieses Gleich- 
richters wurde gesteigert durch eine giinstigere Temperaturverteilung im Gefaii; 
hierzu dient eine im Vakuumkessel befindliche Wasserkiihlung mit einer Riick-_ 
kiihlung durch einen Liifter. Die Vakuumhaltung erfolgt durch eine Quecksilber-_ 
damptstrahlpumpe. A. v. Engel. 
H. Braude, Ein neues Fernsehsystem. Techn, Phys. USSR. 4, 671—706, 
1937, Nr. 9. Verf. behandelt ein neues Bildzerlegungsverfahren: Quer zu den Platten 
eines ebenen Kondensators liegt, auch quer zur homogenen Feldverteilung, ein photo- 
emittierender Draht, dessen Spannung zwischen den beiden Plattenspannungen liegt 
und mit der Zeilenfrequenz zwischen ihnen schwankt. Demgemia&f wandert auch 
jene Grenzlinie zwischen den beiden Kondensatorplatten hin und her, an der das” 
Potential des Drahtes mit der vorhandenen Feldverteilung iibereinstimmt. Diese 
Grenzlinie ist gleichzeitig die Grenze zwischen zwei Emissionsgebieten, denn die 
Elektronen einer Seite fliegen zur zugehérigen Kondensatorplatte, wahrend die Elek- 
tronen des anderen Fadenteiles (bis auf einen gewissen Grenzstreifen) nicht zur 
Anode gelangen kénnen, Denkt man sich nun eine Bildzeile auf den Draht projiziert, 
so ist der Strom der einen Kondensatorplatte proportional der auf den Draht bis 
zu jener Grenzlinie fallenden Lichtmenge. Der Strom dieser Platte schwankt also 
gemif} der zu- oder abnehmenden Helligkeitsmenge jenes Teiles der Zeile, der d 
die im Zeilenrhythmus wandernden Grenzlinie bestimmt ist, und schwankt also ge- 
mafs der Helligkeit des gerade durch jene Grenzlinie bestrichenen »Bildpunktes*, 
der die Helligkeitssumme auf dem in Betracht kommenden einen Fadenteil ge ade 
in diesem Augenblick vermehrt. Schaltet man in die Leitung zu der einen Platte 


ab, ist also proportional dem Helligkeitszuwachs, d. h. der Helligkeit des nachsten 
»Bildpunktes*. — Die mit diesem Zerlegungsprinzip verbundenen Fragen, wie Grenz 
breite (— Punktbreite), Stérbeseitigung, verschiedene Ausfiihrungsformen des Pho 
elements usw. werden ausfiihrlich besprochen. Eine Anlage mit diesem Zerle 
verfahren dient zur Zeit der Filmsendung, 
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Manfred yon Ardenne. Uber Versuche mit lichtempfindlichen 
Halbleiterschichten in Elektronenstrahlréhren. Hochfrequenz- 
‘techn, u. Elektroak. 50, 145—149, 1937, Nr.5. Durch inneren Photoeffekt dindert sich 
bei der Belichtung der Querwiderstand von Halbleiterschichten. Diese Schichten 
k6nien nur auf einer Seite mit leitender Belegung und Elektronenstrahlabtastung 
auf der anderen Seite zur Bildaufnahme verwendet werden. Die Eigenschaften 
solcher Schichten und ihrer Abtastschaltungen werden besprochen. Die vom Vert. 
vorgeschlagene Schaltung mit positiver Schicht und negativer Hilfselektrode gibt 
eine weit gréfere Empfindlichkeit als die mit negativer Schicht ohne Hilfselektrode. 
Bei der ersteren entsteht ein Potentialminimum vor der Halbleiterschicht. Durch 
Beleuchtungsstirken von 200 Lux entstehen Stromanderungen von 10~* Amp. Rieove. 


_W. Biirek, Akustische Riickkopplung und Riickwirkung. Tele- 
funken-Hausmitt. 18, 23—42, 1937, Nr. 77; auch Diss. T. H. Miinchen, Tritt bei 
Rundfunkgeraten, Mikrophonbesprechungsanlagen und abnlichen Einrichtungen zur 
Ubermittlung akustischer Vorgiinge mit Leistungsverstirkung akustische Riickkopp- 
lung als Brummen, Heulen oder Pfeifen auf, so ist ein ordnungsgemifier Betrieb der 
Anlage nicht méglich. Der Verf. stellt die physikalischen Vorgiinge, die im Grenz- 
fall zum Einsatz des Riickkopplungsheulens fiihren, klar, behandelt einige Fille 
analytisch und leitet die fiir die Praxis notwendigen Dimensionierungsregeln ab. 
Bei einer akustischen Riickkopplung ist das Vorhandensein eines Schallsenders 
(Lautsprechers) und eines Schaltungselementes mit Mikrophonwirkung (Mikrophon, 
Leitungen, Kondensatoren und auch Verstirkerréhren) Voraussetzung, Es wird ein- 
gehend die Riickwirkung einer einfachen Ubertragungsanlage im freien Schallfeld 
und einer Ubertragungsanlage mit mehreren Schallwegen behandelt. Ferner werden 
nichtlineare und dynamikgeregelte Ubertragungsanlagen untersucht. Aus den Ab- 
handlungen ist zu erkennen, daf} die durch die akustische Riickkopplung bedingten 
Anderungen an den zu iibertragenden Nutzschallvorgingen in allen Einzelheiten den 
Hallwirkungen eines Raumes gleichen, ebenso wird noch gezeigt, dai die Frequenz- 
charakteristik einer Ubertragungsanlage durch die akustische Riickwirkung in 
gleicher Weise veriindert wird wie durch einen Raum. Zum Schlufs werden noch 
Dimensionierungshinweise fiir Ubertragungsanlagen gegeben, W. Lampe. 


F. V. Hunt and J. A. Pierce, Preliminary Reportona High Fidelity 
Reproducerfor Lateral Cut Disk Records, Journ. Acoust. Soc. Amer. 
9, 274, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Verff, beschreiben 
einen elektrodynamischen Tonabnehmer, dessen bewegliches System aus einer 
Schleife aus Phosphorbronzeband und einem Saphirstift besteht. Die Masse des be- 
weglichen Systems betriigt 50mg und der Druck auf dem Stift ist weniger als 6g. 
Die nétige Dimptung wird durch eine Pyralinmembran geschatfen, welche das freie 
Ende der Schleife mit dem Magnetsystem verbindet. Das letztere gibt ein konzen- 
triertes Magnetfeld, welches durch die Schleife geht. Die Empfindlichkeit ist 50 db 
geringer als bei iiblichen Tonabnehmern, dafiir ist aber die Wechselspannung 
proportional zu der Geschwindigkeitsamplitude innerhalb + 3db im Bereich von 
18 bis 30 000 Hertz. J. Holtsmark. 


_M. Rettinger, Notes on the velocity microphone, Journ. Soc, Mot. 
| Pict. Eng. 29, 629—634, 1937, Nr.6. Bei Verwendung eines Bewegungsempfangers, 

wie sie beispielsweise die Baindchenmikrophone darstellen, lait sich ein etwa 1,7 mal 
gréferer Abstand des Sprechers vom Mikrophon einhalten als bei einem reinen 
Druckempfiinger. Aus Messungen von Steiner, der die Silbenverstindlichkeit in 
einem 6,2 93> 4,6m grofen Raume bestimmte, leitet der Verf, die Gesetz- 
mii®igkeit ab, da die Silbenverstiindlichkeit lediglich vom Verhaltnis von direktem 
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zu retlektiertem Schall abhangt. Daraus ergibt sich, daf} ein in gréferer Entfernung 
aufgestelltes Geschwindigkeitsmikrophon die gleiche Silbenverstandlichkeit liefert 
wie ein Druckmikrophon in gré®erer Nahe der Schallquelle, wenn nur das genannte 
Verhiltnis, d. h, der tibertragene Nachhall (,,recorded reverberation‘) in beiden 
Fallen gleich ist. Narath. 


George W. Pierce and Atherton Noyes, Jr. An Improved Magneto- 
striction Oscillator. Journ, Acoust. Soc. Amer. 9, 185—192, 1938, Nr. 3. 
(Cruft Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S.795.] 

Harry PF. Olson, A Horn Consisting of Manifold Exponential 
Sections. Journ, Acoust. Soc, Amer. 9, 271, 1938, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(RCA Mfg. Co.) [S. 796.] Holtsmark. 


Hugh Knowles. Acoustic Networks in Loudspeaker Cabinets, 
Journ. Acoust, Soc. Amer, 9, 271, 1988, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Jensen 
Radio Mfg. Co.) Trichterlose Lautsprecher zeigen eine bedeutende Ein- und Aus- 
schwingverzerrung und nichtlineare Verzerrung und haben auferdem einen geringen 
Wirkungsgrad bei niedrigen Frequenzen. Durch Kopplung des Lautsprechers 
iiber eine akustische Siebkette an eine oder mehrere Schallquellen kann man diese 
Verhialtnisse bedeutend verbessern, J. Holtsmark. 


M. J. Di Toro. Distortion in the reproduction of hill-and-dale 
recording, Journ. Soc. Mot. Pict, Eng, 29, 493—509, 1987, Nr.5. Bei der Ab- 
tastung von Schallplatten in Tiefenschrift entstehen nichtlineare Verzerrungen wegen 
der endlichen Ausdehnung der Nadelspitze, Unter der Annahme einer kugelrunden 
Begrenzung der Spitze entsteht eine verzerrte Kurvenform, die man auch fiir den 
Wee erhalten wiirde, den der Mittelpunkt einer in der Rille ablaufenden Kugel 
zuriicklegt. Fiir die Berechnung wird die abgetastete Sinusautzeichnung zuniachst 
durch lineare und parabolische Kurvenstiicke angenihert, da nur dann geschlossene 
Ausdriicke fiir die Fourier-Zerlegung herauskommen. Sie hiingen ab von der als 
Spurfaktor bezeichneten GriBe P = 2rf/r-V1i+ W/6A f)?, in der f die 
Frequenz, » die Lineargeschwindigkeit, A die Amplitude und r den Kriimmungs- 
radius darstelll. Wegen (v/6a/)? > 1 ist angenihert P = 12 (4/4) (r/2), d, h, nur 
von dem Verhiltnis von A bzw. r zur Wellenléinge abhingig. Fiir / = 250 Hertz, 
A = 50u, r = 50p und v = 38em/sec fallt die Amplitude der Grundschwingung 
bei 5000 bzw, 8000 Hertz um 0,8 bzw, 2,0db ab, bei einem Klirrfaktor von 40 bzw. 
60%). Die abgeleiteten Formeln konnten fiir eine Wachsplattenaufzeichnung von 
1500 Hertz bestitigt werden, wobei allerdings r/A stets gréSer als 100 war. Es zeigt — 
sich ferner, dafi die haiufig aufgestellte Bedingung, wonach die Kriimmung der auf- 
gezeichneten Kurve wenigstens gleich oder gréfer als der Radius der Nadelspitze 
sein soll, kein Kriterium fiir eine geniigende Verzerrungsfreiheit darstellt. Narath. 


Hans Pander, Fortschritte der Kinematographie im Jahre 1936. 
Photogr. Korresp. 73, 159—162, 181—185, 1937, Nr.11 u. 12, (Berlin-Friedenau.) 
Behandelt werden Normungsvorschliige (600 m-Spulen, Schmalfilmspulen), Farbe 
film (Siemens-Berthon, Perutz-Spezialemulsion mit 84 Schichtdicke), Bildopti 
(Transfokator, Objektiv verinderlicher Brennweite), Tonkamera (Eurocord), T 
aufnahme- und Wifdergabeverfahren (Ultraviolettbelichtung, stereophonische Toi 
wiedergabe), Entwicklungsmaschinen, Entwickler (Feinkornentwickler), Kino 
maschinen, Projektionsobjektive, Schmalfilmprojektoren und Kameras, Narat 


Hans Hérmann und Alfred Kiister. EinflufS der photographische 
Behandlung auf den Donner-Effekt von Tonaufnahmen 
Zackenschrift. Veréffentl. d. wiss. Zentral-Lab, d, phot. Abt. d. Agfa 5, 
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—218, 1937; auch Kinotechnik 19, 811—818, 1937, Nr.13. Es wird untersucht bzw. 
festgestellt, welche Faktoren des photographischen Prozesses auf die GréBe des 
Donnereffektes Einflufi haben. Um von elektrischen Verzerrungen frei zu sein, 
wurden die Aufnahmen mit einem friiher beschriebenen Modellapparat hergestellt 
und mit dem Zeissschen Registrierphotometer ausgewertet, Als Modell wurde 
eine Filmscheibe verwendet, auf der zwei einander iiberlagerte Frequenzen gleicher 
Amplitude verzerrungsfrei photographisch aufgezeichnet sind. — Fiir den Donner- 
effekt am Negativ (Agfa-Ton-Negativ-Film ,,Tf4*; Titelentwickler Agfa 22) er- 
gibt sich folgendes: Der Effekt ist im normalen Schwiirzungsbereich um so stirker, 
je gréfier die Schwarzung und je kleiner der y-Wert ist, zu dem der Film entwickelt 
wurde. Bei sehr kleinen Schwirzungen liegen die Verhiltnisse umgekehrt, Aufer- 
dem ist die GréBe des Effektes abhiingig von der Art der Emulsion, der Aufnahme- 
optik und der Spaltbreite. — Fiir die K o pie ergeben sich folgende Regeln: Jede im 
Negativ durch Uberstrahlung entstandene unsymmetrische Verzerrung lift sich in 
der Kopie ausgleichen, Je gréfer die Negativschwirzung ist, desto gréfer mui bei 
sonst gleichen Bedingungen auch die Kopieschwiirzung sein. Liegen zwei Negative 
gleicher Schwiirzung, aber verschiedener Steilheit vor, so muf die Kopie des 
flacheren Negativs eine gréfere Kopieschwiirzung aulweisen als die des steileren 
Negativs, Wird das y» des Positivs veriindert, so mu die Kopieschwirzung bei 
steilerer Entwicklung gréfier werden. Das fiir eine bestimmte Frequenz festgestellte 
Optimum der Verarbeitung gilt auch fiir alle anderen Frequenzen, Meidinger. 


W. J. Albersheim. Mathematical relations between grain, back- 
ground noise and characteristic curve of sound-film emul- 
sions. Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 29, 417—445, 1937, Nr. 4. Im ersten Teil der Arbeit 
wird der Zusammenhang zwischen Grundgeriiusch, Korngréfe, Transparenz und 
Spaltfliche theoretisch abgeleitet, im zweiten Teil die angewandte Betrachtungs- 
weise auf allgemeine photographische Probleme ausgedehnt und hier insbesondere 
der Versuch gemacht, die Gestalt der Schwirzungskurve zu deuten. — Der Verf. 
unterscheidet zuniichst ein zwei- und ein dreidimensionales Problem. Fiir das zwei- 
dimensionale Problem, d. h. fiir die Einkornschicht ergibt sich das Rauschen zu 
R= kVT(1—T)}/F, wo k eine Konstante, 7 die Transparenz, f die Korn- und F 
die Spaltbildflache bei der Abtastung bedeuten. (Diese Formel war bereits bekannt; 
s. Kotowski, Kinotechnik 17, 387, 1935, der Ref.) Fiir das dreidimensionale Problem 


ergibt sich R=k’T\S}/F. Diese Formel versucht der Verf. auf zweierlei Weise 
experimentell zu belegen. Das Rauschen von Filmen, deren Kérner nur in der Ober- 
‘flichenschicht vorhanden sind (Ultraviolettbelichtung) ist gréfer als dasjenige bei 
tiefenbelichteten Filmen. Zweitens ergibt sich fiir die Abhingigkeit der photo- 
metrischen Konstante eine bessere Ubereinstimmung auf Grund der ,,dreidimen- 
sionalen* Theorie. .(Da der ,dreidimensionalen* Ableitung der Formel nicht eine 
dreidimensionale statistische Berechnung zugrunde liegt, kann sie nicht als Lésung 
: des Problems angesprochen werden. Der Ref.) Narath. 


E. Gerlach, A new dynamic light-valve. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 29, 
—888—396, 1937, Nr.4. Auf dem Prinzip des Schleifenoszillographen aufbauend, ent- 
halt das neue, fiir Tonaufnahmezwecke bestimmte Lichtsteuergeriit einen elektro- 
dynamisch bewegten Schwingspiegel. Gegeniiber Systemen mit schwingendem Eisen- 
anker ergeben sich mehrere, grundsitzliche Vorteile: Strenge Proportionalitat zwi- 
‘schen dem Strom und der durch ihn erzeugten Kraft, genau definierte Riickstell- 
kriifte und im wesentlichen Ohmscher Widerstand des Systems im praktischen 
uenzbereich. Die Schleife besteht aus Aluminiumband, auf das der Spiegel 
kittet ist (GréBe 125mm). Die Aufgabe, eine méglichst temperaturunab- 
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haingige Dampfung zu erzielen, ist auf interessante Weise gelést worden. Um auch 
bei tiefen Temperaturen arbeiten zu k6énnen, wurde ein verhiéltnismafig diimn- 
fliissiges Gl verwendet mit tiefliegendem Erstarrungspunkt. Bei héheren Tempe- 
raturen wird eine Zusatzdimpfung erforderlich, die durch Annaéhern eines 
Damptungsklotzes an-die Bander erreicht wird. Die jeweilige Entfernung wird 
temperaturabhangig, automatisch durch eine Bimetallfeder erzielt, die bei steigender 
Temperatur sich kriimmt und hierbei den Dampfungsklotz naher an die Bander 
heranbringt. Da die Bewegung zum Schluf langsamer erfolgen mu, ist eine 
Anschlagschraube vorhanden, so daf} sich schlieBlich nur noch das vordere Ende der 
Bimetallfeder um diesen Festpunkt kriimmen kann. Der erzielte Frequenzgang zeigt 
zwischen + 1 und + 36°C lediglich eine Anderung von + 10% in der Amplitude. 

Narath. 
C. N. Batsel and C. H. Cartwright. Effect of uneven slit illumination 
upon distortion in several types of variable-width records. 
Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 29, 476—483, 1937, Nr.5. Ungleichmiatige Spaltaus- 
leuchtung ergibt bei der Abtastung von Tonaufzeichnungen in Zackenschrift nicht- 
lineare Verzerrungen. Der Verf, untersucht folgende Schriftarten: 1. Einfachzacken- 
schrift mit Reintonverfahren nach dem Abdeckprinzip, 2. Eindoppelzackenschrift 
mit Nullinienverlagerung, 3. Eindoppelzackenschrift mit Abdeckung. Betrachtet wer- 
den lineare und quadratische Intensitatsfunktionen, bei letzteren solche mit nach dem 
Rande der Tonspur hin absteigendem oder ansteigendem Intensitatsverlauf. Es wird 
gefunden, dafi bei linearem Verlauf die Doppelzackenschriften verzerrungsfrei sind, 
die Einfachzackenschrift dagegen fiir 100% Aussteuerung und 20% Lichtabfall 
2,7 % zweite Harmonische liefert. Bei quadratischem Verlauf ergibt die. Einfach- 
zackenschrift unter gleichen Bedingungen 1,7 % dritte Harmonische, wihrend die 
Doppelzackensechriften vorwiegend zweite, weniger dritte Harmonische liefern. Nach 
dem Rande der Tenspur hin ansteigende Intensitaét ergibt bei der Einfachzacken- 
schrift gréRere Verzerrungen als abnehmende Intensitaét. In der Praxis gelingt es, 
die Verzerrungen unter 1 % zu halten. — Narath. 


E. C. Fritts and 0. Sandvik, A sound Kodascope. Journ. Soc. Mot. Pict. 
Eng. 29, 589—547, 1937, Nr.5. Die Anforderungen, die an ein Schmaltonfilmwieder- 
gabegeriit zu stellen sind, iibersteigen in mancher Beziehung diejenigen bei der 
theatermaifiigen Wiedergabe, da u. a. der Projektor gewéhnlich im Vorfiihrraum 
selbst steht und das Projektorgerausch schwer zu beseitigen ist. Das neuentwickelte 
,,lon-Kodascope* ist ein 2-Koffergerait: Im ersten Koffer befinden sich Projektor 
und Vorverstirker, im zweiten Endverstaérker und Lautsprecher. Der Bildgreifer 
ist ein symmetrisches System mit zwei Herzexzentern fiir Eingriff bzw. Vorschub des 
Filmes, Ein Objektiv von 50 bzw. 100mm Brennweite von f/1,6 und eine 750 Watt- 
lampe erméglichen eine helle Bildprojektion. Es kann wahlweise mit 18 oder 
24 Bildern/see vorgefiihrt werden. An der Tonbelichtungsstelle ist eine glatte 
Rolle vorhanden, deren mit Schwungimasse versehene Achse iiber eine Olkupplung 
angetrieben wird. Durch einen Hebel kann die Scharfeinstellung um Filmstaérke 
verschoben werden, damit Filme in beliebiger Schichtlage vorgefiihrt werden: 


k6énnen. Narath. 
j 
E. C. Manderfeld. Anew type of double-film attachment. Journ. Soe. 


Mot. Pict. Eng. 29, 669—673, 1937, Nr. 6. Tonaufnahmen werden fast immer so her. 
gestellt, dafi Bild und Ton sich auf getrennten Bindern im Negativ befinden. Di¢ 
erste Kopie, die zur Beurteilung und zum Schnitt des Tonfilmes dient, wird auc 
noch getrennt gehalten. In einem normalen Projektor kénnen solche Filme nic 
vorgefiihrt werden. Deshalb wurde eine neue Aufwickeltrommel entworfen, in dei 
aufier der Bildaufwickelspule eine Tonabwickel- und eine Tonaufwickelspule si 
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befinden, jeweils fiir 300m Film. Der Tonstreifen wird iiber geeignete Umlenk- 
rollen zur Nachwickelrolle des Bildprojektors noch oben und von dort iiber den Ton- 
zusatz wieder auf dem normalen Weg nach unten in die vergréferte Aufwickel- 
trommel gefiihrt. Narath. 


J. Serrurier. A combined viewing and projection machine with 
or without sound. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 29, 673—677, 1937, Nr.6. Die 
fiir die Zwecke des Filmschnittes verwendeten Bildbetrachtungsgerate hatten den 
Nachteil einer zu geringen Bildgrife. Es wurde deshalb eine Zusatzeinheit ge- 
schaffen, die unter Verwendung eines normalen Gerites ein vergréfiertes Projek- 
tionsbild liefert. Die Betrachtungslinse wird hierbei als Kondensor fiir eine auf 
diesen klappbare Beleuchtungsanordnung benutzt. Das projizierte Bild hat eine 
GréBe von 13> 17em. Beide Betrachtungsarten kénnen wahlweise Verwendung 
finden. Narath. 


F. G. Albin. A linear decibel-scale volume indicator. Journ. Soe. 
Mot. Pict. Eng. 29, 489—492, 1937, Nr.5. Verf. schiitzt den bei Tonaufnahmen vor- 
kommenden Lautstirkeumfang auf 80 db, den maximal aufgezeichneten auf 50 db 
und den normalen Umfang auf 30 db. Um Ubersteuerungen gut erkennen zu kénnen, 
miiissen auf der Skala 6 db fiir den Ubersteuerungsbereich vorgesehen werden, d. h. 
bei linearer Anzeige die halbe Skala. Der untere Bereich der Skala, etwa 15 %, ist 
ebenfalls nicht verwendbar wegen der Ungenauigkeit der Anzeige. Es wurde des- 
halb durch eine Schaltung mit Exponentialréhre dem Instrument eine logarithmisch 
abgestufte Spannung zugefiihrt und damit eine in Dezibel lineare Einteilung der 
Skala erméglicht. Mit ausgesuchten Réhren lat sich ein Bereich von etwa 24 db 
linear umspannen, Die Schaltung enthalt eine normale Verstarkerstufe, einen Zwei- 
weggleichrichter und eine 3-Gitter-Exponentialréhre, die sich mit dem Mef}- 
instrument in Briickenschaltung befindet, so dafi dieses im Normalzustand stromlos 
ist. Narath. 


A. D. Macleod. An automatic audio-frequency graphic recorder. 
Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 29, 663—666, 1937, Nr.6. Der vom Verf. entwickelte 
Pegelschreiber enthalt Schwebungssummer, Verstairker und Schreibgerat in einem 
Gehiause vereinigt. Da nur eine Trommelumdrehung fiir die Aufzeichnung zur Ver- 
fiigung steht, eignet sich das Gerat in erster Linie fiir laufende’ Frequenzband- 
messungen. Andererseits ist wegen der direkten Kopplung von Trommel- und Dreh- 
kondensatorvorschub eine besondere Frequenzmarkierung auf dem Papier iiber- 
fliissig, so dafs Vordrucke mit entsprechender Einteilung verwendbar sind, Die 
Verstirkung ist am Ausgang frequenzunabhiingig zwischen 30 und 12000 Hertz 
(+ 0,5 db), der Ausgang selbst einstellbar zwischen 50 und 5000Q. Die logarith- 
mische Skala wird durch ein Potentiometer erreicht, das am Gitter der letzten Stufe 
egt und durch den Arm des Schreibstiftes automatisch verstellt wird. Auf diese 
eise: wird eine im ganzen Bereich gleichmaéBig in Dezibel abgestufte Anzeige 
rméglicht. Narath. 


bert Rogers and F. J. Willig, Pressures of Sound Waves Measured 
y a Condenser Microphone and Oscilloscope tor Conti- 
uously Varying Frequency. Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 271, 1938, 
r.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ill.) [S. 794.] Holtsmark. 


. M. Sprague and J. K. Hilliard. A continuous level recorder for 
outine studio and theater measurements. Journ. Soc. Mot. Pict. 
ing. 29, 645—655, 1987, Nr.6. Der Pegelschreiber ist nicht nur fiir laufende Mes- 
sondern auch fiir wissenschaftliche Untersuchungen gedacht und stellt wohl 
-umfangreichste amerikanische Gerit dieser Art dar. Es ist ein fahrbares, zwei- 
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teiliges Mefigestell. Ein eigens entwickelter Schwebungssummer liefert mit eine 
Entzerrer konstante Ausgangsspannung zwischen 20 und 14000 Hertz. Ausgang i 
11 Stufen regelbar zwischen 2,5 und 500Q. Eichung mit auf 118 und 475 Hertz ak 
gestimmten Zungen. Die Frequenzskala kann durch Motorantrieb in 35 bis 105 se 
durchlaufen werden.. Der Motor ist so befestigt, daf sein Stander Drehschwir 
gungen bis 5° —- durch einen zweiten Motor erzwungen — ausfiihren kann. At 
diese Weise kénnen 100 Hertz zu 5%, 1000 Hertz zu 4% und 10000 Hertz zu 1,5 % ge 
wobbelt werden. Frequenzmarkierung durch besondere Kontakte, die einen Kur; 
schlu®schalter im Ausgang des Verstarkers betatigen. Die ,,.Empfangsanlage* enthal 
zwei Gleichrichterkreise mit linearer bzw. logarithmischer Empfindlichkeit (25d 
bzw. 45db Umfang) und zwei Verstaérker mit 16db bzw. 88db Verstirkung, di 
wahlweise verwendbar sind. Naratl 


L. A. Aicholtz, A curve-plotting transmission meter. Journ. So 
Mot. Pict. Eng, 29, 655—660, 1937, Nr.6. Verf. entwickelte einen Pegelschreibe 
bestehend aus einem Schwebungssummer, einem Spezialverstaérker und eine! 
registrierenden Milliamperemeter. Verwendet wurde eine Impulsmesserschaltun 
mit im Gegentakt arbeitenden Exponentialréhren. Um einen méglichst grofen i 
Dezibel linearen Bereich aufzeichnen zu kénnen (eine Exponentialréhre liefert nu 
etwa 10 bis 12db linear), wurden zwei Exponentialréhren so geschaltet, daf} di 
zweite eine im Vergleich zur ersten Rodhre kleine Eingangsspannung erhalt. De 
Gesamtanodenstrom wird daher durch die zweite Rohre erst dann herabgesetzt, wen 
die Eingangsspannung einen bestimmten Wert erreicht hat; der lineare Bereich i 
Dezibel betragt auf diese Weise etwa 30db. Die Gegentaktschaltung von je awé 
derartig geschalteten Réhren wurde gewihlt, um bei unsymmetrischer Kurvenfort 
der Eingangsspannung keine abweichende Anzeige bei verschiedener Polung z 
erhalten. Naratl 


L. D. Grignon. A curve-plotting transmission meter. Journ. So 
Mot. Pict. Eng. 29, 660—662, 1937, Nr.6. Der vom Verf, entwickelte Pegelschreibe 
besteht aus drei Einheiten: einem Schwebungssummer, einem logarithmischen Vel 
stairker und einem Schreibgerit. Der Drehkondensator des Summers wird dure 
einen Motor angetrieben, die aufgezeichnete Frequenzskala ist etwa logarithmisel 
Ein zwischen 5000 und 9500 Hertz auftretender Schlupf im Antrieb soll praktise 
tragbar sein. Der Spezialverstirker liefert nur in einem gewissen Umfang eine i 
Dezibel lineare Anzeige. In einem Bereich von 12 db ist die Abweichung von de 
Linearitét + 0,1 db, bei 20db an jedem Ende 1 db. Die Schaltung enthalt eine Ver 
stirkerstufe, einen Einweggleichrichter, einen Kreis zur Einstellung verschiedene 
Zeitkonstanten und eine Spezialréhre, die die logarithmische Abhangigkeit liefer 
Eine Wobbelung wird durch einen mit Motor (400 U/min) angetriebenen Kondensato 
ermoglicht. Ein zweiter, verinderlicher Kondensator gestattet den Grad de 
Wobbelung einzustellen. Naratl 


Hans-Joachim y. Braunmiihl, Der Stand der raumakustischen For 
schung unter besonderer Beriicksichtigung der praktische 
Beditirfnisse. Kinotechnik 19, 314—319, 1937, Nr.13. Hinweis auf die No! 
wendigkeit der Nachhallmessung, um Unterlagen fiir die Raumakustik eines Raume 
zu gewinnen. Beschreibung einer einfachen Mefiapparatur durch Benutzung einé 
Schusses als Schallquelle, Frequenzaussiebung mittels Oktavsieb und aenenil 
zeichnung mit logarithmischem Daimpfungsschreiber. Angabe von verschiedenen, i 
Rundfunkbauten benutzten Absorptionsstoffen fiir die Wandbekleidung. Die Schall 
schluckzahl zeigt starken Frequenzgang und ist hiufig noch von der Befestigungsal 
abhingig. Durch Kurven werden der giinstigste Frequenzgang eines Aufn 

raumes und die Abhiingigkeit der mittleren giinstigsten Nachhallzeit von der Raum 
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gréfie angegeben. Pordse Schallschluckstoffe geben Salen haufig einen dumpfen 
Klang. In einem akustisch schlechten Saal kann man mit Mikrophon und Laut- 
sprechern die Akustik nicht verbessern, meist wird dabei die Verstindlichkeit nur 
noch verschlechtert. Liibcke. 


M. Rettinger. [nterference effects in rooms. Journ. Soc. Mot. Pict. 
Eng. 29, 635—642, 1937, Nr.6. Es wird kurz die Bedeutung der Rauminterferenzen 
hervorgehoben und darauf hingewiesen, dai ihr Einflu8 bei Sprachiibertragungen 
durch Verwendung eines Geschwindigkeitsmikrophons herabgemindert werden 
kann. Besonders giinstig liegen die Verhiltnise bei dem von Olson angegebenen 
»unidirectional microphone“, das eine Vereinigung von Druck- und Gesehwindig- 
keitsempfanger darstellt und nur in einer Richtung eine bevorzugte Empfindlichkeit 
besitzt. Die erzielte Verbesserung konnte durch Bestimmung des Frequenzganges 
eines Lautsprechers, der in einem mittelgedimpften Raum 5m vom Mikrophon auf- 
gestellt war, nachgewiesen werden. Narath. 


B. Rajewsky und H. Lampert, Erforschung und Praxis der Wairme- 
behandlung in der Medizin einschlieflich Diathermie und 
Kurzwellentherapie. Zweite Frankfurter Konferenz fiir medizinisch-natur- 
wissenschaftliche Zusammenarbeit am 13. und 14. Mai 1937. Mit 82 Abb. XII u. 
1855S. Dresden und Leipzig, Theodor Steinkopff, 1937. Kart. RM 8,—; geb. RM 9,50. 
Das Buch bringt die BegriiBungsansprachen, die Vortrige und Diskussion der 
zweiten Frankfurter Konferenz fiir medizinisch-naturwissenschaftliche Zusammen- 
arbeit. Dede. 


Richard Herz, Ein Gerait zur Messung der Strahlenqualitat und 
der photographisch wirksamen Dosis in der Réntgenphoto- 
graphie mit Hilfe von Photo-Elementen. Veroffentl. d. wiss. Zentral- 
Lab. d. phot. Abt. d. Agfa 5, 234—250, 1937. [S. 869.]. Meidinger. 


6. Optik 


Russell A. Fisher and John R. Platt. The Deposit of Films of Uniform 
Thickness for Interferometer Mirrors. Rev. Scient, Instr. (N.S.) 8, 
505—507, 1937, Nr.12. (Northw, Univ. Evanston, Ill.) Bei der Verspiegelung von 
Interferometerplatten durch Verdampfen von Metall im Hochvakuum entstehen 
Metallschichten von nicht ganz gleichférmiger Dicke. Da der Phasensprung bei der 
Reflexion sehr empfindlich von der Dicke abhiingt, wirkt ein von einem zentralen 
Punkt aus bedampftes Plattenpaar wie ein Paar konkaver Platten. Um eine gleich- 
férmigere Belegung der Oberflachen zu erzielen, benutzen die Verff, einen ruhenden 
erdampfungskérper und bewegen die Platte in ihrer Ebene; dadurch kann gleich- 
itig der Abstand zwischen beiden verringert werden. Durch geometrische Be- 
hnung wird die giinstigste Lage des Verdampfungspunktes zur Platte gefunden. 
iir einen Plattendurchmesser von 5cem und einen Abstand vom Verdampfungs- 
unkt von 10em ist die Neigung der Platte 40° gegen die Normale; dann betragt 
ie gréBte Dickenabweichung 0,1 %. Eine solche Gleichmafigkeit wiirde bei ruhen- 
er Platte erst in 100cem Abstand erreicht werden. Die Drehung der Platte im 
‘akuum erfolgt magnetisch. Ritschl. 
P. Artamonow. Uber den Ersatz von Schwefelkohlenstoff in 
en Hohlprismen des Perardschen Monochromators. Opt. 
. Ind. [russ.: Optiko-mechanitscheskaja Promyschlennost] 7, Nr.3, S.3—5, 
137. Die Nachteile der Verwendung von CS, in den Hohlprismen eines Monochro- 
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mators lassen sich entweder durch Verwendung einér anderen Fliissigkeit wie Zim 
siureiithylester vermeiden oder aber durch Anwendung eines Vollprismas au 
schwerem Flintglas. Verf. untersucht die optischen Eigenschaften von Prismen au 
sieben verschiedenen Flintglasern in Kombination mit entsprechenden Kronglaser 
in den zweiten Prismen. Zur Anwendung empfohlen wird die Kombination eine 
Prismas aus Kronglas- (mp = 1,515 28, mp = 1,52157, ng = 1,51271) und eine 
mit Zimtsdureathylester gefiillten Prismas mit den Winkeln 6 — 62° und y = 31! 
Bei den Kombinationen von Flint- und Kronglas werden geringere Werte von do 
(chromatische Differenz) erhalten. *R.K. Miille 


H. W. Farwell. A Case of Dispersion Without Deviation of th: 
Mean Ray. Journ, Opt. Soc. Amer. 27, 383—885, 1937, Nr.11. (Columbia Unix 
N.Y.) Folgende Anordnung wird naher ausgefiihrt und erlautert: Ein Prisma au 
Glas befindet sich in einem rechtwinkligen Trog mit planparallelen Glaswanden 
und zwar so, dafi die Halbierungsebene des Prismenwinkels parallel zu de 
parallelen Glaswanden des Troges liegt. Der Trog wird im tibrigen mit eine 
Fliissigkeit gefiillt, deren Brechungsindex bei einer bestimmten Temperatur fiir ein 
gewisse WellenJange 4 mit dem Brechungsindex des Prismas iibereinstimmt. Fall 
nun paralleles weifes Licht senkrecht auf die eine Glaswand, so werden di 
Strahlen der Wellenlange 4 ohne Ablenkung hindurechgehen, wahrend die Strahlei 
der iibrigen Wellenlangen abgelenkt werden. Andert sich die Temperatur, so ander 
sich die Wellenlinge, fiir welche Brechungsindex von Fliissigkeit und Prisma iiber 
einstimmen und es geht dann, ahnlich wie beim Christiansen-Filter, die Strahluns 
einer anderen Wellenlinge unabgelenkt durch den Trog. Szivessy 


Carl Leiss. Ubereinenneuartigen Monochromator mit doppelte 
Zerlegung fiir das Gebiet von 0,200 bis 4u. ZS, f. Phys. 107, 766—768 
1937, Nr.11/12. (Berlin/Steglitz.) Verf. beschreibt einen Doppelmonochromator 
bei dem eine grofie Ersparnis an optischem Material erzielt wird. Das durch eine 
Spalt eintretende Licht wird durch ein totalreflektierendes Prisma auf die konkay 
Flache eines Ferry-Prismas geworfen. An der zu einem Hohlspiegel ausgebildete1 
Riickseite wird das Licht reflektiert und fallt auf einen Spalt, hinter dem sich ei 
Planspiegel, der das Licht zuriick durch den Spalt nochmals auf das Ferry-Prism: 
wirft, wodureh die zweite Zerlegung erfolgt. In den weiteren Strahlengang is 
nochmals ein totalreflektierendes Prisma eingeschaltet, das das Licht auf der 
Austrittsspalt reflektiert. Der Monochromator ist bei dieser Anordnung geradlinig 
nur ist der austretende Strahl gegeniiber dem eintretenden um 8 mm versetzt, Dede 


H. Naumann und J. Kaltenbach, Uber Monochromatfilter fiir Spek 
trallampen. ZS, f. wiss. Photogr. 37, 27—32, 1988, Nr.1/2. (Rathenow.) E 
werden einige Rezepte fiir Monochromatfilter zu Osram-Spektrallampen angegebe 
die mit den Filtern anderer Autoren verglichen werden. Die Transparenz witt 
ohne Spektralgerat, nur mit Sperrschichtzelle und Galvanometer gemessen, inden 
der Reihe nach 1, 2... Schichten des Filters in den Strahlengang gebracht werde' 
und der Quotient zweier aufeinanderfolgender Ausschlige gebildet wird. Fehle: 
durch Transparenzen fiir unsichtbare Wellenlingen, die die Messung beeinflusse 
im Gebrauche des Filters aber nicht stéren, werden durch zusatzliche Differenz 
messungen aufgehoben. Naumann 


H. Buckley. The Use of Blue Filtersinthe Derivation of Candle 
power Standards. Phil, Mag. (7) 24, 1059—1072, 1937, Nr. 165. (Nat. ys 


mit Blaufilter, welche zur Erhéhung der Farbtemperatur der Eichgliihlampen die 1e 
Bekanntlich wird die Lichtstarke von Hg-Hochdrucklampen nach der Filtermethod 
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bei einem Sehwinkel von 2° um 7 % hodher gemessen als bei einem solchen von 10°, 
Man nimmt an, dafi die Augenempfindlichkeitskurve fiir grofie Sehfelder in der 
Form mit der fiir kleine iibereinstimmt, aber um 100A nach kiirzeren Wellen- 
langen verschoben ist. Setzt man durch ein Blaufilter die Farbtemperatur von 2045 
auf 2360° herauf, dann ist der Fehler schon 0,5 %. Da sich die Standardkurve aut 
einen kleinen Sehwinkel bezieht, muf§ man auch bei hohen Farbtemperaturen diesen 
zugrunde legen. Verf, bespricht noch andere Methoden, die von dieser Unsicherheit 
frei sind, Patzelt. 


W. W. Wargin und L. 0. Ssarapin. Herstellung von Farbglas fiir 
Lichtfilter vom Typus GG-3 von Schott. Opt.mechan. Ind. [russ.: 
Optkiomechanitscheskaja Promyschlennost] 7, Nr.3, S.9—14, 1937. [S.828.] 

*R. K. Miiller. 
M. E, Raquet and R. F. Watson. An Improved Method for Obtaining 
Photographs of Ripple Wave Actions. Journ. Acoust. Soc. Amer. 9, 
271, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ill.) [S.789.] Holtsmark. 


H. Briebrecher. Die Photozelle in der Regeltechnik. ZS, f. techn. 
Phys. 18, 481—434, 19387, Nr.11. 13. D. Phys.- u. Mathem.-Tag Bad Kreuznach 1937. 
(AEG-Berlin.) [S. 785. ] Winckel. 
Jakob Kunz. Water Vaporinthe Construction of More Sensitive 
Photoelectric Cells of Alkali Metals. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 
224, 1937, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 

J. Kunz, J. T. Tykociner and L. P. Garner. Dasselbe. Ebenda S.354, Nr. 10. 
Reinster Wasserstoff erhéht als Fiillgas die Photoempfindlichkeit nicht, wohl aber 
ungereinigter; vermutlich infolge Sauerstoff- oder Wasserdampfgehalts. Kiinstlich 
mit Wasserdampf angereicherter Wasserstoff steigerte die Empfindlichkeit besonders 
stark und bewirkte zugleich eine Verfiirbung der Alkalischicht, die ebenso wie die 
Empfindlichkeit nach dem Abpumpen allmihlich wieder zuriickging. Jedoch blieb 
die Empfindlichkeit auf dem Fiinffachen des Wertes nicht mit Wasserdampf be- 
handelter Zellen. Miehlnickel. 


F. Almasy. Eine punktférmige Lichtquelle mit kontinuier- 
lichem ultraviolettem Spektrum. Helv. Phys. Acta 10, 471—474, 1987, 
Nr. 6. (Phys.-chem. Inst. Univ. Ziirich.) Beschreibung einer punktformigen Wasser- 
stofflampe aus Quarz, die fiir spektrophotographische Prazisionsmessungen ermittelt 
wurde. Das Rohr wird von Wasserstoff bei 2 bis 4mm Hg-Druck durchstrémt. Der 
Strom im Rohr betraigt 350 bis 400mA bei einer Transformatorspannung von 
1500 Volt. Das Spektrum dieser Entladung reicht bis in das Schumann-Gebiet und 
besitzt eine Intensitit, welche fiir spektrographische Untersuchungen von Lésungen 
rforderlich ist. Patzelt. 


ichel Duffieux et Jean Bollot. Sur une méthode pour létude de la 
trieture hyperfine et de la largeur des raies dabsorption. 
. R. 205, 1227-1229, 1937, Nr.24. Die bekannte Schwierigkeit bei der Unter- 
uchung der Feinstruktur der Absorptionslinien eines Spektrums, dai Vorzerlegung 
nd Feinzerlegung sich nur wenig in ihrer Dispersion unterscheiden diirfen, damit 
ie schriigen Interferenzstreifen im Kontinuum sichtbar sind, beseitigen die Verff. 
urch, daf sie drei Zerlegungsanordnungen hintereinanderschalten. Das Licht eines 
ollimators mit 120cm Brennweite durchsetzt einen Etalon mit variablem Abstand und 
in Stufengitter mit 12 Platten und wird dann durch eine Linse von 60cm Brenn- 
ite auf den Spalt eines Gitterspektrographen mit Autokollimation abgebildet. 
sultate, die mit dieser Anordnung erhalten wurden, werden nicht mitgeteilt. 

Frerichs. 
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H. Briebrecher. Ein AEG-Lichtmefigerat mit Fotozelle.. AEG. Mitt 
1937, S.402—403, Nr.11. Verf, beschreibt ein Gerat, das dazu bestimmt ist, die 
Gesamthimmelsstrahlung zu messen. Die Besonderheit dieses Lichtmessers ist eine 
neu entwickelte kugelférmige Kaliumphotozelle, in der der ganze durch die obere 
Halbkugel eintretende Lichtstrom ohne Riicksicht auf die Richtung des Einfalls 
gleichmaBig zur Geltung kommt, und die es gestattet, Helligkeiten von 50 bi: 
100 000 lx in einem Mefbereich zu erfassen. An die Photozelle kann ein Verstirkel 
entweder mit geradliniger oder mit logarithmischer Kennlinie angeschlossen werden 
Die Registrierkurve hinter einem logarithmischen Verstirker erlaubt an einer ein 
zigen Kurve den Verlauf der Helligkeitsinderungen sowohl wiahrend det 
Dammerung als wahrend der Mittagsstunden zu verfolgen. W. Bloch 


Manfred Richter, Eine besondere Anwendung der ,Luther-Be- 
dingung* in der Farbmessung. ZS. f. wiss. Photogr, 37, 36—41, 1938 
Nr. 1/2. (Berlin.) Die Arbeit geht davon aus, daf} zur Farbmessung mittels dreier 
heterochromer Helligkeitsvergleiche drei Filter beschafft werden miissen, die di¢ 
Luther-Bedingung jeweils fiir einen Normalreiz erfiillen. Dies st6St filtertechniseh 
auf Schwierigkeiten, wenn die Mefifehler klein bleiben sollen. Es wird deshalb vor- 
geschlagen, von solchen Filtern auszugehen, die reell vorliegen, und die drei Eich- 
reizen entsprechen, die mit den Normalreizen nicht iibereinstimmen; die Messungen 
lassen sich aber hierauf transformieren. Die Koeffizienten sind gegebenenfalls 
durch Ausgleichsrechnung zu bestimmen. Naumann. 


H. Ollivier. Mesures magnétiques et optiques. Journ, de phys. et le 
Radium (7) 8, 119S—120S, 1937, Nr. 11. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 409.] Kurze 
Beschreibung einer optischen Bank zur photoelektrischen Messung der Lichtdurch- 
lassigkeit farbiger Lo6sungen innerhalb eines engen Spektralbezirkes. Erprobt wurde 
die Methode an Lésungen von Erythrosin und Helianthin, sowie an paramagnetischen 
Salzlésungen (Praseodymnitrat, Neodymsulfat, Mangannitrat). Als Fortsetzung del 
bisherigen magnetooptischen Messungen des Verf. werden die vorlaufigen Messungs- 
ergebnisse beztiglich der magnetischen Drehung von Ferrinitratlésungen mitgeteilt: 
der Faraday-Effekt ist negativ, die Drehungen sind kleiner als bei Wasser; mil 
zunehmender Temperatur nimmt der Betrag der Verdetschen Konstante zuerst 
langsam zu und andert sich dann bei weiterer Temperaturzunahme nicht mehr. 

zivessy 
Aristid y. Grosse. Refractive Indices at Low Temperatures, Journ. 
Amer. Chem. Soc. 59, 2739—2741, 1937, Nr.12. (Res. Lab. Oil Prod, Co, Riverside, 
lll.) Mittels eines Abbeschen Refraktometers wird unter Benutzung einer be- 
sonderen Kiihlvorrichtung fiir das Prisma der Brechungsindex einer Anzahl Stoffe 
gemessen. Die Messungen beziehen sich auf einige Temperaturen bis zu — 50°C, 
Mitgeteilt werden fiir die D-Linie die diesen Temperaturen entsprechenden 
Brechungsindizes sowie der Temperaturkoeffizient des Brechungsindex ee 


Stoffe: CH;Cl, CH;Br. C.H;F*, CzH;Cl, (CHs):0, CsHs (Cyclopropan), C3Hs, n-CsH7F?, 
i-CsH;F*, C,H» (1,3-Butadien), C,Hs (Buten-1), C,Hs (i-Butylen), C,Hio (n-Butan), 
Cyl (i-Butan), C7;Hy. (n-Heptan), Szivess] 


J. Matejka et B. Jelinek. La détermination du poids spécifique et 
de Pindice de réfraction des solutions aqueuses du 2-chlor 
éthanol-1 (chlorhydrine éthylénique). Journ, chim. phys. 34, 61 


—614, 1937, Nr.10. (Inst. Chim, Ecole Polytechn. Edvard Benés Brno, Tchécosl.) 
[S. 820.] 5 


Viktor Holbro. Dispersionsmessungen im Ultraviolett an Thié¢ 
phen, Furan und Pyrrol. Helv. Phys, Acta 10, 431—454, 1937, Nr. 6. (Phys. 
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Anst. Univ. Basel.) Verf. beschreibt eine photographische Methode fiir Dispersions- 
messungen an Fliissigkeiten im Ultraviolett, die Hohlprisma und Spektrometer be- 
nutzt und gestattet, aus einer einzigen photographischen Aufnahme die Dispersion 
liber weite Wellenlangenbereiche zu bestimmen. Die Methode ist bis zur be- 
ginnenden Absorption der Spektrometeroptik brauchbar, im vorliegenden Falle bis 
1900 A. Die Brechungsindizes n konnten auf + 0,000 25, die Dispersionen 4 n auf 
+ 0,000 02 genau bestimmt werden. Gemessen wurden die Dispersionen von Tio- 
phen, Furan und Pyrrol von 5000 A bis zur Absorptionsgrenze sowie die zugehérigen 
Temperaturkoeffizienten fiir einen Bereich von 16 bis 23°C, Verf. stellt dann noch 
Dispersionsformeln vom Sellmeierschen Typ auf und vergleicht die mittels 
dieser Formeln berechneten mit den beobachteten Werten. Anhangsweise werden 
vom Verf. die Resultate von Messungen an Wasser und Essigsiure mitgeteilt, deren 
Dispersion im Ultraviolett zum Teil schon von anderen Autoren gemessen worden ist. 

-  Szivessy. 
Deane B. Judd. (With the collaboration of W.N. Harrison, B. J. Sweo, E. F, Hickson, 
A. J. Eickhoff, Merle B. Shaw and George C. Piaffenbarger.) Optical speci- 
fication of light-scattering materials, Bur. of Stand, Journ. of Res. 
19, 287—317, 1937, Nr.3 (RP.1026). Die Untersuchung der Verff. schlieft an die 
von Kube 1 ka und Miinch 1931 angegebene Beziehung zwischen reflektiertem 
Licht und Dicke einer diinnen, homogenen, diffus beleuchteten Schicht an, bei der 
zwei charakteristische Konstanten (Reflexionsvermégen und Zerstreuungskoeffizient) 
auftreten. Verff. zeigen, daf} diese Beziehung durch ihre Messungen an glasformigem 
Email, Kaltwasserfarben, Papier und den fiir Zahnplomben dienenden Silikat- 
zementen bestatigt wird; Abweichungen zwischen den Messungsergebnissen und 
der Theorie sind entweder iiberhaupt nicht vorhanden oder sie sind von der Gréfien- 
ordnung der Mefifehler. Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung 
gilt sowohl fiir Stoffe, deren zerstreuende Teilchen in Luft verteilt sind (Kaltwasser- 
farben und Papier), als auch fiir solche, bei welchen dies nicht der Fall ist (glasiges 
Email und Zahnersatz-Silikatzement). Es ist somit praktisch zulaissig und zweck- 
miifsig, die Stoffe durch die beiden in der Kubelka-Munkschen Theorie auf- 
tretenden Konstanten (Reflexionsvermégen und Zerstreuungsvermégen) zu kenn- 
zeichnen. Szivessy. 


R. W. Ditchburn. Uber die Diskontinuitaét der Lichtabsorption 
an der Seriengrenze von Linienspektren. ZS. f. Phys. 107, 719 
—720, 1937, Nr. 11/12. (Trinity Coll. Dublin.) In einer kiirzlich erschienenen Theorie 
der kontinuierlichen, an die Seriengrenze der Linienspektren anschliefienden 
Spektren nimmt Bartels an, daf} an der Seriengrenze keine Diskontinuitat in der 
spektralen Intensitatsverteilung auftritt. Das Linienspektrum soll dabei beim An- 
nihern an die Grenze durch Uberlagern der Linien mehr und mehr kontinuierlich 
erden und stetig in das photoelektrischen Prozessen entsprechende, jenseits der 
Seriengrenze gelegene Kontinuum iibergehen. Nach den Arbeiten des Verf. ist nun 
das Ubereinandergreifen der Serienglieder in der Nahe der Seriengrenze reell, aber 
lie Intensitit des so entstandenen Kontinuums betrigt nur etwa 40% des konti- 
uierlichen Spektrums unmittelbar an der kurzwelligen Seite der Seriengrenze. 
Jiese Beobachtungen werden durch Messungen von Trumpy an Natrium und von 
em Verf, an Kalium bestatigt und ebenfalls durch W aibels Arbeiten indirekt be- 

igt. Bei den von Krefft ausgefiihrten Messungen an den Seriengrenzen der 
kalien in edelgasgefiillten Entladungsréhren, die von Bartels angefiihrt werden, 
ird die Diskontinuitit, die gegen Fremdgase sehr empfindlich ist, durch Mitwirkung 
inderer Atome sowie vielleicht auch durch die elektrischen Felder der Réhre ver- 
; Frerichs. 
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F. Dusehinsky, Zur Deutung der Elektronenspektren mehr 
atomiger Molektle. [I Uber das Franck-Condon-Prinzif 
Acta Physicochim. URSS, 7, 551—566, 1937, Nr. 4. (Opt. Inst. Leningrad.) Nach eine 
Einleitung werden die beim Elektronensprung eines mehratomigen Molekiils még 
lichen Anderungen der Normalkoordinaten und Eigenvektoren diskutiert und fii 
deren allgemeinst mogliche Anderung in Verallgemeinerung der Rechnung vo 
Herzberg und Teller Intensitaétsregeln fiir antisymmetrische Schwingunge! 
abgeleitet. Weiter wird der Begriff ,,Kombinationsiibergange* diskutiert und ein 
einfache Intensitaétsregel angegeben. SchlieSlich wird eine vereinfachte graphischi 
Darstellung des Franck-Condon-Prinzips beschrieben. Verlegei 


Harold P. Knauss and Myron 8. MeCay. Temperature Determination 
from Band Spectral Data. Phys. Rev. (2) 52, 11483—1150, 1937, Nr. 11 
(Mendenhall Lab, Phys. Univ. Columbus, Ohio.) Verff. entwickeln eine Method 
zur Bestimmung der Temperatur eines Strahlers aus den Intensitatsverteilungen de 
Linien einer Bande, bei der ein Photometer nur als Nullinstrument benutzt wird 
Die Methode wird auf die (0,1)-, (0,2)-, (0,3)- und (0,4)-Angstrém-Banden de 
CO-Molekiils angewendet. Und zwar wurden die Banden in einer elektrodenlosei 
Ringentladung bei Zimmertemperatur und in einem Ofen mit 365°C angeregt. Aw 
dem Vergleich der Thermometerangaben und den nach dieser neuen Methode be 
rechneten Werten laBt sich folgern, dafi die Rotationsenergieverteilungen fiir dit 
Temperatur des Gases in der Quelle charakteristisch sind und dafi die Temperatu 
in der elektrodenlosen Ringentladung nicht sehr hoch ist. Der mégliche Fehler diese 
neuen Methode ist unter giinstigen Bedingungen kleiner als 5 %, - Verleger 


Thomas E. Nevin. Rotational Analysis of the Visible O} Bands 
Nature 140, 1101, 1937, Nr. 3556. (Univ. Coll. Dublin.) Die sichtbaren O}-Bande1 
werden in einer Entladung durch Helium mit geringem Sauerstoffgehalt erhaltei 
und in der zweiten Ordnung eines 21 Fufi-Gitters photographiert. Die Untersuchung 
der Banden 215632 (1,0), 26026 (0,0) und 16419 (0,1) zeigt, dai jede aus vie 
Komponenten besteht. Die alternierenden Linien in jedem Zweig fallen aus, di 
Struktur entspricht einem 42> —> 4//,-Ubergang. Die A-Verdopplung ist im 47/_1), 
Zustand gréfer als im 4/1, ‘Zustand und ist sehr klein in den *//3),- und *Z/5), 
Zustinden. Die Feinstruktur des 42-Niveaus stimmt mit Budés Theorie iiberein 
F, ist mit F, und Fs ist mit Fs; tiberlagert, dagegen ist F; und Ff, um einen konstantet 
Betrag (e = 0,146; » ~ 0) getrennt. Aus der Analyse werden fiir die Molekiil 


/ 


konstanten folgende Werte angegeben: : 


A = — 46,9cm7!, BUS 1,108.cmo% | 
BL = 1,292em-, , ef = 001sens4 

a, = 0,027 cem-', Di = 32 10-* tm, : 
Di, = 6-107%.cm-, | #2 Fe 1846010 Sent, | 
r= 1,274 a0 ers Verleger 


N. R. Tawde and D. D. Desai. Réle of argon in the production 0: 
eon bands. Proce, Indian Acad. (A) 7, 266—280, 1937, Nr.5. (Dep. Phys. Inst 

*. Bombay.) Es wurde in einer Entladung durch Argon in einem Entladungsrohi 
ty einer Kohlenelektrode die Intensitat der Swan-Banden des C:-Molekiils in 
hingigkeit ven den Anregungsbedingungen untersucht. Die Intensitéten wurd 
durch photographisch-photometrischen Vergleich mit einer geeichten Wolframlam 
quantitativ bestimmt. Bei diesen Messungen waren die Einzellinien der Ban 
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nicht aufgelést, die Intensititen beziehen sich vielmehr auf den _ betreffenden 
Schwingungsiibergang. Frerichs. 


R. K. Asundi and 8S. Mujtaba Karim, On the emission spectrum of 
SiBr,. Proc, Indian Acad. (A) 7, 281—286, 1987, Nr.5. (Dep. Phys. Univ, Aligarh.) 
Das Bandenspekrum des SiBr, wurde in Emission untersucht. Als Lichtquelle diente 
eine Entladung durch ein von SiBr, durchstrémtes Entladungsrohr. Es wurde mit 
kondensierter und unkondensierter Entladung gearbeitet. Je nach dem Druck und 
den sonstigen Entladungsbedingungen traten verschiedene Bandensysteme auf, Die 
Banden sind teilweise nach lingeren, teilweise nach kurzen Wellenliingen ab- 
schattiert. Frerichs. 


Kenneth R. More and Alice H. Parker. Band Spectrum of TiCl. Phys. Rev. 
(2) 52, 1150—1152, 1937, Nr.11. (Sloane Phys. Lab, New Haven, Conn.; Pupin Phys. 
Lab. Columbia Univ, N. Y.) Das Emissionsspektrum von TiCl wird mit einer Hoch- 
frequenz- und Niederfrequenzentladung durch einen kontinuierlichen flieSenden 
Strom von TiCl,-Dampf angeregt. Das Spektrum besteht aus einer starken Banden- 
gruppe und einigen schwicheren Gruppen, die alle nach kurzen Wellen abschattiert 
sind. Die starke Gruppe liegt zwischen 144200 bis 4100 A und die schwachen 
Gruppen zwischen 124100 bis 3700 A, Die starke Gruppe wird einem Ubergang 
zwischen Dublettniveaus zugeschrieben. Die Analyse dieses Systems fiihrt zu 
folgenden Werten: 


v, = 23820,0cm™ wo" = 456,4cm-! 
rae 503,4 to 6,3 
to = 2.5 Verleger. 


G. Bossehieter. The Infrared Association Band of a Heavy Alcohol. 
Journ. Chem, Phys. 5, 992, 1937, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. Ann Arbor, Mich.) Bei 
der Untersuchung der Feinstruktur einer ultraroten Bande eines schweren Alkohols 
findet Verf. die gleiche Erscheinung, die er bereits friiher bei der Absorption von 
Wasser im festen, fliissigen, gasf6rmigen und gelésten (CCl,-, CS.-, Dioxan-) Zustand 
beobachtet hatte. Die Methylbande (in diesem Fall CH.D des Molekiils CH,DOD) 
liegt fiir den fliissigen und gasférmigen Zustand an derselben Stelle. Die mono- 
molekulare Bande bei 2721 em™ verschwindet im fliissigen Zustand, und eine breite 
Assoziationsbande tritt bei ungefaihr 2500 cm™ auf, Die OD-Bande bei 2721 cm™ hat 
den Charakter einer Parallelbande mit deutlichem Nullzweig. Die Resultate hieriiber 
sollen spiiter veréffentlicht werden, Abschliefiend werden die Ergebnisse anderer 
Forscher diskutiert. Verleger. 


Mladen Paice. Action des hydroxydes alcalins dilués sur Ilhy- 
droxyde cuivrique. C. R. 205, 1063—1065, 1937, Nr. 22. [S.821.] 

? : d Schmellenmeier. 
_L. Avramenko and V. Kondratjiew. The Light Absorption and Ab- 
solute Concentration of Hydroxyl, Acta Physicochim, URSS. 7, 567 
—580, 1937, Nr.4. (Inst. Chem, Phys. Leningrad.) Aus Messungen der Absorptions- 
koeffizienten der Linien Q; (%/2) und Q, (13/2) der OH-Bande 4 3064 A bei verschiedenen 
Temperaturen in dem Gemisch 2/; H.O -+-1/30, wird fiir die Reaktion H,-+- 20H 
= 2H.,0 eine Reaktionswirme von 124 Cal berechnet. Eine quantitative Beziehung 
zwischen den Absorptionskoeffizienten und der Hydroxylkonzentration wird ab- 
geleitet und hieraus die absolute OH-Konzentration in der elektrischen Entladung 
in Wasserdampf und in der verdiinnten Wasserstoffflamme bestimmt. Verleger. 


F. A. Jenkins and George D. Rochester. The Spectrum of SnF, Phys. Rev. 
(2) 52, 1185—1140, 1937, Nr.11. (Univ. Berkeley, Cal.) Absorptionsbanden des 
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SnF-Molekiils werden zum erstenmal ausgemessen. Die Analyse lait vier Dublett-- 
systeme erkennen. Die verschiedenen Zustiande sind die folgenden: 


Zustand ¥ 7) zw 


é ec € 
0,0 582,9 2,69 
BNT 277 ~ 
Ce Laa 587,6 2,65 
A 34 108,4 676,7 2,65 2y 
B 40 834,0 594 — 24 
44 161,6 688,2 4,65 
C 277 
45 498,9 688,2 4,65 
46 326 598 — 
D 24 
46 427 607 — 
E 41 000 — — — 
Vile 53 000 — — — 


Die Ubergiinge EH <— X und F <— X fiihren zu Kontinua, Die zweite Konno 
des B <— X ist wahrscheinlich durch 2 <— X verdeckt. Verff. gelingt die Auflésung 
der Sn-Isotope. Der bei den Versuchen benutzte Ofen mit Kohleréhre wird aus- 
fiihrlichst beschrieben. Die Banden wurden aufgenommen mit einem 21 Fu8-Gitter. | 
Verleger. 
F. A. Jenkins and George D. Rochester. Extension of the Spectrum of 
AgCl. Phys. Rev. (2) 52, 1141—1143, 1937, Nr. 11. (Univ. Berkeley, Cal.) Mit grofier 
Dispersion wird die Absorption von AgCl-Dampf unterhalb 2500 A untersucht. 
Verff. finden ein intensives System zwischen 4/2100 bis 2300 mit der Formel 
YKopt — 43525,4-+ 294,1 w’ — 1,70 w’ * — 342.8 u" + 2,14u"*. Teile eines anderen 
Systems unterhalb 12200 und ein Kontinuum bei noch kiirzeren Wellenlangen. 
Besonders starke kontinuierliche Absorption wird bei héheren Drucken beobachtet. 
Verleger. 
Emma P. Carr and Hildegard Stiicklen. The Ultraviolet Absorption 
Spectra ofthe Isomers of Butene-2 and Pentene-2. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 59, 2138—2141, 1937, Nr.11. (Chem. Lab. Mount Holyoke Coll.) Die~ 
ultravioletten Absorptionsspektren einer Reihe von cis- und trans-Butanen, Cyclo- 
hexanen und verschiedenen Pentanen wurden von den Verff. an der Dampfphase— 
im Schumann-Gebiet untersucht. Aus der ausgesprochenen Ahnlichkeit der er- 
haltenen Absorptionsspektren der héher siedenden Butane und der Cyclohexane 
schliefien die Verff, auf eine schon friiher’ von anderen Autoren vermutete cis- 
Konfiguration dieser Isomere. Die Absorptionskurven von zwei verschiedenen 
Pentan-2-Proben, die gemifi ihrer verschiedenen Herstellung zwei geometrisch ver- 
schiedene Isomere darstellen sollten, ergaben in der Tat Intensititsbeziehungen, die 
den Verhiiltnissen bei der cis- und der trans-Modifikation des Butan-2 analog waren. 
Diese Unterschiede waren geniigend ausgeprigt, um die beiden Isomere zu identi- 
fizieren und sicher festzustellen, daf8 die héher siedende Komponente des Pentan-2 
die cis-Form ist. Bomke. 


A. L. Sundar Rao. Photodecomposition and absorption spectrum 
of potassium permanganate. Proc, Indian Acad. (A) 7, 293—300, 1987, 
Nr.5, (Chem. Lab. Univ. Allahabad.) Spektrophotographische Aufnahmen mit 
okularer oder photometrischer Auswertung. Fiir die Messung der Zersetzung wil 
eine méglichst konstante Lichtquelle benétigt (Entladung zwischen Zn-Cd- bzw 
Sn-Pb-Scheiben, die sich langsam drehen.) Drei Absorptionsgebiete; die Maximié 
liegen bei: 5900, 5670, 5460, 5268, 5078, 4890, 4700 A; 3535 und 31380A (bei seh 
verdiinnten Lésungen treten in diesem Bereich neun Banden auf); 2380 und 2050 A 
es 
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Fiir die Zersetzung bei monochromatischer Belichtung zeigt sich kein deutlicher 
Unterschied in der Wirksamkeit der einzelnen Wellenlangen, abgesehen von einer 
ma®igen Zunahme nach kurzwellig. Bandow. 


St. Rouppert. Action du champ magnétique sur labsorption de 
la vapeur de sélénium (Se.). Acta Phys. Polon. 6, 228—234, 1987, Nr.3. 
(Inst, Phys. Exp. Univ. Varsovie.) Der benutzte Magnet ergab Magnetfelder bis zur 
Starke von 24 400 Gaui. Der Selendampf befand sich in zylindrischen Quarzrohren 
von 18 mm Linge und 10 mm Weite mit angesetztem Seitenrohr, in dem sich fliissiges 
Selen befand. Die Temperatur im Absorptionsrohr betrug 615 bis 630°C, der 
Dampfdruck entsprach dem Sattigungsdruck von 447 bis 486° C oder 13 bis 31 mm He. 
Das Kontinuum wurde von einer Wasserstoffréhre geliefert. Der Spektrograph hatte 
bei 3200 A eine Dispersion von 18 A/mm, Beobachtet wurden die Banden 0—8 bis 
Q—22 und 1—7 bis 1—9; in allen Banden wurde eine Erhéhung der Absorption 
durch das magnetische Feld gefunden, doch ist bei Selen die Wirkung des Feldes 
nicht so stark wie bei Schwefel (M. Genard, Physica 3, 125, 19386). Der Banden- 
absorption iiberlagert sich bei Selen noch eine kontinuierliche Absorption. Im 
Gegensatz zu Schwefel werden die Banden, die natiirliche Pridissoziation zeigen, 
durch das Magnetfeld verstarkt. Ritschl. 


I-djen Ho and R.A. Sawyer. An Extension of the Ytland Ytll Spectra. 
Phys. Rev. (2) 51, 1020, 1937, Nr.11. (Kurzer Siizungsbericht.) (Univ. Michigan.) 
Das Yttriumspektrum wurde in einer Hohlkathode mit einem 1 m-Vakuumspektro- 
graphen und mit verschiedenen Glas- und Quarzspektrographen untersucht. Zwischen 
5700 und 780A wurden 540 Yttriumlinien aufgefunden. 65 neue Linien ergaben 
sich als Kombinationen zwischen bereits bekannten Yt I- bzw. Yt II-Termen. Durch 
247 neue Linién wurden die Lagen von 38 neuen Yt II-Termen festgelegt im Bereich 
11 724.3 bis 129251,0 Wellenzahleneinheiten, Aus den vorliegenden Daten folgt, 
dafi das empirische Schema des Yt II nicht dem Isoelektronenspektrum Sr I ent- 
spricht, bei dem die Serien der 5s n X-Konfiguration gut entwickelt sind. Ebenfalls 
werden die héheren Zustinde von 4dnX und 5pnX des einfach ionisierten 
‘Yttriums angeregt. Starke Stérungen benachbart liegender Terme verwischen die 
Struktur der Multiplette und Serien und machen die richtige Einordnung schwierig. 
: Frerichs. 
-F. Pasechen und J. 8S. Campbell, Das erste Funkenspektrum des 
Indiums InIl. Ann. d. Phys. (5) 31, 29—75, 1937, Nr. 1. (Berlin; Univ. 
Rochester, N. Y.) In der umfangreichen Untersuchung wurde das In [J-Spektrum in 
-grofer Reinheit im negativen Heliumglimmlicht einer Hohlkathode erzeugt. Es zeigt 
bei allen Linien Hyperfeinstrukturen. Infolge des grofien mechanischen Kern- 
moments von %/,h/2 sowie des magnetischen Kernmoments von sechs Magnetonen 
‘sind die Aufspaltungen so grofi, daf} sie, besonders im Rot, mit einem grofen Konkay- 
gitter weitgehend untersucht werden konnten. Alle Linienkomponenten wurden an 
die Normalwellenlingen des Heliums, Neons und Eisens angeschlossen. Die Lage 
der Linienschwerpunkte wurde mit derselben Genauigkeit wie bei den bestbekannten 
Spektren bestimmt. In umfangreichen Tabellen ist das gesamte Material der Messungen 
-awischen 9246 und 2078 A, das viele 100 Linien umfaft, mit der Termordnung zu- 
rete Die einzelnen Serien sind in ihren Zusammenhingen aufierdem 
‘noch gesondert vom Standpunkt des Aufbaus dieses Spektrums durchdiskutiert. 
vs Frerichs. 
‘Raymond Ricard, Miles Marguerite Givord et Frangoise George. Spectres 
détincelle du césium., C. R. 205, 1229—1230, 1937, Nr. 24. In einer elek- 
enlosen Entladung wurde das Spektrum des Caesiumdampfes zwischen 6000 und 
A teilweise mit einem Gittervakuumspektrographen untersucht. Es gelang, im 
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Cs II-Spektrum zwei neue Terme der Konfiguration 5 p> (?Ps),) 47 aus verschiedenen 
Kombinationen 4/ —> 5d und 4f/—> ns aufzufinden, 11 Linien gehéren zu dieser 
Gruppe. 39 weitere Linien zwischen 2396,86 und 2056,30A sind in einer Tabelle 
zusammengestellt. Frerichs. 


Marcel Laporte et Pierre Corda. Structure fine des éclairs lumineux 
produits par la décharge dun condensateur 4&4 travers un 
tube a gaz. Journ. de phys, et le Radium (7) 8, 233—234, 1937, Nr.6. (Inst. Phys, 
Nancy.) Mit einem Drehspiegel, der ein zeitliches Auflésungsvermégen von 1 mm 
auf der Photoplatte = 1,7 Mikrosekunden hatte, wurde die Struktur von Entladungen 
eines Kondensators durch ein Rohr, das mit Gas von einigen Millimetern Druck 
gefiillt war, untersucht. Bei reinen Gasen zeigt die Entladung keinerlei zeitliche 
Struktur. Bei geeigneten Mischungen von Edelgasen, z. B, Neonu—Argon, treten 
in der Entladung feine zeitliche Schwankungen auf. Der Verf. weist darauf hin, 
dafi diese Streifen auf den Entladungsbildern stets dann auftreten, wenn Stéfe 
zweiter Art auftreten, die zur Ionisation des Gases mit der kleineren lonisierungs- 
spannung fiihren, Frerichs. 


A. N. Benson and R. A. Sawyer. The Nuclear Moment of Barium. 
Phys. Rev. (2) 52, 1127—1131, 1937, Nr.11. (Univ. Ann Arbor, Mich.) [S. 812.] 

Henneberg. 
Ebbe Rasmussen. Zeeman-Effekt von Hyperfeinstrukturkompo- 
nenten. ZS, f. Phys. 107, 741—745, 1937, Nr. 11/12. (Kopenhagen.) Zur Priifung 
der Theorie des Zeeman-Effektes von MHyperfeinstrukturkomponenten bei so 
schwachen Feldern, dafi noch keine Paschen-Back-Verwandlung eintritt (bisher 
wurde immer der letztere Fall untersucht), wahlt der Verf. die Cd-Linie 4678, 
585 p3Py)—5s683S8;, Diese besteht nach Schtiler und Briick aus einer 
starken Komponente, die den geradzahligen Cd-Isotopen zugehért, und zwei 
schwachen, die von den ungeradzahligen Isotopen mit dem Kernspin J = 1/s her- 
riihren. In einem Magnetfeld von 500 @ erwartet man eine Aufspaltung der beiden 
schwachen Komponenten in 4 und 2 und eine solche der starken Komponenten in 
3 Zeeman-Linien. Aufspaltungsgréfe und Intensitéten werden berechnet. Als Licht- 
quelle diente eine mit fliissiger Luft gekiihlte Schiiler-Kathode, die mit 250 Volt 
und 40 mA betrieben wurde. Das Magnetfeld stand transversal zur Beobachtungs- 
richtung. Als Spektralapparat diente ein stark versilbertes Fabry-Perot-Interfero- 
meter in Verbindung mit einem Steinheilschen Dreiprismenspektrographen. 
Die beobachteten Aufspaltungen aller Komponenten stimmen innerhalb der Mef- 
genauigkeit mit den theoretischen Werten iiberein. Die erhaltenen Spektrogramme 
sind reproduziert. Ritschl. 


J. Blaton. Zur Theorie der Multipolstrahlung. Acta Phys. Polon. 
6, 256—277, 1937, Nr.3. (Warschau.) Es wird gezeigt, wie die Zerlegung des elektro- 
magnetischen Feldes, das von einer periodisch schwingenden Strom- und Ladungs- 
dichte herriihrt, nach elektrischen und magnetischen Multipolstrahlungen vorzu- 
nehmen ist. Die quantentheoretische Anwendung der erhaltenen Resultate erlaubt, 
den Zeeman-Effekt einer beliebigen Multipolstrahlung einfach anzugeben. Es tret 
Unterschiede gegeniiber den iiblichen Intensitatsformeln auf, die nicht zu vernact 
lassigen sind, sobald die Wellenlange des ausgestrahlten Lichtes von der Gréf 
ordnung der Compton-Wellenlinge wird. Ritse 


Atuyosi Okazaki. The Faraday Effect of Strong Electrolytes i 
Aqueous Solutions. V. Mem. Ryojun Coll. Eng. 10, 113, 1937, Nr. 7. 
richtigung. Vgl. diese Ber, 18, 446, 1937. 


a 
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J. W. Helbreich und P. W. Schmakow. Uber die Helligkeit fluores- 
zierender Schirme bei wechselnder Anregung. Journ. techn. Phys. 
{russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6, 1692—1704, 1936. (Leningrad, Wiss.- techn. 
Forsch.-Inst. Fernsehen.) Verff. leiten eine Formel fiir die Helligkeit fluores- 
zierender Schirme ab, die mit den Versuchsergebnissen befriedigend iiberein- 
stimmende Werte ergibt; bei relativ kleinen Anregungsperioden (15-10 bis 
25-10-* sec) nimmt die Helligkeit linear zu, sie ist proportional ¢2n, bei t,. zwischen 
0,82-10~! und 1,8-10~ ist die Helligkeit proportional der Impulsenergie f, n. 
*R.K. Miiller. 
Bernd Duhm. Uber die Verainderung des Absorptionsspektrums 
von Chromkomplexsalzen beim Einbau von schwerem 
Wasser und von schwerem Ammoniak. ZS, f. phys. Chem. (B) 38, 
359—365, 1937, Nr.5. (II. Phys. Inst. Univ. Géttingen.) Es wurde an einer Reihe 
von Chromkomplexsalzen die Anderung des linienhaften Absorptionsspektrums beim 
Einbau von schwerem Wasserstoff untersucht. Es ergaben sich Linienverschie- 
bungen, welche ein Zusammenriicken der Liniengruppen und eine gemeinsame 
Verschiebung bedeuten. Das Zusammenriicken ist durch das kleinere Feld der 
schweren Isotopen zu erkliren. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


Eva Varga und G. y. Fodor. Spektrographische Untersuchungen in 
der Isochinolinreihe, II. Mitteilung. Journ, prakt. Chem. (N.F,) 150, 94 
—98, 1938, Nr. 4/5. (Chem. Inst. Kgl. Ungar. Univ. Szeged.) Zwecks Aufklérung 
eines Ringschlufiprozesses insbesondere tiber das Auftreten von Zwischenprodukten 
nehmen die Verff. die ultravioletten Absorptionsspektren einer Reihe von Iso- 
chinolinderivaten auf. Dede. 


H. 8. Freneh and C. M. Gens. A Study of the Tertiary Amine Oxide 
Double Bond by Means of Absorption Spectra and, Rotatory 
Dispersion. Journ. Amer. Chem. Soc, 59, 2600—2603, 1937, Nr.12. (Chem. 
Lab! Wellesley Coll.) Die Absorptionsspektren von Dimethylanilinoxyd, von den 
Hydrochloriden des Dimethylanilinoxyds und des Methylithylanilinoxyds und von 
Methylathyl-f-naphtylamin und deren Oxyde werden in Lésung in absolutem 
Alkohol untersucht. Aussagen iiber die Rotationsdispersion des d-Methylathyl-f- 
Naphtylaminoxyds im Absorptionsgebiet werden gemacht. Angaben iiber die Oxy- 
dation des Methylathyl-f-Naphtylamins und die Isolation des Oxyds schliefen sich 
an. Die Nichthomogenitaét der Absorptionsbande der Aminoxydgruppe und deren Be- 
ziehung zur Carbonylgruppe werden zu deuten versucht. Verleger. 


G. 8. Landsberg et S. A. Ukholin. La fréquence des oscillations du 
groupe hydroxyle de l’alcool méthylique et sa dépendance 
de la densité. C. R. Moskau (N.S.) 16, 391—393, 1937, Nr.8. (Lab. opt. Inst. 
Ade Univ. Moscou.) Verff. untersuchen das Spektrum des isolierten CH 3OH- 
Molekiils beim Ubergang vom fliissigen in den gasférmigen Zustand und stellen die 
Frequenzverschiebung der OH-Bande fiir verschiedene Temperaturen und Dichten 
in einer Tabelle zusammen. Verleger. 
S.A.Ukholin. Dépendance du spectre de combinaison de leau 
de la densité et de la pression. C.R. Moskau (N.S.) 16, 395—398, 1937, 
Nr. 8. (Lab. opt. Inst. phys. Univ. Moscou.) Die gleichen Untersuchungen werden 
fiir das Wassermolekiil angestellt. Verleger. 
J.Errera. La structure de l'eau étudiée dans linfra-rouge, Journ. 
chim. phys. 34, 617—626, 1937, Nr. 11. (Univ. Bruxelles.) Die Struktur des Wassers 
wird durch Absorplionsmessungen in der Gegend von 3p. studiert. Untersucht wird 

asser in der gasférmigen, fliissigen und festen Phase und in Lésungen bei ver- 
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schiedenen Temperaturen. Die den drei Schwingungsformen des freien Molekiils 
entsprechenden Banden konnten nur im Wasserdampf und in den passiven Lésungs- 
mitteln CCl, und CS, beobachtet werden (3640 cm™), In fliissigem Wasser und in 
His tritt diese Unterscheidung nicht mehr hervor. Entsprechend den zwei Struk- 
turen wurden hier zwei Banden bei 3400 und 3250em™+ gefunden. Die Unter- 
suchungen in aktiven Lésungsmitteln, wo die Méglichkeit einer Wasserstoffbindung 
zwischen dem Wasser und dem Lésungsmittel besteht, bestiatigen die Beobachtungen 
an reinem Wasser und Eis. Ahnliche Versuche mit Alkohol im fliissigen und gas- 
formigen Aggregatzustand und in Lésungen zeigen eine auffallige Ahnlichkeit mit 
den Ergebnissen bei Wasser. Verleger. 


A. M. Buswell, Karl Krebs and W. H, Rodebush. Infrared Studies, III, 
Absorption Bands ofHydrogels between 25 and 35 u. Journ, Amer. 
Chem. Soe. 59, 2603—2605, 1937, Nr.12. (Dep. Chem, Univ. Ill.) Die Absorption 
einiger Gelatine (Agar, Gelatine u? a.) bei 3 ist dem Wassergehalt der Substanz 
proportional. Drei untersuchte Kohlenhydrate zeigen bei 2,75 » keine Absorption. 
Bei anderen Substanzen ist die Intensitaét der 3u-Bande starker von dem Wasser- 
gehalt abhiingig als die der 2,75 y-Bande. Eine Untersuchung mit quantitativen An- 
gaben iiber den Wassergehalt ist im Gange. Verleger. 


Maurice Parodi. Etude de la transmission.dela blende et de quel- 
ques dérivés halogénésducuivre etducadmium dans linfra- 
rouge lointain. C. R, 205, 1224—1226, 1937, Nr. 24. Die Reststrahlen der Zink- 
blende sowie der Kupferhalogenverbindungen wurden zu ZnS = 33u, CuCl = 53n, 
CuBr = 57u und Cul = 58u bestimmt. Die Resultate wurden mit den von Born 
und Bormann berechneten ,Werten verglichen. Die Theorie von Born ergibt 
Werte, die recht gut mit den Messungen iibereinstimmen. Ebenso stimmen die nach 
Madelung und Lindemann berechneten Werte mit den Messungen gut iiber- 
ein. Dasselbe gilt fiir Messungen und Rechnungen an CdCl, und CdBre. — Frerichs. 


Otto Redlich, Molekiilschwingungen und Streuspektren. Osterr. 
Chem.-Ztg. 41, 25—28, 1938, Nr.2. (Inst. phys. Chem. T. H. Wien.) 1. Molekiil- 
schwingungen. 2, Messungen. 3. Allgemeine Ergebnisse. 4, Deuteriumverbindungen 
(im speziellen D-substituiertes Benzol). 5. SchluBbemerkung. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Dupont, V. Desreux et R. Dulou. Etude spectrographique et 
chimique de quelques terpénes aliphatiques, Il Quelques 
alcools et aldéhydes aliphatiques. Bull. Soc. chim. de France, Mém. 
(5) 4, 2016—2026, 1937, Nr.12. Es werden die Ergebnisse von chemischen Unter- 
suchungen iiber aliphatische Terpen-Alkohole und Terpen-Aldehyde mitgeteilt, die 
unter Mitwirkung von Raman-Spektroskopie durchgefiihrt wurden; es handelt sich 
vorwiegend um die Substanzen: Geraniol, Nerol, Linalool, Citral, Citronellal, und 
deren Hydrierungsprodukte. Abgesehen von den mitgeteilten Raman-Spektren ist 
die Arbeit hauptsachlich von chemischem Interesse, K. W. F. Kohlrausch. 


E. Canals et Mile J. Gastaud. Surladépolarisation desraies Raman. 
Bull. Soe. chim. de France, Mém. (5) 4, 2042—2048, 1937, Nr. 12. (Fac. Pharm. Mont- 
pellier.) Nach dem von Caban nes-Rousset angegebenen Muster wird eine 
Apparatur zur Bestimmung des Depolarisationsgrades gebaut. Zum wesentlichen 
Unterschied gegen die erstgenannten Autoren, werden aber in den gewonnener 
Doppelspektren (z- und o-Komponente) die Schwairzungen nicht quantitativ aus- 
gemessen sondern mit freiem Auge abgeschiitzt. Dieser Vorgang entwertet die 
weiteren Angaben sehr. Mitgeteilt werden die Ergebnisse dieser Schatzungen I 
die Raman-Spektren von 13 aliphatischen Alkoholen, 9 Fettsiuren und einigen 
anderen Substanzen, K. W. F. Kohlrauseh 
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S. C. Sirkar and J. Gupta. Raman Spectrum of Solid HS. Journ. Chem. 
Phys, 5, 990, 1987, Nr. 12. (Univ. Coll. Se. Calcutta.) Die Autoren hatten fiir H:S im 
festen Zustand die Raman-Linien 80, 2523, 2547, 2558 gefunden, wahrend Mur phy- 
Vance bei Wiederholung des Versuches nur die Linien 2523, 2547 messen konnten, 
dafiir aber die Linie 2523 blauverschoben gefunden zu haben glaubten. Hier wird 
eingewendet, daf} letzteres unméglich ist, daf} die Linie 80 nur von einem koma- 
freien Spektrographen, die Auflésung der Linien 2547 und 2558 nur von einem 
Spektrographen mit hoher Dispersion registriert werden kann. K.W.F. Kohlrausch. 


John B. Hateher and Don M. Yost. The Raman Spectra of CH;CF; and 
CC1LCF,. Journ. Chem. Phys, 5, 992—993, 1937, Nr.12. (Gates Chem. Lab. - Inst. 
Technol. Pasadena, Cal.) Es werden die Raman-Spektren von H3C-CF3; und 
ClLC : CF, mitgeteilt. Fiir ersteres ergab sich: 358 (2), 541 (2), 603 (2), 829 (5), 968 (2), 
1279 (1), 1450 (4), 2792 (2), 2825 (1), 2885 (1?), 2974 (5), 3040 (4); fiir letzteres wurde 
gefunden: 255 (6), 4385 (7), 454 (1), 562 (6), 622 (4), 648 (2), 883 (4/2), 1027 (2), 
1123 (1), 1735 (6), 1976 (*/.). Das Ergebnis wird in dieser nur vorlaéufigen Mitteilung 
nur ganz kurz besprochen. (Anmerkung des Ref.: Wenn es sich nicht um einen 
Druckfehler handelt, dann ist das Ergebnis fiir CloC : CF, mit dem Wert 1735 fiir 
die © : C-Bindung ein sehr eigenartiges.) K. W.F. Kohlrausch. 


James H. Hibben, Low and High Raman Frequencies for Water, 
Journ, Chem. Phys. 5, 994, 1937, Nr.12. (Geophys. Lab. Carnegie Inst. Wash.) 
Rao-Koteswaram (diese Ber. 18, 2527, 1937) hatten die Realitat mehrerer 
von verschiedenen Autoren angegebenen Raman-Frequenzen des Wassers an- 
gezweifelt und sie als primaére Hg-Linien erklart. Gegen diese Deutung wendet 
sich die vorliegende kurze Notiz. K. W. F. Kohlrausch. 


J. 0. Halford, Leigh C. Anderson and G. H. Kissin. The Raman Spectra of 
the Methyl! Alcohols, CH;0H, CH;0D, and CH,DOD. Journ. Chem, Phys. 
5, 927—932, 1937, Nr.12. (Dep. Chem. Univ. Ann Arbor, Mich.) Es werden die von 
der Hg-Linie 2 2536 baw. 2 4358 angeregten Raman-Spektren von H3C -OH, HsC - OD, 
DH.C-OD, gemessen. Die Frequenzen werden den einzelnen Molekiilschwingungen 
zugeordnet und das Ergebnis (nur beziiglich der totalsymmetrischen Schwingungen) 
mit Hilfe einer einfachen Potentialfunktion zur Berechnung der Federkraft der CH- 
und CO-Bindung verwertet. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Canals, M. Mousseron, R. Granger et Mile J. Gastaud. Sur le spectre de 
quelques dérivés halogénés alicycliques. Bull. Soc. chim. de 
France, Mém. (5) 4, 2048—2051, 1937, Nr. 12. Es werden die Raman-Spektren einer 
Anzahl von Derivaten des Cyclopentans und Cyclohexans mitgeteilt; fiir letztere wird 
auch der subjektiv geschitzte Polarisationszustand angegeben. Diskussion: Keine. 

K. W. F. Kohlrausch. 
John Eggert. Die wichtigsten lichtempfindlichen Systeme. Ver- 
6ffentl. d. wiss, Zentral-Lab, d. phot. Abt. d. Agfa 5, 92—109, 1937. Es werden die 
photographischen bzw. phototechnischen Schichten, die lichtempfindlichen Zellen 
(Alkali-, Sperrschicht- und Widerstandszellen), die photochemischen Dosimeter (Rot- 
farbung der Fuchsin-Leukosulfitlisung nach Frankenburger und Weyde) 
und das menschliche Auge einer vergleichenden Betrachtung beziiglich Empfindlich- 
keit (vor allem auch beziiglich der Farben) unterzogen. Es ergibt sich, dafi das 
Auge hinsichtlich der Allgemeinempfindlichkeit von verschiedenen Methoden er- 
reicht und von Akkumulafionsverfahren beliebig iibertroffen wird. In der spektralen 
Empfindlichkeit sind viele Systeme dem Auge iiberlegen. In der Beurteilung ge- 
ringer Farbunterschiede ist jedoch das Auge noch nicht ersetzbar, wodurch der 
Farbenphotographie erhebliche Schwierigkeiten entstehen. Meidinger. 
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R. W. Pohl. Zusammenfassender Bericht tiber Elektronen- 
leitung und photochemische Vorgange in Alkalihalogenid- 
kristallen. Phys. ZS. 39, 36—54, 1938, Nr.1. (I. Phys. Inst, Univ. Gottingen.) 

Dede. 
W. Grothe Photochemische Untersuchungen im Schumann- 
Ultraviolett Nr.5. Die photochemische Methanzersetzung. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 38, 366—380, 1937, Nr.5, (Inst. phys. Chem. Hansische Univ.) 
Methan von Atmospharendruck wird in Versuchen mit variierter Str6mungsgeschwin- 
digkeit mit den Resonanzlinien des Xenons (1470 und 1295 A) bestrahlt. Die Ab- 
sorption des Methans fiir diese Wellenlingen wird bestimmt, und die Primir- bzw. 
Sekundarprodukte der photochemischen Zersetzung sowie ihre Quantenausbeute 
werden ermittelt. Aus den Versuchsergebnissen wird ein Mechanismus des photo- 
chemischen Methanzerfalls gefolgert. (Ubersicht des Verf.) ; Dede. 


Hugh 8. Taylor. Le deutérium dans les recherches catalytiques 
et photochimiques. Journ. chim. phys, 34, 529—535, 1937, Nr.10. (Univ. 
Louvain.) [S. 826.] Bandow. 


Karl Baumgart. Vergleichsmessungen zwischen Klydonographen 
und Kathodenoszillographen. Uber die Schwarzung von 
photographischen Filmen durch Elektronenstrahlen und 
Lichtenbergsche Figuren. Diss. T. H. Aachen, 13 S. ohne Angabe der 
Jahreszahl. [S. 829.] Riewe. 
G. Scheibe. Uberden Mechanismus der Sensibilisierung photo- 
chemischer Reaktionen durch Farbstoffe, insbesondere der’ 
Assimilation. Naturwissensch. 25, 795, 1937, Nr. 49. (Phys.-chem, Inst. T. H. 
Miinchen.) In friiheren Arbeiten (ZS. f. angew. Chem. 49, 563, 1936; 50, 51, 212, 
1937; Naturwissensch. 25, 75, 475, 1987; Kolloid-ZS. 82, 1, 1938) wurde vom Verf. 
gezeigt, daf} das Pseudo-Isocyanin oberhalb einer Konzentration von etwa 
7-103 molar zu hochpolymeren Gebilden zusammentritt, die beim Verdiinnen oder 
bei Temperaturerhéhung leicht wieder depolymerisieren. Es wurde bewiesen, dafi 
die Elektronen der einzelnen Farbstoffmolekiile, die das Polymerisat aufbauen, in 
Energieaustausch treten oder sogar gemeinsam werden. Es besteht daher eine Ab- 
sorptionseinheit und, da auch deutliche Fluoreszenz auftritt, eine Fluoreszenz- 
einheit. Diese Fluoreszenz hat noch die Eigenschaft einer Resonanzfluoreszenz, so 
dafs das eingestrahlte Quant ohne Wellenlangeninderung wieder ausgestrahlt werden 
kann. Aus der Intensitaét der Lichtabsorption geht hervor, da vom Polymerisat eine 
sehr gro%e Anzahl von Quanten gleichzeitig aufgenommen werden und innerhalb | 
des Polymerisats ausgetauscht werden kann, Dies folgt aus der Fluoreszenz- 
ausléschung durch Fremdstoffe, Es wird nun die Méglichkeit besprochen, dafi eine 
grofe Anzahl Quanten sehr rasch hintereinander durch Stof an ein Fremdmolekiil 
abgegeben werden kénnen und dadurch in der Wirkung eine Summierung von 
Quanten auftreten kann. Die tatsiachlichen Eigenschaften des Polymerisats sind die 
gleichen, die fiir ein theoretisch abgeleitetes Modell der Assimilation von Gaf fron 
und Wohl [ZS. f. phys. Chem. (B) 37, 209, 1937] gefordert wurden. Ferner gibt 
der Begriff der Quantensummierung eine Méglichkeit zur Erklarung der Sensibili- 
sierung photographischer Platten im Ultrarot durch Farbstoffe, die ebenfalls ein 
Absorptionseinheit bilden kénnen. Scheibe 
Gerhard y. Kujawa. Lichtfilter in der Reproduktion. Veréffentl, d. 
wiss. Zentral-Lab. d. phot. Abt. d. Agfa 5, 204—210, 1937. Es werden die Anforde 
rungen besprochen, die bei Einfarbendrucken und Mehrfarbendrucken an die Auf 
nahmefilter zu stellen sind, Fiir die Praxis werden geeignete Filter angegeber 

Meidinge 
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Theorie und Praxis der Infrarot-Fotografie. D. Opt. Wochenschr, 
58, 426—428, 1937, Nr. 26. Meidinger. 


Erich Miilbach. Untersuchungen iiber die Giiltigkeit des Bunsen- 
Roscoeschen Gesetzes fiir die photographische Wirkung und 
den Verlauf der Schwarzungskurven langwelliger Réntgen- 
strahlen. ZS. f. wiss. Photogr. 36, 269—282, 1937, Nr.12; auch Diss. Frankfurt. 
In dem Bereich zwischen 2 und 45 A werden Messungen iiber den Schwarzschild- 
Exponenten p und den Verlauf der S-Kurve gemacht. Bisher sind solehe Messungen 
in dem genannten Bereich nicht ausgefiihrt worden. — Die verschiedenen Strahlungs- 
intensitaéten wurden durch Veranderung der Stromstirke der Réntgenréhre erhalten 
und mit einer lonisationskammer gemessen. Das gréfte erreichte Intensitits- 
verhaltnis betrug 1:130. — Als Mittelwert ergibt sich fiir p bei 7A der Wert 
0,99 + 0,01 und bei 4,1 A der Wert 1,00 + 0,006. Die Versuchsergebnisse zeigen also, 
daB bei kleinen Dichten (D = 0,2 bis 0,3) innerhalb 2,5 % fiir p das Reziprozitats- 
gesetz erfiillt ist. Die ermittelten S-Kurven zeigen, daf} auch hier bei den an- 
gewandten Wellenlangen keine Schwellenwerte vorhanden sind. Es ist jedoch eine 
Abhingigkeit der Kurven von der Wellenlinge deutlich erkennbar, und zwar in 
dem Sinne, daf} mit zanehmender Wellenlange der Kurventyp sich dem des sichtbaren 
Lichtes nahert, Meidinger. 


Richard Herz, Ein Gerat zur Messung der Strahlenqualitat und 
der photographisch wirksamen Dosis in der Réntgenphoto- 
graphie mit Hilfe von Photo-Elementen. Veroffentl. d. wiss, Zentral- 
Lab. d. phot. Abt. d. Agfa 5, 234—250, 1937. Es wird ein Gerat beschrieben, welches 
Qualitat und Quantitat der Strahlung wabrend der Réntgenaufnahme direkt zu be- 
stimmen gestattet. — Die Réntgenenergie wird mit Hilfe eines Leuchtschirmes in 
Licht umgesetzt und dieses wird mit einer Photozelle gemessen. Um die auSerdem 
noch auf das Photoelement gelangende Réntgenstrahlung auszuschalten, wird zwi- 
-schen Leuchtschirm und Zelle ein Bleiglas (10mm) geschaltet. Um die Energie bei 
sehr kurzen Belichtungszeiten messen zu kénnen, wurde ein Multiflex-Galvanometer 
als ballistisches Instrument verwendet. MeSreihen ergaben, daf} der Photostrom dem 
'Réhrenstrom bei konstanter Spannung und damit der Strahlungsintensitét pro- 
portional ist. — Zur Kennzeichnung der Harte der Strahlung wird die auffallende 
Strahlung durch eine Metallfolie (Kupferfolie 0,02em) geschwacht. Das Ver- 
haltnis //Jy ist dann ein Maf fiir die Strahlenhirte. Damit ist die Hirtemessung 
darauf zuriickgefiihrt, das Verhaltnis von zwei Intensitiaiten zu ermitteln. Diese Auf- 
gabe wiederum wird mit Hilfe der obenerwahnten Methode geliést. Mit Hilfe eines 
.,Quotientenmessers* (Dr. Bruno Lange-Berlin) ist es méglich, das Verhaltnis zweier 
Photostr6éme durch einen einzigen Ausschlag anzuzeigen. — Das Instrument gibt 
‘also in einfachster Weise die Harte und die (photographisch wirksame) Intensitat 
‘baw. die (photographisch wirksame) Dosis an: Es ist nur in einem Koordinatennetz 
auf einer Mattscheibe die Lage eines Lichtpunktes abzulesen, und zwar erstens die 
Neigung der Geraden, die diesen Punkt mit dem Nullpunkt verbindet, als Mafs fiir 
die Harte, und zweitens seinen Abszissenwert als Mafi fiir die photographizch wirk- 
same Intensitét bzw. bei ballistischer Messung als Maf} fiir die Dosis. — Mit dem 
Apparat werden bestimmt: 1, Die Beziehung zwischen den Ablesedaten und der 
Halbwertschicht, der Intensitaét und der Dosis. Es ergibt sich, dafs die Halbwert- 
‘schicht nur von der Dicke des Metallfilters, aber nicht von dem speziell gewihlten 

etall abhiingt. 2. Die Empfindlichkeit (etwa 50kVs, 2mA bzw. 3mAs bei balli- 
stischer Messung). 3. Photographisch wirksame Dosis und Schwiarzung. Der ein- 
deutige, yon der Strahlenhirte unabhingige Zusammenhang zwischen Photostrom 
nd Filmschwiirzung bleibt auch bestehen, wenn Aufnahmen ohne Folien ausgefiihrt 


, 
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werden, 4. Die Ablesegenauigkeit fiir Intensitat bzw. Dosis und Harte. (Al-Treppe; 
eine Spannungsanderung um 2kV ergibt eine deutliche Verschiebung der Kurven 
des Lichtpunktes). 5. Reproduzierbarkeit der Aufnahmebedingungen an der gleichen 
R6éntgenapparatur. 6. Reproduzierbarkeit der Aufnahmebedingungen an verschie- 
denen Apparaturen und bei verschiedener Filterung, 7. Verwendung der Mefiskala 
als Belichtungstabelle, Unabhangig von Apparatur und den sonstigen 6rtlichen Ver- 
haltnissen kann jetzt an jeder Stelle genau die gleiche Strahlung zur Aufnahme Ver- 
wendung finden. Meidinger. 


Andreas Schilling, Feinkérnigkeit und Vergroéfern, Ver6ffentl, d. 
wiss. Zentral-Lab, d. phot, Abt. d. Agfa 5, 130—138, 1937. Es wird der Einfluf der 
Faktoren, welche die Ké6rnigkeit einer Vergréferung bedingen, untersucht. 
I. Negativprozef; Emulsionseigenschaften: Emulsionen mit kleinen und 
gleichmaffigen Kérnern ergeben die geringste Kornigkeit. Unter ungiinstigen Be- 
dingungen kénnen normalkérnige Emulsionen zu verhaltnismafig grobem Silber- 
korn entwickelt werden. — Entwickler: Mit neuartigen Entwicklersubstanzen lassen _ 
sich feinkérnig arbeitende Entwickler herstellen, welche beziiglich verlangerter 
Entwicklungsdauer und Empfindlichkeitsverlust den Rapidentwicklern nur noch 
wenig nachstehen, Es wird auf die Veranderlichkeit des Entwicklers nach Sease 
hingewiesen. — Belichtung: Sowohl Unter- als auch Uberbelichtung vergréfiert die 
Kérnigkeit gegeniiber normaler Belichtung. — Temperatur der Bader und der 
Trocknung hat, wenn nicht extreme Falle vorliegen, keinen Einflu8.—IIl. Positiv- 
prozef: Einflu®8 des Vergré%erungsapparates: Apparate mit Kondensorbeleuch- 
tung und Klarglaslampe ergeben die kontrastreichsten und kérnigsten Bilder. 
Mattierung des Kondensors und Opallampe vermindern die K6rnigkeit erheblich. 
Abblendung erhoéht die Kérnigkeit. — Oberflache des Vergréfierungspapieres: Matte 
und kérnige Oberflachen sind giinstiger als glinzende Oberflaichen. — Gradation des 
Vergréfierungspapieres: Je gréfer die Steilheit der Gradation, um so mehr wird die 
Sichtbarkeit der K6rnigkeit geférdert. Es muf} daher bei den Negativen, welche 
stark vergré®ert werden sollen, darauf geachtet werden, dafi nicht zu einem zu 
flachen y-Wert entwickelt wird. Meidinger. 


B. Burmisstrow und N. Sseliwanow. Schichtlose Photographie. Sowjet- 
Photo [russ.: Ssowjetskoje Photo] 1937, S.21—22, Jan. Bindemittelfreie Schichten 
kénnen folgendermafien hergestellt werden: Glasplatten werden mit einer Lésung 
von 100 em? H30, 100 em’ Kollargol (5 %ig), 14 g Stiickenzucker, 20 g Gummi arabicum 
iibergossen und schnell getrocknet. Die gelblich gefarbten Platten werden im 
Dunkeln durch Baden in 2 %igem CuCly sensibilisiert, bis sie vollkommen klar sind. 
Diese Platten sind als Diapositivplatten verwendbar, Kopierdauer an der Bogen 
lampe bei 50cm Abstand 5 bis 7min. Entwickeln in einem physikalischen 
Entwickler, z. B. 120 cm? H,O, 0,75 g Pyrogallussaure, 0,5 Citronensdure, 3 em’ AgNO,- 
Lésung (3 %ig). Fixieren und Wasehen wie iiblich, Die Bilder haften fest am Glas, 
haben in der Durchsicht einen schwarzen Ton und kénnen in iiblicher Weise gete nt 
werden, Sie werden mit Zaponlack lackiert und sind gegen Hitze und Feuchtigkei it 
widerstandsfahig. 1 


Gerd Heymer. Der Linsenraster-Zweipack. Veroffentl, d. wiss. Zentral- 
Lab. d. phot, Abt. d. Agfa 5, 37—47, 1937. Der Linsenrasterzweipack stellt 
Kombination aus einem blaugriinempfindlichen Frontfilm mit Linsenraster 
einem rotempfindlichen Riickfilm dar. Er besitzt gegeniiber dem gewoéhnli 
Linsenrasterfilm wesentliche Vorteile: Vermeidung der Dominantenfehler, 
besserung der farbigen Tiefenunschiarfe, vereinfachte Fabrikation, Da grundsat: 
die Méglichkeit besteht, auf dem Wege iiber die Teilausziige den Linsenra: 
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zweipack als Aufnahmematerial mit jedem anderen Wiedergabeverfahren zu 
koppeln, kann der Linsenrasterzweipack als Kopiervorlage, besonders fiir sub- 
traktive Filme, dienen. Meidinger. 


Bruno Wendt. Die wichtigsten Verfahren zur Herstellung 
farbiger Aufsichtsbilder. Verdéffentl. d. wiss. Zentral-Lab. d. phot, Abt. 
d. Agfa 5, 48—57, 1937. Zusammenfassende Darstellung der fiir farbige Aufsichts- 
bilder tiblichen Herstellungsverfahren, Es zeigt sich, da alle diese Verfahren den 
Gelatine-Hartungsprozefi benutzen. Auf neuere Vorschlige, die andere Wege zu 
gehen versuchen, sich aber noch nicht einfiihren konnten, wird hingewiesen. 
Meidinger. 
Hans Arens. Uber einen zweckmafsiigen Entwickler fiir die 
Agfa-Platte nach Schumann. Ver@ffentl, d. wiss. Zentral-Lab. d. phot. 
Abt. d. Agfa 5, 159—160, 1937. Die nahe Verwandtschaft der Schumann-Platten mit 
bindemittelfreien Schichten, die bekanntlich auch in unbelichtetem Zustande durch 
die gewohnlicken Entwickler geschwirzt werden, lat es ratsam erscheinen, zu ihrer 
Entwicklung einen Entwickler mit abgestimmtem bzw, herabgesetztem py-Wert zu 
benutzen. Der neue ,,Agfa-Entwickler fiir Schumann-Platten“ ist ein solcher Ent- 
wickler mit Metol als Grundsubstanz. Meidinger. 


Thomas E. Gilmer, The Integrating Power of the Eye for short 
Flashes of Light. Journ. Opt. Soc, Amer. 27, 386—388, 1937, Nr.11. (Rouss 
Phys. Lab. Univ. Charlottesville, Virginia.) Innerhalb eines Fehlers von 1,5 % wird 
festgestellt, dafi intermittierendes, aber nicht flimmerndes Licht bis zu 1500 Perioden 
pro see bei Beleuchtungsstarken von 5 bis 50 Lux diesen Helligkeitseindruck un- 
veriindert beibehalt, gleichgiiltig, ob die durch die Dunkelpausen getrennten Licht- 
blitze 10 oder etwa 10-*sec dauern, Diese duferst kurzen Blitze werden durch 
einen Drehspiegel erzeugt, der die Abbildung einer Einfadenlampe iiber den Beob- 
achtungsspalt fiihrt und durch eine Luftturbine mit 90000 Umdr./min angetrieben 
wird. Fiir die langeren Blitze wird ein rotierender Sektor benutzt, Naumann. 


7. Astrophysik 


W. J. Luyten and E. L. Hill, On the origin of the solar system. 
Astrophys. Journ. 86, 470—482, 1937, Nr. 4. (Univ. Minnesota.) Die Verff, kritisieren 
lie Lésung von Lyttleton (diese Ber. 17, 1806, 1936), der das Entstehen durch 
Zinstiirzen eines anderen Kéorpers behandelte, und zeigen, daf} zwei Punkte 
aicht unberiicksichtigt bleiben diirften. Einmal entspricht die Energie des 
*infallenden Kérpers etwa 100 km/sec, woraus sich eine zu grofe Abschleuderungs- 
yeschwindigkeit ergibt. Weiterhin kann seine Wirkung auf das abzuschleudernde 

d naeh dem Zusammenstof nicht vernachlissigt werden, Inhalt: I. Betrachtung 
jes H-Gehalts Il. Anfangsbedingungen. III. Dynamik des Zusammenstofes, Rievwe. 
Lorenz. Ablauf und Dauer der Planetenabschleuderung und 
onnenschrumptung. Astron. Nachr. 264, 149—162, 1937, Nr. 6321. 
Miinchen.) Auf Grund des dritten Kepler-Gesetzes, des Flichensatzes und der Be- 
cksichtigung der Energieverluste infolge Abschleuderung und Flutreibung kommt 
Verf. zu den folgenden Ergebnissen: Schrumpfung der Sonne vom 800 fachen 
esser bis zum jetzigen, beginnend mit der Neptunabtrennung, mit einer 
ttleren Radialgeschwindigkeit von 1,1 m/sec bis zur Planetoidenwolkenabtrennung 
h 6300 Jahren, Nach weiteren 110 Jahren ist auch Merkur abgetrennt; die 
tere Schrumpfung dauert 5000 Jahre. Neptun und Uranusrbrauchen bis zum Er- 
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reichen ihrer jetzigen Bahnen 8,2 baw. 4,3- 105, die Erde 1,9- 104 Jahre, Die wesent- 
liche Entwicklung der Planeten hat sich also, da die Erde 1,5-10° Jahre alt ist, in 
ihren jetzigen Bahnen vollzogen. Riewe. 


V. V. Michkovitech, Sur le réle des oppositions quasi-identiques 
dans Videntifieation des petites planétes, Bull. Acad. Serbe 
(A) 1933, S.128—127, Nr.1. Es wird gezeigt, wie aus der Zwischenzeit von quasi- 
identischen Oppositionsstellungen kleiner Planeten, also bei Oppositionen zu gleicher 
baw. fast gleicher Stellung der Erde in ihrer Bahn, ein sehr bequemes Hilfsmittel 
zur Identifikation kleiner Planeten folgt. Erlautert wird diese Methode an den 


Planeten 1905 SD* und 1895 SC*, die bisher als unbekannt bezeichnet waren, sie 
ergeben sich an Hand der Tabelle der Oppositionen an denselben bzw. benachbarten 
Tagen als identisch mit 705 Ermina. Sdttele. 


A. E, Moon. Bright Meteor of November 9, Nature 140, 1102, 1937, 
Nr. 3556. (Hastings.) Das Meteor wurde um 21.26 Uhr M.G,.Z. von einer Héhe 
von 60 bis 30° und unter einer Bahnneigung von 10° nach Norden gegen den 
Vertikalkreis beobachtet. Die Aufmerksamkeit wurde durch ein rétliches Licht 
nach SW gelenkt, dann erschien ein leuchtender, metallisch blauer Kopf, ahnlich 
einem Magnesiumlicht fiir 1 bis 2sec. Er hinterlie{ eine aschgraue, sehr deutliche 
Spur von 7 bis 10 see Dauer. Sdattele. 


J. M. Sehneider. Die Leuchterscheinungen bei Meteorfallen. 
Helv. Phys, Acta 10, 348—350, 1937, Nr.5. (Altstétten.) Leuchten durch Reibung an 
der stets sich erneuernden Luft, Aufenteile des Meteoriten im Schmelzzustand. 
Infolge ihrer Bewegung ist die Umgebung keine Gaskugel, sondern: vorn Ver- 
dichtung, seitwarts tangentiales Streifen, hinten Zuriickbleiben der schwach leuch- 
tenden Gasreste als ,,Schweif“. — Verf. teilt eigene Beobachtungen mit. Danach 
trat erst ein rotes, in etwa 1000m Hohe ein griines Leuchten, in 800m ein ,,tiefes, 
herrliches Blau“ auf. Es scheint, als ob dabei die verschieden hohen Schmelzpunkte 
der Meteorbestandteile eine Rolle spielen. Riewe. 


P. van den Kamp and A. N. Vyssotsky. A study of the proper motions 
of 18,000 stars derived atthe Leander McCormick Observatory. 
Publ. Leander Mc Cormick Observ. Univ. Virginia 7, 246S., 1937, Dede. 


Teheng Mao-Lin. Etude spectrophotométriquedes minimad Algol. 
C. R. 205, 1217—1219, 1937, Nr.24, Zwischen den Angaben der verschiedenen 
Autoren, die eine zeitliche Verschiebung der Intensitétsminima bei Algol zwischen 
dem rofer und dem blauen Ende des Spektrums fanden, bestehen betriichtliche 
Unterschiede, Der Verf. unternimmt eine Neubestimmung dieser Zeitdifferenzen in 
einem mdéglichst ausgedehnten Spektralbereich. Es werden um die Zeit des 
Minimums kurzdauernde Aufnahmem fast ohne Unterbrechung auf der gleichen 
Platte mit einem Objektivprisma hergestellt. Die Platten werden mit geeignete 
Intensititsmarken versehen, auferdem wird durch Aufnehmen von a Persei die¢ 
optische Dichte der Atmosphire im Zenit fiir jede Wellenlinge bestimmt. Die 
mikrophotometrische Auswertung wird fiir eine grofBe Zahl von Linien durehgefiihrt, 
Es ergibt sich keine merkliche Zeitdifferenz fiir das Minimum der verschiedenen 
untersuchten Spektrallinien. Zwischen 3900 und 6500 A erscheint das Intensitiits 
minimum von Algol auf 1 bis 2min zur gleichen Zeit. 
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